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Adres obiektu budowlanego: JABLONKA KOSCIELNA 50
18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE
Kategoria obiektu budowlanego: Vil
- nazwa jednostki ewidencyjnej: WYSOKIE MAZOWIECKIE [201310_2]
- hazwa i numer obrebu JABLONKA KOSCIELNA [201310_2.0013]

ewidencyjnego:

- nr dziatek ewidencyjnych: 6/6
Imie i nazwisko lub nazwa inwestora, GMINA WYSOKIE MAZOWIECKIE
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mgr. inz. MACIEJ JANUSZ WENDOtOWICZ

uprawnienia budowlane nr PDL/0143/PO0S/13
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Spis zawartosci opracowania branzy sanitarnej:

Czes$¢ opisowa

strona

Przedmiot i zakres opracowania

5

Materiaty wyjsciowe do opracowania

Instalacja ogrzewcza centralnego ogrzewania

Wskazowki montazowe

|

1

2.

3. Dane ogdlne
4

5

6

Zestawienie materiatéw

N[

Il Cze$¢ rysunkowa

1 PT-1S-01 Plan sytuacyjny - skala 1:500

2 PT-1S-02 Rzut parteru - skala 1:100

3 PT-1S-03 Rzut pietra - skala 1:100

4 PT-1S-04 Rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania -

5 PT-IS-05 Profil podtuzny doziemnej instalacji centralnego ogrzewania - skala 1:100/500
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Podpis jest pragjaiowy

». @ POLSKA
| T & A

=== INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-MLH-KY7-PCM *

Pan Maciej Janusz Wendotowicz o numerze ewidencyjnym PDL/1S/0033/14

adres zamieszkania ul. Zawady 68, 15-697 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-14 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1.0. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji centralnego ogrzewania na potrzeby rozbudowy
budynku szkoty podstawowej im. Jana Pawta Il w Jabtonce Koscielnej o cze$¢ przedszkolng wraz z biblioteka.

2.0. Materiaty wyjéciowe do opracowania.

Do opracowania projektu postuzyty n/w materiaty wyjsciowe:

- plan sytuacyjno-wysokoSciowy terenu objetego opracowaniem,
- projekt architektoniczno-budowlany budynku,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- wytyczne inwestora,

- obowigzujgce przepisy i normy.

3.0. Dane ogdlne.

3.1.Charakterystyka budynku.

Zaprojektowano rozbudowe budynek szkoty podstawowej o czes¢ przedszkolng wraz z biblioteky. Budynek
niepodpiwniczony, posiada Il kondygnacje nadziemne.

Na parterze budynku przewidziano sale przedszkolne z szatnig, pomieszczeniami administracyjnymi oraz
pomieszczenia techniczne. Na kondygnacji Il zlokalizowano biblioteke oraz sale wielofunkcyjna.

Strefy pozarowe budynku zgodnie z projektem architektonicznym.

3.2.Zré6dto dostawy ciepta.

Ciepto dla potrzeb ogrzewania budynku i przygotoaanw.u. wytwarzane dolzie w istniegcej
kottowni olejowej znajdujcej st w podpiwniczeniu istnigtego budynku szkoly podstawowej. Zgodnie z
ustaleniami z zanzlcg obiektu istniejca kottownia posiada rezegwmocy z uwagi na wykonan
termomodernizag¢jbudynku szkoty.

4.0. Instalacja ogrzewcza centralnego ogrzewania.

W budynku zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompaolweyurowe.

Czynnik grzejny dostarczanyedlzie z istniejcej kottowni olejowej zlokalizowanej w podpiwniczan
istniegcego budynku szkoty podstawowe] za pomqgmojektowanej doziemnej instalacji centralnego
ogrzewania. Projektowgninstalacg centralnego ogrzewania aezy¢ do istniejcych rozdzielaczy CO w
kottowni.

Instalacg zaprojektowano na temperatury obliczeniowe 75/55°C

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc grzeyingtalacji c.o. wynosi: 31 kW.

4.1. Przewody
Wewretrzng instalacg ogrzewcz c.o. zaprojektowano w nggujacym uktadzie:

- Przewody doziemne — z rur preizolowanych Ecollbgrm VIP Twin — lub rownowane.

- Przewody rozdzielcze w istniglej kottowni oraz pomieszczeniu technicznym — zzeustali nierdzewnej o
potaczeniach w systemie prasowania wttaczanego typelPRES firmy ,Raccorderie Metalliche” — lub
rownowane.

- Przewody rozprowadzgje w ukladzie posadzkowym i podtynkowym — z rurlaxerstwowych Uponor
MLC PE-RT/AL./PE-RT — lub rownowane.

Przewody preizolowane doziemnej instalacji cengginogrzewania uktadazgodnie z cgicia rysunkovwg
opracowania — profil doziemny instalacji CO. ¥é¢ do pomieszczenia technicznego zaprojektowano
poprzez kanat techniczny z rur PMB315mm zakfczony komog techniczna w projektowanym
budynku oraz studgiz kregow betonowych dn1000mm na zeyma budynku. WA§cie przez

Wysokie Mazowieckie 02.08.2021 r.
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sciam zewrgtrzng pomieszczenia kottowni oraz przep przez studei komory technicznej
wykona jako przejcia szczelne.

Odcinki instalacji centralnego ogrzewania przeznaezdo zabetonowania uktaddsy warstwie
izolacji i szlichcie. Przed zabetonowaniem ruggci nalezy zaizolow& za pomog otulin
izolacyjnych z pianki poliuretanowej z ptaszczefiola PCV.

Przefcia przewodow przez elementy konstrukcyjne budynkykona naley w tulejach
ochronnych o dilug@i co najmniej o 1 cm wkszych od grubgei $cian oraz stropow srednicy
wickszej o co najmniej o 2 cm. Przestrzpomkdzy tulep a przewodem (poza przegrodami
stanowjcymi grani¢ stref pagarowych) naley uszczelni materiatem trwale elastycznym, nie
dziatapcym korozyjnie na rurprzewodowy.

Po wykonaniu instalagj c.0. naley przeptuké i podd& probie cénieniowej. Przy probie
cisnieniowej instalacji z przewodami PE-RT/AL/PE-RTleiy utrzyma niezmieng temperatug
czynnika probnego. Pr@bcisnieniong nalery przeprowadza jako prole wstkpng, gtowrg i
koncowy. Przy probie wspnej naley zastosowa cisnienie prébne, odpowiadgje 1,5-krotnej
wartasci najwyzszego mealiwego cknienia roboczego 9,0 barf,5 x ’k=9,0 bar). Ginienie to
musi by w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w a@@st 10 minut. Po dalszych 30
minutach proby, énienie nie mae obniy¢ si¢ 0 wiecej niz 0,6 bara. Nie magwyshpi¢ zadne
nieszczelnéci. Bezpdrednio po probie wspnej, naley przeprowadi proke gtowng. Czas proby
gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasigmienie probne, odczytane po prébie gpsiej, nie mae
obnizy¢ sie 0 wigcej niz 0,2 bara.

Po zakaczeniu préby wspnej i gtdbwnej, nalgy przeprowadz probe koncowa (impulsows). W
prébie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowychytwarzane jest na przemiarsmwienie 10

i 1 bar. Pomjdzy poszczegdlnymi cyklami préby, &ieur powinna by pozostawiona w stanie
bezcknieniowym. Wzadnym miejscu badanej instalacji niezaavystpic¢ nieszczelngg.

W przypadku ruroegigéw stalowych naley podnigé cisnienie w instalacji do warfgi cisnienia
prébnego — brak przeciekOw i roszenia, gasie po ustabilizowaniu émienia obserwacja instalacji
—czas 0,5 godzin, brak spadkénggnia na manometrze.

Nastpnie naley wykona proke instalacji na gaco z wykonaniem nastaw obliczeniowych na
zaworach regulacyjnych.

Po wykonaniu ruroggi nalezy zaizolowa termicznie za pomaaootulin termoizolacyjnych.
Minimalna grubéc¢ izolacji wynosi:

Rurociaqgi steelPRES: @35 (d=32,0 mm) — 30 mm,
@42  (dh=39,0 mm) — 40 mm,
@54  (d=51,0 mm) — 50 mm,

4.2. Grzejniki i armatura
Jako elementy grzejne zastosowano:

« grzejniki stalowe plytowe z wbudowanym zaworem testatycznym z nastawwskprg typu

RADIK Ventil Compact firmy KORADO,

Do grzejnikbw z wbudowanym zaworem termostatycznpalery wykona& podefcia ze $ciany z
zastosowaniem armatury padieniowej lstowej z odcgciem typ 1 3766 42 HERZ — lub rOwnosivee.
Zawory termostatyczne grzejnikowe nalevyposay¢ w gtowice termostatyczne:

« 19260 06 firmy HERZ - lub réwnowae.
Ustalenia wléciwych nastaw nalg dokon& po wykonanym wspnym ptukaniu instalacji. Przed
przystpieniem do ustawiania nastaw gmtych zaworéw termostatycznych i regulacji aglevykona
ptukanie instalacji. Podczas ptukania instalacjfasmzic catkowite otwarcie zaworow grzejnikowych:
zawor bez glowicy, nastawa wpha "max".
Do odpowietrzania instalacji c.o. projektuje sutomatyczne odpowietrzniki z madzu firmy HERZ @15
mm — lub réwnowane umieszczone w najwgzych punktach instalacji. Odwodnienie instalacja w
pomieszczeniu kottowni oraz pomieszczeniu techryiczn

Wysokie Mazowieckie 02.08.2021 r.
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Celem rozdzielenia hydraulicznego instalacji ko#pwod instalacji CO budynku, w pomieszczeniu
technicznym zaprojektowano spgto hydrauliczne typu ME 66394.W - lub rownama.

Obieg czynnika w instalacji CO wymuszbeda nasgpujace pompy:

- obieg CO kottowy: Yonos PICO 25/1-4 — lub réwnawa, H=0,97m Q=1,68%h

- obieg CO instalacyjny: Yonos PICO 25/1-4 — lubvndwazna, H=1,78m Q=1,40#h

- obieg podgrzewacza cwu: Yonos PICO 25/1-4 — fwtmowana, H=0,52m Q=1,07#h

Sterowanie obiegiem centralnego ogrzewania orazppdadowania zasobnika cwu w rozbudowywanym
budynku zaprojektowano z zastosowaniem sterownid@®@@STER UNI2 — lub rownowany.

Pompa instalacji centralnego ogrzewania w pomiesraz istniejcej kottowni, przed spregtem
hydraulicznym, sterowana z istniegj automatyki. W razie konieczsgh rozbudowa automatyk kottowni

o dodatkowy modut sterownia pommbiegu centralnego ogrzewania na potrzeby rozbydawego
budynku przedszkola.

Rozprowadzenie instalacji do odbiornikbw na posgéheych kondygnacjach zaprojektowano w trzech
obiegach z rozdzielaczy CO.

Spos6b rozwizania instalacji c.0. z rozprowadzeniemsrednicami przewodow, sposob paa#g do
odbiornikow, nastawy na zaworach regulacyjnych paka w graficznej egci opracowania.

4.3. Wskazdéwki montaowe.

« Podczas ptukania instalacji sprawideatkowite otwarcie zaworow grzejnikowych: zawée be
glowicy, nastawa wspna "max".

« Przed zabetonowaniem rur PE, riglerzeprowaddi prob; szczelnéci.

« Podczas betonowania rury powinny pozéstad cénieniem 0,3 MPa. Utatwi to wykrycie
ewentualnych uszkodagowstatych podczas zalewania posadzki.

« Uruchomienie instalacji powinno napt¢ po okresie wjzania betonu, tj. po 21-23 dniach.
Pocatkowa temperatura wody nie powinna przekrac3@’C, a nagpnie kadego dnia naley ja
zwieksza& 0 5°C, & do osjgniecia wartdci zaprojektowanej.

5.0. Wykonanie i odbiory.

- Wszelkie prace montawe i odbiory robdt wykorna zgodnie z opracowaniem "Warunki techniczne
wykonania robot budowlano - moatawych cz.1l." "Instalacje sanitarne i przemystowetaz "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewrch. Zeszyt 6.” COBRTI Instal.

- Wszystkie zastosowane materialy i wyroby sanéamusz posiadé certyfikat na znak bezpieargwa
albo certyfikat zgodriwi lub deklaragj zgodndci z Polslg Normg lub Aprobat Techniczi. Warunku tego
nie musz spetnig wyroby umieszczone w "Wykazie wyrobow nie gwgich istotnego wpltywu na
spetnienie wymagapodstawowych oraz wyrobow”

- Wszystkie materialy nalg stosowa zgodnie z Instrukcjami technicznymi produktéw, ret@ostarcza
producent konkretnych zastosowanych materiatdw arandpowiednimi aprobatami technicznymi i
instrukcjami ITB. Naley korzystd& z rozwizan katalogowych detali producentow konkretnych stcsoyeh
materiatow.

- Przy wykonywaniu robo6t jak réwnieprzy wyborze odpowiednich materiatbw obemijg Polskie Normy,
wytyczne, przepisy p.poitd. w swojej ostatniej wersji (w przypadku zmyamateriatu).

- Dopuszcza gizamiar urzadzear zawartych w projekcie na wdzenia innych producentéw o parametrach
technicznych spetniggych wymagania dokumentacji po uzgodnieniu z Ptajaiem i Inspektorem
Nadzoru.

6.0. Zestawienia materialow

Lp. Nazwa elementu Jedn. 11&¢ Producent/
dostawca
1 2 3 4 5

1 | Grzejnik stalowy ptytowyaRADIK Ventil Compac — lub

Wysokie Mazowieckie 02.08.2021 r.
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0 CZESC PRZEDSZKOLNA WRAZ Z BIBLIOTEKA

ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

réwnowany, z wbudowanym zaworem termostatycznym z

nastavg wsktpng szt. Korado — lub
VK11-60 réownowany
L=0,5 1
L=0,6 2
L=0,8 2
L=0,¢ 1
Grzejnik stalowy ptytowy RADIK Ventil Compact 4
réwnowany, z wbudowanym zaworem termostatycznym z
nastavg wstpng szt. Korado — lub
VK22-60 réownowany
L=0,4 1
L=0,5 1
L=0,6 1
L=0,7 2
Grzejnik stalowy ptytowy RADIK Ventil Compact b
réwnowany, z wbudowanym zaworem termostatycznym z
nastawg wstpna Korado — lub
VK22-90| szt. réwnowany
L=0,7 1
L=0,8 2
L=1,C 1
Grzejnik stalowy ptytowy RADIK Ventil Compact Jey” —
lub réwnowany, z wbudowanym zaworem termostatycznym z
nastavwg wstpna Korado — lub
VKL22-60 | szt. réownowany
L=0,4 1
L=0,5 1
L=0,6 1
Grzejnik stalowy ptytowy RADIK Ventil Compact Jey” —
lub réwnowany, z wbudowanym zaworem termostatycznym z
nastawg wstpng Korado — lub
VKL22-90 | szt. réownowany
L=0,€ 1
Grzejnik stalowy ptytowy RADIK Ventil Compact 4l
réownowany, z wbudowanym zaworem termostatycznym z
nastawg wstpna Korado — lub
VK33-60| szt. réwnowany
L=0,6 3
L=1,0 3
L=1,1 2
Grzejnik stalowy ptytowy RADIK Ventil Compact 4l
réwnowany, z wbudowanym zaworem termostatycznym z
nastavwg wstpna Korado — lub
VK33-90| szt. réwnowany
L=0,5 2
L=1,2 1

Grzejnik stalowy ptytomyRADIK Ventil Compact ,lewy —

Wysokie Mazowieckie 02.08.2021 r.




S

BIURO PROJEKTOWE
PRZEMYStAW BORYS

ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWE)
im. JANA PAWEA Il W JABEONCE KOSCIELNE)
0 CZESC PRZEDSZKOLNA WRAZ Z BIBLIOTEKA
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lub réwnowany, z wbudowanym zaworem termostatycznyn
nastavy wstpng

VKL33-90 | szt. Korado — lub
L=0,6 1 réwnowany
L=1,C 1
9 | Zestaw przyczeniowy dnl5 do grzejnikéw z dolnym
zasilaniem z funkegjodckcia, kytowy
1 3766 42 — lub rownoway | szt. 32 HERZ — lub
réwnowany
10 | Zawor kulowy dr2C szt 12
11 | Zawor kulowy dn 5 szt 2
12 | Zawor kulowy dr32 szt 4
13 | Zawor kulowy dr4C szt 4
14 | Zawor kulowy dr50 szt. 3
15 | Zawoérzwrotny dn 50 szt 1
16 | Zawdcr zwrotny dn 40 szt 1
17 | Zawoérzwrotny dn 32 szt 1
18 | Sprzgto hydrauliczneME 663941V — lub rownowane szt 1
19 | Pompy obiegowe instalacji CO, Yonos PICO 25A1db szt. 3
réownowane
20 | Rozdzielicz --obwodowy I’ kpl. 2
21 | Szafka podtynkowpod rozdzielacz -obwodowy szt 1
22 | Odpowetrznik automatyczny 1/. szt 4
23 | Zawdér spustowy dn! szt 4
24 | Glowica termostatyczna typ 1 9260 06 — lub rémerme szt. 32 HERZ — lub
réownowany
25 | Rury wielowarstwowe Uponor MLC PE-RT/AL/PE-RTub
rownowane
16x2,0 275
20x2,3] m 147 Uponor — lub
25x2,5 30 rownowane
32x3,( 23
26 | Koszulki izolacyjne pianki poliuretanowej z ptaszczem z folii
PCV typu THERMOCOMPACT S o grubci 6 mm — lub
rownowane.
16x2,0 275 | Thermaflex —
20x2,3 m 147 lub
25x2,5 30 rownowane
32x3,( 23
27 | Rury ze stali wglowej steelPRES Raccorderie
Dn35x1,5 2 Metalliche —
Dn42x1,k m 5 lub

Wysokie Mazowieckie 02.08.2021
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Dnb54x1,2 14 rownowane
28 | Rury preizolowane Ecoflex Therm VIP Twin 63x5,8 m 68,5 UPONOR +
lub
réownowane

29

Otuliny termoizolacyjne rur steelPRES

Dn35x1,5 gr. izolacji 30mn
Dn42x1,5 gr. izolacji 40mn
Dn54x1,k gr. izolacji 50mrr

=

=]
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PROJEKTANT:

mgr inz. Maciej Wendotowicz
upr. bud. nr PDL/0143/POOS/13
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: Podpis:

Projektant:

mgr inz. Maciej Janusz Wendotowicz

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
iurzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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Tytut rysun
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1:500
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str.
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ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOtY
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