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- nazwa jednostki ewidencyjnej:
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JABEONKA KOSCIELNA [201310_2.0013]
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Imie i nazwisko lub nazwa inwestora,
adres inwestora:

GMINA WYSOKIE MAZOWIECKIE
ul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie

PROJEKTANT

mgr. inz. MACIEJ JANUSZ WENDOtOWICZ

uprawnienia budowlane nr PDL/0143/PO0S/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan. bez ograniczen

INSTALACIE
SANITARNE
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Spis zawartosci opracowania branzy sanitarnej:

| Cze$¢ opisowa strona
1 Przedmiot i zakres opracowania 5
2 Materiaty wyjsciowe do opracowania 5
3 Dane ogdlne 5
4. Opis przyjetych rozwigzan projektowych 5
5 Wykonanie i odbiory 8
6 Zestawienie materiatdéw — instalacja wody zimnej, cwu, cyrkulacji i hydrantowej p.poz. 9
7 Zestawienie materiatéw — kanalizacja sanitarna 10

Il Cze$€ rysunkowa

1 PT-IS-01 Plan sytuacyjny - skala 1:500
2 PT-IS-02 Rzut parteru - skala 1:100
3 PT-IS-03 Rzut pietra - skala 1:100
4 PT-1S-04 Rzut dachu - skala 1:100
5 PT-IS-05 Rozwiniecie instalacji wodociggowej -
6 PT-IS-06 Rozwiniecie pionéw kanalizacji sanitarnej -
7 PT-IS-07 Profile podtuzne instalacji kanalizacji sanitarnej doziemnej, grawitacyjnej
- skala 1:100/500
8 PT-1S-08 Profile podtuzne instalacji kanalizacji sanitarnej doziemnej, ttoczne;j
- skala 1:100/500
9 PT-1S-09 Profile podtuzne instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej- skala 1:100/100
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Podpis jest pragjaiowy

». @ POLSKA
| T & A

=== INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-MLH-KY7-PCM *

Pan Maciej Janusz Wendotowicz o numerze ewidencyjnym PDL/1S/0033/14

adres zamieszkania ul. Zawady 68, 15-697 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-14 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1.0. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na
potrzeby rozbudowy budynku szkoty podstawowej im. Jana Pawta Il w Jabtonce Koscielnej o czesc
przedszkolng wraz z biblioteka.

W zakres opracowania wchodzg instalacje wewnetrzne:

- instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji.

- instalacja hydrantowa p.poz.

- instalacja kanalizacji sanitarnej

2.0. Materiaty wyjsciowe do opracowania.

Do opracowania projektu postuzyty n/w materiaty wyjsciowe:

- plan sytuacyjno-wysokosciowy terenu objetego opracowaniem,
- projekt architektoniczno-budowlany budynku,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- wytyczne inwestora,

- obowigzujgce przepisy i normy.

3.0. Dane ogdlne.

3.1.Charakterystyka budynku.

Zaprojektowano rozbudowe budynek szkoty podstawowej o czes¢ przedszkolng wraz z biblioteky. Budynek
niepodpiwniczony, posiada Il kondygnacje nadziemne.

Na parterze budynku przewidziano sale przedszkolne z szatnig, pomieszczeniami administracyjnymi oraz
pomieszczenia techniczne. Na kondygnacji Il zlokalizowano biblioteke oraz sale wielofunkcyjna.

Strefy pozarowe budynku zgodnie z projektem architektonicznym.

3.2.Zré6dto dostawy wody.

Zrodtem wody na potrzeby socjalno — bytowe oraz gglez. rozbudowywanego budynkuwdrie
projektowane przycze wodocigowe rozwizane w oparciu O istnigga sie€ wodochgows usytuowan
wzdtwz drogi dojazdowej. Projekt przydza wodocigowego stanowi zakres @thnego opracowania.

3.3.Zrédto dostawy c.w.u.

Ciepto dla potrzeb przygotowania c.w.u. wytworzone bedzie w projektowanym zasobniku cieptej wody
uzytkowej zasilanym w ciepto z istniejgcej kottowni olejowej znajdujgcej sie istniejgcym budynku szkoty
podstawowe;.

3.4. Miejsce odprowadzenia Sciekdw.
Odprowadzenie sciekdw sanitarnych z rozbudowywanego budynku szkoty, przyjeto do istniejgcej
instalacji kanalizacji sanitarnej w oparciu o istniejgcg studnig kanalizacyjng dn1000mm.

4.0. Opis rozwigzan projektowych

4.1. Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i hydrantowej p.poz.

Doprowadzenie wody zimnej dla potrzeb socjalno tolwych i p.pa. rozbudowywanego budynku
zaprojektowano z istniggej sieci wodoegigowej zlokalizowane] wzdiu drogi dojazdowej. Miejscem
doprowadzenia wody zimnej jest pomieszczenie tezmea zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniu
na poziomie parteru budynku. W pomieszczeniu zrtieznym przewiduje sgilokalizacg wodomierza do
pomiaru zaycia wody (wg. odgtbnego opracowania).

Za zestawem wodomierzowym projektuje zdzielenie instalacji wodagowej na nagpujace uklady:

. do celéw p. po. - instalacja hydrantowa

. do celow bytowych

Wysokie Mazowieckie 02.08.2021 r.
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Na potrzeby cieptej wody ytkowej projektuje si zasobnik typu W-E 125.81 — lub réwnowg o
pojemndci 125 dni. Zasobnik cieptej wody aytkowej zabezpieczyprzed wzrostem émienia cieczy za
pomog haczynia wzbiorczego przeponowego typu Refix DD42lub réwnowany oraz zaworem
bezpieczéstwa 2115 G1/2" — lub réwnowiay, cisnienie wyptywu cieczy 6 bar.

Przeptyw cieptej wody iytkowej w przewodzie cyrkulacyjnym wymusza pomppuyVILO Star-Z NOVA
— lub réwnowana. Celem zabezpieczenia temperatury wody na wyewgodnie z wymaganiami dla
budynku przedszkola zastosowano zawdr termostagycmieszajcy dn32 typu TM3400 30-45 lub
rownowany. Na czas przeprowadzania dezynfekcji termiczirgjtalacji cieptej wody #ytkowej
zaprojektowano obs&gie zaworu mieszagego.

Za odejciem na instalagj hydrantowy, na przewodzie na cele bytowe nglezainstalowa zawor
elektromagnetyczny pierwszstwa DN32 typ MV300/MV100 - lub rownowny. W przypadku pizaru i
spadku dinienia w instalacji hydrantowej, zawor pierwsgiva zamknie przeptyw na € bytowo —
gospodarcg budynku zabezpieczgj doptyw wody do hydrantéw p.po

Za i przed zaworem pierwszgwa naley zainstalowé zawory odcinajcy kulowe DN32. Na odgetieniu
instalacji hydrantowej na cele ppmalery zastosowa zawor antyskaeniowy klasy EA DN50. Przed i za
zaworem naley zainstalowa zawory odcinajce kulowe DN50.

Instalacg hydrantovg przeciwpagarons w rozbudowywanym budynku zaprojektowano zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w oparciu o:

. 2 hydranty dn25 z ggem potsztywnym o di. 30 m zainstalowane wsckz komunikacyjnej na
parterze oraz Il kondygnacji, — oznaczone HW-25/30.

Zgodnie z Rozporglzeniem przyjto jednoczesny poboér wody z 2 hydrantdw o wyd&ndl,0 I/s.
Catkowita wydajné¢ instalacji hydrantowej wynosi 2x1,0 I/s = 2 |/sjnimalne cénienie na zaworze
wynosi 0,2 MPa. Hydranty natg zamontowa w taki sposob, abysaaworu hydrantowego znajdowala si
na wysokéci 1,35 m o posadzki.

Wewretrzng instalacg wodochgows zaprojektowano w nagiujagcym uktadzie:

. przewody rozprowadzgje wody zimnej, cieptej wodyzytkowej i cyrkulacji w pomieszczeniu
technicznym nabey wykona z rurze stali nierdzewnej o potgczeniach w systemie prasowania wttaczanego
typu inoxPRES firmy ,Raccorderie Metalliche” — lub réwnowazne. Prowadzenie przewodoéw pod stropem i po
wierzchuscian.

. przewody rozprowadzgje zimnej wody, cieptej wody i cyrkulacji w uktadzido odbiornikow
naleey wykon& z rur wielowarstwowych Uponor MLC PE-RT/AL./PE-RILb firmy HERZ - lub
rownowane w systemie zaprasowywanym, Tmax=95°C, prowadzemzewodoéw w ukiadzie ¢pi
poziomej w warstwach posadzkowych z pédiejmi do odbiornikéw pod tynkiem w izolacji termics.

. przewody instalacji naky wykona z rur ze stali nierdzewnej o potgczeniach w systemie
prasowania wttaczanego typu inoxPRES firmy ,Raccorderie Metalliche” — lub réwnowazne.

Wyposaenie instalacji wody zimnej i cieptej stanawi

- baterie umywalkowe,

- baterie natryskowe,

- baterie zlewozmywakowe,

- zawory do ptuczki ugpowe]

- zawor do ptuczki pisuaru,

- zawory odcinace w pomieszczeniu technicznym,

Doprowadzenie wody do poszczegolnych przyboroweabtaje s¢ z rur Uponor MLC PE-RT/AL./PE-RT,
lub firmy HERZ — lub rownowzny o pohkczeniach zaprasowywanych. Ragenia rur naley wykona
zgodnie z zaleceniami producenta. Prowadzenie mdéw rozprowadzagych przygto w warstwach
posadzkowych, tak aby byly przykryte co najmnigjd warstwy szlichty, podejcia do przyboréw wykona
zesciany — prowadzenie pod tynkiem.

Przefcia przewodow przez elementy konstrukcyjne budymiikonat nalezy w tulejach ochronnych o
dtugcici co najmniej o 1cm wkszych od grub&i scian oraz stropow drednicy wikszej o co najmniej o
2cm. Przestrzepomicdzy tulep a przewodem (poza przegrodami stamgwmni granie stref pgarowych)
naleey uszczelndi materialem trwale elastycznym, nie dzigdgim korozyjnie na rur przewodowy. W
przypadku przéf instalacyjnych przez oddzielenia strefzamwych naley wykona zabezpieczenia w
klasie EI1120:

Wysokie Mazowieckie 02.08.2021 r.
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- w przypadku rur z tworzywa sztucznego za pogramejm ogniochronnych CFS-CP HILTI”
- w przypadku rur stalowych za pomoakrylowej ogniochronnej masy uszczela@g CFS-S ACR
LHILTI”
lub w inny réwnowany sposob w klasie EI120.
Sposéb rozwizania instalacji wodoggowej z rozprowadzeniem drednicami przewodéw pokazano w
graficznej czsci opracowania.
Po wykonaniu instalaej wodochgowa nalezy przeptuk& i podda& probie cénieniowej. Przy prébie
cisnieniowej instalacji z rur z tworzywa sztucznegdema utrzym& niezmiena temperatuy czynnika
probnego. Prép cisnieniows nalery przeprowadzéjako prole wskeprng, gtowra i koncowa. Przy probie
wstepnej naley zastosowa cisnienie probne, odpowiadgge 1,5-krotnej warkei najwyzszego meliwego
ci$nienia roboczego 9,0 bar. @ienie to musi by w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w e
10 minut. Po dalszych 30 minutach probgn@nie nie mae obniy¢ sig 0 wigcej niz 0,6 bara. Nie mag
wystgpi¢ zadne nieszczeldoi. Bezpdrednio po prébie wgpnej, naley przeprowada proke gtéwrng. Czas
préby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasiénienie probne, odczytane po probie ¢pstej, nie mae
obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2 bara.
Po zakaczeniu proby wspnej i gtdwnej, naley przeprowaddi proke koncowa (impulsows). W prébie tej,
w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzanstj@a przemian énienie 10 i 1 bar. Porilzy
poszczegolnymi cyklami proby, gieur powinna by pozostawiona w stanie beggieniowym. Wzadnym
miejscu badanej instalacji nie wystpi¢ nieszczelnge.
W przypadku rurogigéw stalowych nalgy podnigcé cisnienie w instalacji do warkgi cisnienia prébnego —
brak przeciekéw i roszenia, ngghie po ustabilizowaniu @iienia obserwacja instalacji — czas 0,5 godzin,
brak spadku énienia na manometrze.
Po pozytywnie wykonanych prébach rurgii wody cieptej, zimnej i cyrkulacji natg zaizolowa
termicznie za pomagotulin termoizolacyjnych PE.
Grubai¢ izolacji wynosi:
Woda ciepta i cyrkulacja
iNoXPRES: @15 + @35 — 20 mm,
PE-RT/AL./PE-RT: — 6 mm, (rury prowadzone pod tymkii w warstwach posadzkowych).
Woda zimna
iNoXPRES: @15 + @35 — 15 mm,

@42 + @54 — 20 mm,

4.1.1. Wyznaczenie obliczeniowego przeptywu wody wg PN-92/B-01706
Obliczenie sumy normatywnych wyptywéw dla rozbudeveynego budynku:

L.p. Rodzaj przyboru an [I/s]

1 umywalki 11 X 0,14 =1,54

5 natrysk 2X03=0,6

3 zlewozmywak 1x0,14=0,14

4 ptuczki ustepowe 8 X0,13=1,04

5 Ptuczka pisuaru 1x03=0,3

Razem >qn =

Obliczenie sumy normatywnych
wyptywow: 3,62

Zgodnie z norrp PN-92/B-01706 przeptyw obliczeniowy dla budynkynasi:
g =0,682 x (Zgn)°* - 0,14= 0,682 x (3,62)°* - 0,14 = 1,08 I/s = 3,89 m?h
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4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Wewretrzng instalacg kanalizacji sanitarnej projektujeese rur i ksztattek PCV i PP w nagpujacym
uktadzie:

. piony — rury i ksztattki kanalizacyjne PCV-u,
. lezaki — rury i ksztattki kanalizacyjne PCV klasy ,S”,
. podefcia przyboroéw przewody — rury i ksztaltki kanaligpee HT.

Lezaki kanalizacyjne zaprojektowano jako podposadzkoRezejcia przewoddéw odptywowych przez
sciany fundamentowe budynku naje zabezpieczy za pomog tulei stalowych,srednice wg cgci
rysunkowej opracowania.

W trakcie montau naley zwrdcik szczegdlp uwag na zamocowanie przewodow realiggjie scisle z
instrukcg montau producenta rur.

Piony kanalizacyjne prowadzonegda w budynku z megliwoscia ich obudowy. Wentylagj pionow
projektuje s§ za pomog rur wywiewnych wyprowadzonych ponad dach. Wszgsiiony kanalizacyjne
zaprojektowano érednicy @110 mm.

Na pionach, tinad posadzkparteru zaprojektowano rewizje zamykane hermetgczn

Odptywy od poszczegolnych wdzer zaprojektowano z rur tworzywowych z HT lub PCV.

Wyposaenie instalacji kanalizacyjnej stanawi

- miski ustpowe,

- zlewozmywaki,

- umywalki,

- brodziki natryskowe,

- kratki sciekowe,

Srednice podéf do poszczegoinych przyboréw wyngsz

- miski ustpowe — @110 mm,

- zZlewozmywak — @50 mm,

- umywalka — @50 mm,

- natrysk — @50 mm,

- jednostki wewatrzne klimatyzacji— indywidualne podeje @25 mm z zasyfonowaniem.

Podejcia do przyboréw sanitarnych prowaglznalezy tak, aby istniata midiwos¢ ich catkowitego
zabudowania.

Poza budynkiem, instalacjkanalizacji sanitarnej doziempnprojektuje st z rur i ksztattek PCV
kanalizacyjnych klasy ,S” typoszeregu SDR34czonych na kielich i uszczelkgumows. Kanaly
grawitacyjne nalgy uktad& ze spadkiem i na ¢dnych zgodnie z profilami podiaymi. Utozenie kanatow
projektuje st na podsypce piaskowej gruiop 10cm.

W miejscu 4czenia przykanalikow instalacji doziemnej zapraopekano studri rewizyjng PESrednicy @425
mm. Do przykrycia studni zaprojektowano wiagiwny klasy B125.

Celem zapewnienia odprowadzenia kanalizacji saréjaz istniejcej czsci budynku szkotly, na odcinku
kolidujagcym z rozbudowywanym budynkiem, zaprojektowano ponepowné¢ sciekdéw. Projektuje si
przepompowni typu PS-BART SLV.65.09.2.65.KX.KB1225N — lub réwnowana z tlocznym
odprowadzenienmciekdw przewodem z rur PE100 SDR1§rednicy @75x4,5mm.
Odprowadzeniesciekdw do istnigjcej studni betonowej dn1000mm na terenie inwestycggodnie z
czescia rysunkows opracowania.

5.0. Wykonanie i odbiory.

. Wszystkie instalacje wykokazgodnie z: ,,Warunkami technicznymi wykonania biodu robét
budowlano — montawych. Cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowaytycznymi producentdéw i
dostawcow urgdzen, z warunkami technicznych z dnia 12 kwietnia 20@@. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca
2005r. poz.690,

. Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby sanitamesz posiada certyfikat na znak
bezpieczéstwa albo certyfikat zgoddo lub deklaragi zgodndci z Polskk Normg lub Aprobag
Techniczm. Warunku tego nie muszspetnig wyroby umieszczone w ,\Wykazie wyrobow nie @gwjch
istotnego wplywu na spetnienie wymagaodstawowych oraz wyrobow”

Wysokie Mazowieckie 02.08.2021 r.
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. Wszystkie materiaty naky stosowa zgodnie z Instrukcjami technicznymi produktéw, rito
dostarcza producent konkretnych zastosowanych rakieroraz z odpowiednimi aprobatami technicznymi
i instrukcjami ITB. Naley korzyst& z rozwhzaa katalogowych detali producentéw konkretnych
stosowanych materiatow.

. Przy wykonywaniu robot jak réwnieprzy wyborze odpowiednich materiatow obawuija Polskie
Normy, wytyczne przepisy p. poltd. W swojej ostatniej wersji (w przypadku zmyamateriatu).

. Instalacg hydrantovs naley podd& pomiarowi na dhienie i wydajnéé, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami — nie rzadziejzmaz w roku,

. Na biezaco naley sprawdza kompletnd¢ szafki hydrantowej, jej oznakowanie oraz @psts¢ do
urzadzen p.pa.

. W miejscach przeéf przez przegrody budowlane przesfrgmomidzy kanatem lub ruroggiem a

stropem lubiciamg nalezy uszczelni za pomog wetny mineralnej o gstasci min. 50 kg/m

6.0. Zestawienie materiatdéw — instalacja wody zingj ,cwu, cyrkulacji i hydrantowej p.poz.

L.p Nazwa elementu Jedn Ilosé
1 2 3 4
Rury systemu inoxPRES
@15¢1,0 4,0
@1&1,0 2,0
1 @22x1,2 m 1,0
@281,2 8,0
@35x1,5 16,0
@54x1,5 11,C
Rury systemu PE-RT/AL/PE-RT @16x2,0 142,0
5 @20x2,25 m 52,0
26x2,5 41,0
#82,C 35,C
Zawor odcinajcy kulowy
dn 15 4
3 dn 20 1
dn 25 Szt. 8
dn 32 2
dn 5( 2
4 | Zawér zwrotny
dn15 Szt 1
Termostatyczny zawOr mieszay trojdrogowy,
5 |typ TM3400 30-45 -lub rownoway Szt. 1
dn32
6 Zawor zwrotny antyskeeniowy typ EA 453 — lub rownoway Szt. 2
dn5C
7 | Zawor elektromagnetyczny pierwsswa DN32 typ Stzt. 1
MV 300/MV100 — lub rownowazny
8 | Zasobnik cieptej wody zytkowej W-E 125.81 — lub rownoway Szt. 1
9 | Naczynie wzbiorcze przeponowe Refix DD12 — lub réwezne Szt. 1
10 | Zawor bezpieczestwa 2115 G1/2” — lub rownouvmay Szt. 1
1 Pompa cyrkulacyjna typu WILO Star-Z NOVA — lub
rownowane Szt 1
12 |Bateria umywalkowa Szt. 11
13 | Bateria zlewozmywakowa Szt. 1

Wysokie Mazowieckie 02.08.2021 r.
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14 | Zawor czerpalny @15 mm do ptuczki gigowej Szt. 8
15 | Zawor czerpalny @15 mm do pisuaru Szt. 1
16 | Bateria natryskowa Szt. 2
17 Hydrant wewgtrzny uniwersalny 25 natynkowy typ HW-25-30
GRAS Kpl. 2
Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej §rmm na rury
typu PE-RT/AL/PE-RT (rury prowadzone w warstwach
posadzkowych i pod tynkiem) geednice:
18 @16x2,0 142,0
@20x2,25 m 52,0
@25x2,5 41,0
@32x3,C 35,C
Otuliny termoizolacyjne z pianki poliuretanowej §§i& mm na
rury typu inoxPRES (woda zimna)Xmednicy:
19 ?181,0 0,5
@2&1,2 2,5
@35x1,c m 8,5
Otuliny termoizolacyjne z pianki poliuretanowej 8@ mm na
rury typu inoxPRES (woda zimna, cwu , cyrkulagayednicy:
@15¢1,0 4,0
20 @1&1,0 m 15
@22x1,2 1,0
@281,2 55
@54x1,5 1t
Przefcia ppa. EI120 dla rur inoxPRES:
21 @54 kpl. 1
@ 3t 1
29 Manometr 0 — 1MPa
Szt. 3
7.0. Zestawienie materiatéw — kanalizacja sanitarna.
L.p Nazwa elementu Jedn. llosé
1 2 3 4
1 Rury kanalizacyjne wewtrzne
@110 m 57
5 Rury kanalizacyjne PCV klasy S
@110 m 7,5
160 78,5
3 Rury ttoczna PE100 SDR17 fi75x4,5
@110 m 39,5
4 Czyszczak kanalizacyjny PCV
@110 Szt. 6
5 Wywietrzak dachowy szt 5
PCV ¢l16C
6 Podejcia do miski usfpowej @11C kpl. 8
7 Podejcia do umywalki @5C kpl. 11
8 Podejcia do zlewozmywaka @5C kpl. 1
9 Podegcia dc¢ natryskt @5C kpl. 2
10 | Podej§cie dopisuaru @50 kpl. 1
11 Miska ustpowe na stelau szt 8
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12 Natrysk szt 2
13 Umywalke szt 11
14 Zlewozmywal szt 1
15 Syfonnatryskow szt 1
16 Syfon umywalkow szt 11
17 Syfon zlewozmywakow szt 1

PrzepompownigciekéwPS-BART SLV.65.09.2.65.KX.KB1225N kpl.

18 . .

— lub réwnowane 1
19 | RuraPF - kondensaklimatyzacj 025 m 42,
20 | Podejcie dcjed. wew klimatyzacj ©25 kpl. 10
21 Syfon na podejciu do jed. wew. klimatyzac szt 1C
22 | Studnia PE@425 kpl. 1
23 | Wpust podtogowy picowy DN75 HL-310N szl 2
24 | Tuleje/przepust dn2( L=0,25n szt 5

Dopuszcza si zastosowanie urgdzen innych producentéw, o parametrach technicznych idetycznych

w stosunku do urzdzen przyjetych w dokumentacji projektowe;.

Wysokie Mazowieckie 02.08.2021 r.

PROJEKTANT:
mgr inz. Maciej Wendotowicz
upr. bud. nr B PDL/0143/PO0OS/13



. m . /
Szkic orientacji i i - |
-
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH J S|
Oznaczenia kancelarype zgfoszonej 7 -
par Nr ew. zgl: GN.6642.521.2021 |
pracy geodezyjrej 7 _ Y _M
O0BIEKT Jabfonka Koscielno _ \ _.||
7 -
-
Jednostka ewidencyjna s oy 201310_2 142 N oo
nazwa WYSOKIE MAZOWECKIE y |
=y lentyficator | 0013 0014 o] _ 4.
Obreb ewidencypy | e
nazwa JABLONKA KOSCIELNA |JABEONKA-SWERCZEWD 7 w% -
¥
Powiat wysokomazowiecki | i ,w | y
Wojewddztwo podlaskie . RS _W
. 3
SKALA MAPY : 1: 500 42 _ 7 WM_._HI [«
Nazwe ukiadu prostokgtnych plaskich | 2000 (8) 9 m — E
wspbirzednych wysokosciowych KRONSZTADT 60 B Ny i S
s [0 .. =
Oznaczenie granic obszaru, ktdry byt T ey L B 1 | a/Wu
przedmiotem aktualizacji _ll ,Q.u
Data cpracowania mapy P = $ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:
Py F =
20.04.2021r. 8190.07.22.4.3 ; 7S _.IH.. m Objeta opracowaniem:
) -2 proj. doziemna inst. centralnego ogrzewania
H proj go og
Kierujacy pracami .an - I<_A<I —  proj. przytacze wodociagowe -wg. odreb. opracowania
; = . s 2 PVC 9160 Pty — S _  proj. doziemna inst. kanalizaji sanitarnej
M-GEO Biuro Ceodezji GEODETA URRAWNIONY > y y g, Pro.coziemnal 1Zad)) sanniarne) .
Tadeusz Milewski tel. 502158659 L=2,5m i=20,0% R — X8 proj. doziemna inst. kanalizaji sanitarnej ttocznej
18-200 Wysckie Mazowieckie B | .
c_.gwaﬁH%ﬂ?__f._n@wﬂwﬁmm oVC 10 . Przewody zainwentaryzowane:
PVC ¢160 ETTR 0 31 e i B VA e istniejaca inst. doziemna kanalizacji sanitarnej
L=65m i=3.0% Bz =1 1=2,%% 5 602 -X--x - istniejaca inst. doziemna kanalizacji sanitarnej
AT/ imid § ooneko mi ?ﬁnﬁwﬁw upromnief o A . 7 a - do likwidagji
ngzwisko e 1SKO, . -
AT £ i Lo @ﬁkﬂh&w oraz qﬁ@ o geodely uprawnionego, 14180 / 141,80 S o 572 Rup
WIKONAWCE y opratowal ~ mape @‘. ] — 140 60 t | | Br-Rli Jednostka projektowa:
140,80 p_| . i 5 442
W granicach opracowania znajduje sie punkt osnowy I=lll Klasy — 2223-1055. J I N2 - ._”H _ P2 w _ C _N O
fuz i 7 ! PVC 9160 H = | 7k =
Stuzebnosci gruntowyeh nie badano i , : 3 Tl | PROJEKTOWE
X, =1.2m i=21,0% , = 4
e o = 6 2 o =
Q.WE.\E.RQS Ze %%du Ew,,ﬁ,..an y m»n_iwm@um \M 22231055 ; L 4s _ ~ _U _N N m 7\_ /Wm _\I > <<
rezultaty prac geodezyjnych, w wyniku ktbryci - = — <
noxmﬁ_qv %ﬁm\w@ dokiment, _hpo..wax pozytiwny 11 © , 3 -4 2 5 BORYS
Bstem mm&m%%%w odpowiedzialnosei karnej za | N - 3 o s%h 18-200 WYSOKIE MAZOWEECKIE, ul. T MAJA 27
zfoZenie fafszywego oSwiadczenia. J ZH\] r_ —] F 3 140le7 - :.w_. 606 328 109, email: arch.borys@gmail.com
- - — S— { 1 L i nip 722—-148-67-37 regon 200736597
Nr haSE% weryfikac i m“\.N : wNﬁ 2007, Q ‘_P‘_.mw 1418 | AL L N = e T razeee S
. CTADACT ‘_NTO Mw r ol s -PsV Projektant:
Organ stuzby geodezyiej STAROSTA ! i | 2 . T e i in3. Maciei 1 Wendolowi
cidry otrzymal zato e VO, A ZAUIC ) 7 y mgr inz. Maciej Janusz Wendotowicz
ktdry otrzymat zgtoszenie. | Wy SOK OMAZOWIECK| PVC 0160 /_/,ﬁ : - & upr. bud. PDL/0143/PO0S/13
=== - - il . Sap— - M _ _ X & \r @ do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
. H = i=2 0% s o) i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
M-GEO Biuro QMQQmﬁ_ L No.ms _ N._K _, _ X ; \N A z_\.mm | 823 5/4 “ i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
Wykonawea pradadeusz ilewski tel, 602188659 Br-RV /g— \r W wodociggowych i kanalizacyjnych
geodezypych: 181200 Wysckie Mazowieckie _ ! N\E =~ It
ul. Armi Krajowej 84, NIP 7221158039 ._K A 2 "
"Dala sporzgdzenia = =g _ _ nL\W‘ s 5 W ry/ 9 Sprawdzajacy:
t rzqdzenia 2 -
\dokumentu zawierajgeego NN Dm. NGN_ | | 7 X A\ 14158
wynik pozytywnej weryfikacy. ) 14180 _ | \ wwumy > ] N7
Imig i nozwisko oroz ir | .. 0 . et ! — | \ N N\ A3 &
uprawnieni zawodowych | M9, i Zbjgniew %ﬁm‘n&. | | | £ — A xS
| Klerownika proc. | i _ N *
{ 139,15 _,/_/@I — A & 123 K %\ 891 Inwestor:
6 g = %‘Muw 13825 &
%. o= A\ GMINA WYSOKIE MAZOWIECKIE
o) 3 © \ 408 § S % UL. MICKIEWICZA 1A
£ .%«.u; 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE
> \/\& 7 & 2
PE 875 L=39.5m N o 2 Inwestycja: ROzBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
XX SCIANA WYDZIELENIA P.POZ. REI120 BrRV 2177 u%. ; IM. JANA PAWLA Il O CZESC PRZEDSZKOLNA
6) # WEENY MINERALNE I 154 d WRAZ Z BIBLIOTEKA
1407 a ll “““ N\ Z r £ 5 JABLONKA KOSCIELNA 50
AN : s 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE
N 7Y% 12039 DZ. NR 6/6, 82/2
1402 N 1
E ,voe,w\» 6/3 f Tytut rysunku:
AA\,%,ooo .%vo 7 PLAN SYTUACYJNY
| ] g % 16/3 o .
7 A m ( . @//V Na 1398 Awu) \N—\ Branza:
>/ 5 . SANITARNA
5) 7
X Skala: Data: Nr. rysunku: str.
ST AT \ 1:500 02.08.2021r. PT-1S-01

Rozpatrywa¢ 1qcznie z projektami branzowymi




H f f przytacze _F%Q.mﬁtm
7 7 7 wg. o%mgmmq opracowania /V\
7 7 o o 7 o o o o o R
2 E 9 g 9 8 ool 9 e
= - a= =2Z8 ol ﬁ
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ o) 34 38 | g8 g8 gs &8 wmm &8 mm
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ > ke bl
— o — — [oaum — — I 7 T — oQ
@ © 7 =
=i 33 = , g
= = 2936x2,25 A\ . ] g
u 2,
— — @) — | N P P P I I 4 7~ - \.ﬂl\x?\ -+
g =T 3 = = PV 110 BN ,
L — Lo+ o i
~ s2 i=3,0% =
- N Wﬂ 5 MY ,v b7 I
mn. wz916x2,0 mm Wm NS W e :
3= Ng | 5 @ Sls v |
23 = 838 o tuleje stalowe 219,163 == i = E \\\F,%s. \\ |
Be & ? Lo 0% - o £BZ 5 . |
g - PYC HG: 233l £ e N ,
R 225 ™ Ei/z{ 17
= //,.m\Mm T EER Py !
N 28 . | sona ssina \rw_\ . —— |
T | 88 2 Ww//..oq g8 [fu EEE , ) \.__ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\ » |
2o\ \ (¥ i8N o /) Be | 8° / /a -
g2 & oBE oo i/ 33 \ 52 / 9\ g 2 |
WM //§ // .W S \ Seoae—) lm.J.llh".. =, I.IWX e \ 4 \ g2 M%U.t |
c ‘ = N = — . Ny s JE= X
m.m & \Nmroi 7 A \WQ = SR mm .//f.lH — = Ta ey XX |
c e \7= =3 = =0 Lt 3 o T o
WM \\ m_// 7 g g 7 N T 3 Ww <28 £ |
[ s/ \ % A \ \ 54 HW = 3%
S | 8 | Nl &o ZS 288 i
L= .&%ﬁ%%«%& 2= =% = S Jmm SR — A
I [ £2 2 €s I 5 =3 |
r \ (ows) 30 fuleje shlone 2863/ == c2 20 5/ W tuleje stalowe 219,463 7 =
H N0 Tz 52 N\Zgc w "M T Se |
I Z T mm S R0 — =3 88 |
= ! ]
W W | 5 Z‘ uNa \ =_ Nm 12 A |
I | - cols = SER 0| wz932x3,0 ms =° 035 \w// , |
1 | & S 2|8 wadlox S 8IS N[ cwus25x2,5 =X {3 & | - N
I I B SS% IR RRlE \_ cyrk#16x2,0 g 3 - |
[ | = NI S I g = [ c |
== o b, ; S & B i
W W | 33 e — . \\ I e |
| P B 1 : -
I | mﬂ - = N i \ << Z, m mm
'l I S ; PVC 160 5 &3 |
D | j — X . =12% =3,5% / E 5 |
D ssolll]' 1 i \ﬁwmoo ols 1R N _97. -~ 5 |
onl CEREY e ,/ 0¥ O
. NS:DDDD! , S BRI WAV - = = B ,
,T‘T’L N s S L,.H‘\nf I/ N - - . — [ — I AN — - — .
) e L SN NOF 67 gl o |
| cwud16x2,0 o N/ o g —
W W I cyrk#16x2,0 = ﬂ\\ w“mm 12 W
| < | (=g o
L : ¥ /) i ul e = -
I | 2 ,\\ =~ >/ 59 s d ,
P [ s | ) £35 D ﬁﬂ PVC_160 DR |
, 817 [ ] =5 S
X | 7RV R\ B |
4 SN [ mEE |
7 | £ | <
| — - . = . . . . M“ - J— J— J— J— % ) |-
N < S [ A o e e I e | =——H
N o N o . [ |
C8S — ‘.‘.‘mr.i‘ e stalowe 2983, | -
g ALY gy LoBn—— = W
| | | W |
| | | ﬂ
=
o |
| | | EL
8
\h/, \F// \F// ,\F//

kanalizacji sanitarnef

LEGENDA:
S - - proj. instalacja cyrkulacji
nnnnnnnnnnn - proj. instalacja cieptej wody uzytkowej
- proj. instalacja wody zimnej
- proj. instalacja hydrantowa
——————— - proj. kanalizacja sanitarna podwieszana
- proj. kanalizacja sanitarna podposadzkowa
Y] - przejscie p.poz.
@ - pion instalacji wodociagowej

Q - pion kanalizacji sanitarnej
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