Przedmiar rob6t

Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszego poprzez przebudowe przejscia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Swiecku Wielkim

Lp.

Opis i wyliczenia [ jm.

Poszcz |

Razem

D.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.00 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym

-t
QY Y Y

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym [km

wraz z odtworzeniem pasa drogowego
w km rob. 0+000-0+180; 180,00m

0.180 km

0.180

RAZEM

0.180

D. 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu

N N

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr.10cm za pomocg spycharek wraz z m2

wywiezieniem samochodami na odlegto$c do 5.0 km w miejsce wskazane przez Zama-
wiajacego

w km rob. 0+000-0+180

180,00m*1,00m*2str.=360,00m2

360.00 m2

360.000

RAZEM

360.000

D.01.03.02 Rozebranie kraweznikéw betonowych

Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m

wg obmiaru graficznego - 37,00m

37.00 m

37.000

RAZEM

37.000

Wywiezienie gruzu z rozbiorki z wymienionych elementéw j.w. przy mechanicznym zata- [m3

dowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
37,00m*(1,00m*0,15m*0,30m)=1,67m3

1.67 m3

1.670

RAZEM

1.670

D.01.03.02 Rozebranie obrzezy

Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowe;j m

wg obmiaru graficznego - 30,00m

30.00 m

30.000

RAZEM

30.000

(=1
-
f )

Wywiezienie gruzu z rozbiérki w/w elementéw przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |[m3

dowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
30,00m2*0,06m*0,20m=0,36m3

0.36 m3

0.360

RAZEM

0.360

D.01.03.02 Rozebranie nawierzchni z_ptytek betonowych 35x35x5

Rozebranie chodnikéw z plytek betonowych 35x35x5 ¢cm na podsypce piaskowej m2

wg obmiaru graficznego - 40,00m2

40.00 m?2

40.000

RAZEM

40.000

Wywiezienie gruzu z rozbiorki z wymienionych elementéw j.w. przy mechanicznym zata- [m3

dowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego
40,00m2*0,05m=2,00m3

2.00 m3

2.000

RAZEM

2.000

D.01.03.02. Rozebranie barier drogowych

Rozebranie barier drogowych m

str.L - 4,50m

4.50 m

4.500

RAZEM

4.500

D.01.03.02 Demontaz znakow drogowych

Pionowe znaki drogowe - demontaz znakéw drogowych szt.

do usuniecia:
0 pow. do 0,3m2 - 2szt.

2 szt.

2.000

RAZEM

2.000

Rozebranie stupkéw do znakéw szt

do usuniecia - 2szt.

2 szt

2.000

RAZEM

2.000

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01 Roboty ziemne poprzeczne

d.2.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojdyzki 0.15 m3 w gr.kat. lll [m3

z wbudowaniem w miejscu
przyjeto - 25,00m3

25.00 m3

25.000

RAZEM

25.000

2.2

D.02.01.01 Wykonanie wykopéw z gr. kat. I-V z transportem na odl. do 1 km. (odklad)

13
d.2.2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojdyzki 0.15 m3 w gr.kat. [l [m3

z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.

przyjeto:
180,00m3-36,00m3(zdjecie humusu)-4,03m3(roboty rozbidrkowe)=139,97m3

139.97 m3

139.970

RAZEM

139.970

2.

(2]

D.02.03.01 Wykonywanie wykopdw z gr. kat. I-V (z wbudowaniem w nasyp z transportem na odl. 1 km)

-0
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Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

1
d.2.3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.15 m3 w gr.kat. lll
2 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.

przyjeto - 20,00m3

20.00

m3

m3

20.000

RAZEM

20.000

24

D. 02.03.01 Wykonywanie nasypow w gr. kat. I-VI

15
d.2.4

Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami ggsienicowymi o
mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. llI-IV

25,00m3+20,00m3=45,00m3

45,00m3:0,10m=450,00m2

450.00

m2

m2

450.000

RAZEM

450.000

16
d24

Zagegszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat.lll
45,00m3
45.00

m3

m3

45.000

RAZEM

45.000

D. 04.00.00 PODBUDOWA

3.1

D. 04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza w gr. kat. I-VI gt. koryta sr.

30cm

17
d.3.1

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI
poszerzenia nawierzchni str. P

w km rob. 0+000-0+180; 180,00m*0,95m($rednio)=171,00m2
zjazd - 14,00m2

rozjazd. P.T. (tuki) - 20,00m2

205.00

m2

m2

205.000

RAZEM

205.000

3.2

D. 04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza w gr. kat. I-VI gt. koryta

20cm

18
d.3.2

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. |-Vl na catej szerokosci
chodnikéw

wg obmiaru graficznego:

chodnik z kostki brukoej betonowej 6cm - 35,00m*2,00m=70,00m2

70.00

m?2

m?2

70.000

RAZEM

70.000

3.3

D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa dolna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

19
d.3.3

Warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30
gr.20cm

poszerzenia nawierzchni str. P

w km rob. 0+000-0+180; 180,00m*0,95m($rednio)=171,00m2

Zjazd - 14,00m2

rozjazd. P.T. (tuki) - 20,00m2

205.00

m2

m?2

205.000

RAZEM

205.000

3.4

D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa goérna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

20
d.3.4

Warstwa gérna podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30
gr.10cm

poszerzenia nawierzchni str. P

w km rob. 0+000-0+180; 180,00m*0,90m(srednio)=162,00m2

Zjazd - 14,00m2

rozjazd. P.T. (fuki) - 20,00m2

196.00

m2

ma2

196.000

RAZEM

196.000

3.5

D.04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa gérna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

d.3.5

Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg niezwigzang 0-31,50mm z kruszywa
C50/30 zageszczanego mechanicznie

wg wyliczen

180,00m*4,70m*0,10m($rednio)=84,60m3+16,92m3(+20% na wyréwnanie istn. na-
wierzchni w miejscach nieréwnosci miedzyprzekrojowych)=101,52m3

101.52

m3

m3

101.520

RAZEM

101.520

D. 05.00.00 NAWIERZCHNIA

441

D.05.03.05 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wigzgca gr. w-wy 5 cm

22
d.4.1

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm (warst-
wa wigzgca) AC 16W wraz ze skropieniem emulsjg asfaltowg

w km rob. 0+000-0+180; 180,00m

180,00m*5,60m=1008,00m2-15,00m2(nawiazanie do istn. naw.)=993,00m2

Zjazd - 14,00m2

rozjazd. P.T. (fuki) - 20,00m2

1027.00

m?2

ma2

1027.000

RAZEM

1027.000

23
d.4.1

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km (na $rednig
odlegtosc 20km)

1027,00m2*0.100=102,70t

102.70

—

t

102.700

RAZEM

102.700

4.2

D.05.03.05 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa scieralna gr. w-wy 4 cm

-3-
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24(Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warst- [m2
d.4.2|wa Scieralna) AC 11S wraz ze skropieniem emulsjg asfaltowg
w km rob. 0+000-0+180; 180,00m
180,00m*5,50m=990,00m2-15,00m2(nawiazanie do istn. naw.)=975,00m2
Zjazd - 14,00m2
rozjazd. P.T. (tuki) - 20,00m2
1009.00 m2 1009.000
RAZEM 1009.000
25|Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km (na $rednig |t
d.4.2|odlegtos¢ 20km)
1009,00m2*0.102=102,92t
102.92 t 102.920
RAZEM 102.920
4.3|D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych
26| Roboty remontowe - cigcie pitag nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm z odwozem m
d.4.3|urobku w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
wg obmiaru graficznego:
P.T.i K.T., zjazd do szkoly - 20,00m+9,00m=29,00m
29.00 m 29.000
RAZEM 29.000
27|Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm m2
d.4.3|w km rob. 0+000-0+180
180,00m*5,30m(Srednio)=954,00m2
954.00 : m?2 954.000
RAZEM 954.000
28|Wywiezienie gruzu z rozbiorki z wymienionych elementéw j.w. przy mechanicznym zata- [m3
d.4.3|dowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego
954,00m2*0,05m($rednio)=47,70m3
47.70 m3 47.700
RAZEM 47.700
5|D. 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1|D.06.01.01 Umochnienie skarp
29|Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykop6éw wykonywanych recznie w grun-{m2
d.5.1|tach kat.I-lll
0,50m($rednio)*180,00m*2str.=180,00m2
180.00 . m2 180.000
RAZEM 180.000
5.2|D.06.01.10 Wykonanie poboczy i zjazdéw z mieszanki niezwiazanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 stabilizowanego me-
chanicznie
30|Wykonanie poboczy i zjazdéw z mieszanki niezwigzanej 0-31,50mm z kruszywa C50/ |m?2
d.5.2|30gr. 10 cm
str. P - 180,00m*1,00m=180,00m2
str.L - 145,00m*1,00m=145,00m2
zjazdy-115,00m2
440.00 m2 440.000
RAZEM 440.000
6/D.07.00.00 OZNAKOWANIE
6.1|D. 07.02.01 Oznakowanie pionowe
31|Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6.1|7szt.
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
6.2|D. 07.02.11 Oznakowanie pionowe
32|Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do |szt.
d.6.2|0.3 m2
5szt.
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
6.3|D. 07.02.11 Oznakowanie pionowe
33| Pionowe znaki drogowe - przy przejsciach dla pieszych (aktywny D-6 "kroczgcy ludzik" (kpl.
d.6.3|oraz znak T-27), komplet - 2 szt.
1kpl
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6.4/D.07.01.01 Oznakowanie poziome
34|Oznakowanie poziome jezdni - linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malo- (m2
d.6.4|wane mechanicznie
P-10 - 22,00m2 (barwy przejscia biaty/czerwony)
P-14 - 4,50m2
24.25 m2 24.250
RAZEM 24.250
6.5/ Bariery olsztynskie
35|Bariery olsztyiskie U-12a m
d.6.5str.L - 12m
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
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Lp. Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz | Razem
7|D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
7.1/D.08.01.00 Krawezniki betonowe
36|Krawezniki betonowe wystajgce 15x30 cm i opuszczone 15x22 cm bez taw na podsypce |m
d.7.1|cementowo-piaskowej
str.L - 37,00m
37.00 m 37.000
RAZEM 37.000
37|kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7.1(37,00*0,0617m2=2,28m3
2.28 m3 2.280
RAZEM 2.280
7.2|D.08.02.02 Chodniki z kostek brukowych betonowych
38|Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo - piasko- [m2
d.7.2|wej z wypetnieniem spoin piaskiem - typ i kolor do uzgodnienia z Inwestorem
wg obmiaru graficznego:
chodnik z kostki brukoej betonowej 6cm - 35,00m*2,00m=70,00m2
70.00 m2 70.000
RAZEM 70.000
39|Chodniki z ptyty chodnikowej z wypustkami (ryflowane) przy przejsciach dla pieszych na {[m2
d.7.2|podsypce cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2.95 m?2 2.950
RAZEM 2.950
40|Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm warstwa dolna  |m2
d.7.2|wg obmiaru graficznego:
chodnik z kostki brukoej betonowej 6cm - 35,00m*2,00m=70,00m2
plytki ryflowane - 2,94m2
72.94 m2 72.940
RAZEM 72.940
41|Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm warstwa gérna  |m2
d.7.2(wg obmiaru graficznego:
chodnik z kostki brukoej betonowej 6cm - 35,00m*2,00m=70,00m2
plytki ryflowane - 2,94m2
72.94 m2 72.940
RAZEM 72.940
7.3|D.08.03.01 Obrzeza betonowe
42|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny  [m
d.7.3|wypetnione zaprawg cementowg wraz z wykonaniem tawy betonowej
wg obmiaru graficznego - 37,00m2
37.00 m 37.000
RAZEM 37.000
8|WYKONANIE PROJEKTU
8.1|Wykonanie projektu
43|Wykonanie projektu kpl.
d.8.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9|WYKONANIE OSWIETLENIA PRZY PRZEJSCIU DLA PIESZYCH - wg WR-D-41-4
9.1/ Wymiana stupa enegetycznego oraz lampy oswietleniowej
44(Wymiana stupa enegetycznego oraz lampy os$wietleniowej kpl.
d.9.1
1 kpl. 2004000
RAZEM 9.00 —-006]
10{INNE ROBOTY
10.1{D.10.01.05.03 Przebudowa linii
45|Regulacja pionowa pokryw dla zaworéw wodociggowych szt.
d.10.|1szt.
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10.2| Wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego
46|Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas wykonania robot kpl.
d.10.
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10.3|Inwentaryzacja powykonawcza
47|Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.10.
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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