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L. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK O NR. GEOD. 107/2
i 79/4

1 Przedmiot zamierzenia budowlanego:

W ramach zadania inwestycyjnego polegajgcego na rozbudowie stacji uzdatniania wody
Kalinowo- Czosnowo, instalacja zbiornika wyréwnawczego o poj. 100m3® na
przebudowywanej istniejgcej sieci wodociggowe; .

polegajgca na:

instalacji zbiornika retencyjnego o poj. V=100m3 Kat. (VIIl), przebudowie instalacji
wodociggowych i sanitarnych i eiektrycznych kat. (vVhn. .

2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Istniejgce dziatki 107/2 i 79/4 maja ksztatt wieloboku. Teren inwestycji oznaczono na mapie
zasadniczej i projekcie zagospodarowania terenu literami A.....I. Na dziatce 107/2 znajduje
si¢: budynek stacji uzdatniania wody, studnia gtebinowa, osadnik poptuczyn oraz techniczna
infrastruktuia podziemna. Na dziatce 79/4 znajduje sie zbiornik retencyjny zelbetowy w
nasypie ziemny:o. zbiornik retencyjny stalowy pionowy, studnia giebirowa oraz techniczna
infrastrukturg podzien.:3.

Przedmistowe dziatki sg ogrodzone. Wjazd znajduje si¢ od strony pofnecno — wschodniej z
dziatki nr 142. Od strony wschodniej dziatki graniczg z drogg powiatowg o nawierzchni
asfaltowej. /2 pozostatych stron z terenami uzytkowanymi rolnicz polami. Dziatka jest

uzbrojena w przytacze wodociggowe, kanalizacyjne i elektrycr‘:ne.i?%‘q‘ﬁ%gw{} POWA'T Wi
18-200 Y kis‘mm f%;hnmwiea;ﬁcam
; - g W . . tel, e ALOWinckin 11
Teren d.vakek porosnig'y trawg. Na terenie inwestycji znajd.y» sie &2 Hesodrzenigtéstyeh
b ¢ 4 .J ) <7524 17 <, /02g2
rosngcych wzdtuz odroc’zenia od strony wschodniej oraz awa drzewa ZivRakzowanezw
potnocno-zachedniaj  czesci dziatki. Zakres prac w ramach nwestycji nie spowoduje

potrzeby wycinki drzew.

3 Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projekt dotyczy w ramach rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody Kalinowo-Czosnowo,
instalacje zbiornika wyréwnawczego o poj. 100m3 na przebudowywanej istniejgcej sieci
wodociggowej , a w szczegdlnosci:

— instalacja zbiornika retencyjnego o poj. 100m3 na przebudowywanej istniejgce;

instalacji wodociggowej,

— przebudowa istniejgcej instalacji kanalizacyjnej;
Zbiornik wyréwnawczy prefabrykowany wykonany z blachy stalowej czarnej i
ksztattownikéw stalowych spawanych. Od wewnatrz zabezpieczony Zywicami
poliestrowymi z atestem PZH do kontaktu z wodg pitng. Wszystkie elementy zewnetrzne
zbiornika zabezpieczone zestawem farb chlorokauczukowych. W ptaszczu zbiornika
umieszczony wtaz rewizyjny kotnierzowy z uszczelkg gumowa. Zabezpieczenie termiczne
z ptyt z wetny mineralnej o grubosci 10cm ostonietej powtokg z blachy ocynkowane;.
Zbiornik od géry wyposazony w przykrycie stozkowe z zainstalowanym odpowietrzeniem
zbiornika. W przykryciu zamontowany wtaz do serwisowania zbiornika.

Instalacje wodociggowe wykonane z PE-HD tgczonego przez zgrzewanie doczotowe lub
elektrooporowe, uktadane na podsypce zwirowej. Projektuje si¢ przebudowe instalagji



wodociggowej miedzy zbiornikiem retencyjnym projektowanym do zainstalowania, a
istniejgcymi rurociggami. Rurociagi kanalizacyjne z PVC, kielichowe taczone na uszczelke
wpasowang fabrycznie. Studnie systemowe z PVC. Wykopy waskoprzestrzenne z
szalunkami, zasypywanie warstwami z zageszczaniem ubijakami mechanicznymi.
Projektuje sie przebudowe instalacii kanalizacyjnej migdzy projektowanym zbiornikiem a
istniejgca kanalizacjg.

Komunikacja na dziatce — dojscia i dojazdy istniejaca.

Dojazd na dziatke zapewniony bedzie z istniejacego zjazdu.

Odpady powstajgce podczas budowy i w czasie eksploatacji bedg czasowo
magazynowane na terenie stacji a nastgpnie wywozone na wysypisko odpadow.

4 Zestawienie powierzchni

powierzchnia zabudowy istniejgca 762,47m? 16,69%
powierzchnia zabudowy projektowana 15,08 m? 0,33%

teren czynny biologicznie 3790,23 m? 82,98%
pow. objeta opracowaniem RAZEM : 4 567,78 m? 100,00%

5 Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustaleri miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na obszarze objetym inwestycjg oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie nie wystepujg zabytki
oraz dobra kultury w rozumieniu ustawy o ochronie débr kultury, oraz nie wystepuja
szczegolne formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody. Najblizsze
obszary chronione to Bagienna Dolina Narwi (PLB200001) i Narwiariski Park Narodowy —
otulina (PL.ZIPOP.1393.PN,10) lezgce w odlegtosci 19,18 km w linii prostej od inwestyc;ji,
oraz Bagno Wizna (PLB200005) i tomzynski Park Krajobrazowy Doliny Narwi - otulina
(PL.ZIPOP.1393.PK.74) lezacy w odlegtosci 20,31km w linii prostej.

6 Dane okreslajace wptyw eksploataciji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie¢ w granicach terenu gorniczego

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego i nie dotyczy eksploatacji gornicze;j.

7 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresig"Z dnym “z''przepisami

odrebnymi 18-200

Inwestycja nie przewiduje zagrozenia dla $rodowiska oraz hiéjié('
projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenie.

, uz:ﬁ/fka\;cnikéw

8 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi

Obiekt to infrastruktura techniczna przeznaczona do magazynowania wody.

Droga pozarowa jest drogg gminng utwardzong o nawierzchni zwirowej i szer. 4,2m. Droga
przebiega od pétnocno-wschodniej strony dziatki i przylega do niej bezposrednio.

Zaopatrzenie w wode do celéw gaséniczych z istniejacego hydrantu ppoz. DN80
zlokalizowanego na doziemnej instalacji wodociggowej w srodkowej czesci terenu inwestycji
w odlegtosci ok 8,0m od budynku stacji uzdatniania.



9

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Wszystkie zaprojektowane obiekty w technologii ogolnie stosowane;.

10 Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatek nr. geod. 107/2 i1 79/4 na
ktérych jest projektowana.

Obszar oddziatywania ustalono na podstawie:

§12 pkt.1 - rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynkii ich usytuowanie. - (Jezeli
z przepisow §13, 60 i 271-273 lub przepiséw odrebnych okreSlajgcych dopuszczalne
odlegtosci niektorych budowli od budynkéw nie wynikajg inne wymagania, budynek na
dziafce nalezy sytuowac¢ w odlegtosci od granicy nie mniejszej niz: 3m - w przypadku
budynku zwréconego Sciang bez otworéw okiennych lub drzwiowych w strone tej
granicy) - warunek odlegtosci projektowanego obiektu od granicy jest spetniony co
zostato przedstawione w czesci graficznej PZT.

§13 pkt.1 ppkt.1a - rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. - (Odlegfo$¢ budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi
od innych obiektéw powinna umozliwia¢ naturalne o$wietlenie tych pomieszczen - co
uznaje sie za spetnione, jezeli: ... inny obiekt przestaniajgcy w odlegto$ci mniejszej niz
wysokoS¢ przestaniania - dla obiektow przestaniajgcych o wysokosci do 35m) -
warunek jest spetniony gdyz projektowany zbiornik ma wysokos¢ 5,70m. Odlegtosé
najblizszych zabudowan z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi to 327,0m.
§14 pkt.1 - rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. - (Do
dziatek budowlanych oraz do budynkéw i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewnié
doj$cie i dojazd umozliwiajgcy dostep do drogi publicznej, ...) — warunek dostepu do
drogi publicznej jest spetniony gdyz do projektowanych obiektéw prowadzi istniejacy
zjazd z rogi dz. 143.

§31 pkt.3 i pkt.4 - rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. - (Odlegfos$¢ studni dostarczajacej wode przeznaczong do spozycia ....
powinna wynosi¢ 15m od zbiomikéw do gromadzenia nieczystosci i 30m od
najblizszego przewodu rozsgczajgcego kanalizacji) — warunek jest spetniony gdyz
inwestycja to budowa zbiornika wyréwnawczego przeznaczonego do magazynowania
wody pitne;j. STAROST

§271 - rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dniae: 2002 W; Sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé™ udynki’i*ich“ usytaowanie. -
(Usytuowanie budowli z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe) - warunek odlegtosci jest
spetniony, gdyz projektowany zbiornik znajduje sie w odlegtosci wiekszej niz 8m od
jakichkolwiek budynkoéw.

[

opracowat:
mgr inz. Robert Dgbrowski
PDL/0045/PO0OS/14

mgr inZ. Robert Dabrowski

uprawnienia budowla rojektowania
bez ograniczer y jalnosci instalacyjnej

PDL/0045/P00S/14
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Zadanie W RAMACH ZADANIA IN WESTYCYJNEGO POLEGAJACEGO NA
ROZBUDOWIE STACJI UZDATNIANIA WODY KALINOWO-CZOSNOWO,
INSTALACJA ZBIORNIKA WYROWNAWCZEGO O POJ. 100M3 NA
PRZEBUDOWYWANEJ ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWE.J.
POLEGAJACA NA:
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PRZEBUDOWIE INSTALACJI WODOCIAGOWYCH | SANITARNYCH kat. (VIII)
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Obiekty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego polegajacego na rozbudowie stacji
uzdatniania wody Kalinowo- Czosnowo, instalacja zbiornika wyréwnawczego o poj. 100m® na
przebudowywane;j istniejgcej sieci wodociagowej zaliczane sg do nastepujacych kategorii obiektow:

Obiekt budowlany Kategoria
zbiornika retencyjnego VI
instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych VI

2 Program uzytkowy obiektu budowlanego

Projekt przewiduje instalacj¢ zbiornika retencyjnego ktéry bedzie gromadzi¢ wode przed
dostarczeniem jej mieszkaricom. Zbiornik ma za zadanie wyréwnaé nieréwnomiernosci w rozbiorze
wody w stosunku do mozliwosci sieci wodociggowej. W skiad ukitadu wchodzi istniejacy budynek
stacji uzdatniania z urzadzeniami technicznymi, zbiorniki wyréwnawcze, oraz niezbedna
infrastruktura techniczna — doziemne instalacje wodociagowe, sanitarne i elektryczne. Obiekty
zlokalizowane sg na dziatce o nr geod. 107/2 i 79/4 w Kalinowie-Czosnowie gm. Wysokie
Mazowieckie.

3 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektow budowlanych
Zbiornik wyréwnawczy

Zbiornik retencyjny prefabrykowany wykonany z blachy stalowej czarnej i ksztattownikéw stalowych
spawanych. Od wewnatrz zabezpieczony zywicami poliestrowymi z atestem PZH do kontaktu z
wodg pitng. Wszystkie elementy zewnetrzne zbiornika zabezpieczone zestawem farb
chlorokauczukowych. W ptaszczu zbiornika umieszczony wtaz rewizyjny kotnierzowy z uszczelka
gumowa. Zabezpieczenie termiczne z ptyt z wetny mineralnej o gruboséci 10cm ostonietej powtoka z
blachy ocynkowanej. Zbiornik od géry wyposazony w przykrycie stozkowe z zainstalowanym
odpowietrzeniem zbiornika. W przykryciu zamontowany wtaz do serwisowania zbiornika.

Instalacje wodociagowe i kanalizacyjne

Instalacje wodociggowe wykonane z PE-HD taczonego przez zgrzewanie doczotowe lub
elektrooporowe, uktadane na podsypce zwirowej. Projektuje sie instalacje wodociggowa
migdzy zbiornikiem retencyjnym projektowanym a istniejacymi rurociggami. Rurociagi
kanalizacyjne z PVC, kielichowe taczone na uszczelke wpasowang fabrycznie. Studnie
systemowe z PVC. Wykopy waskoprzestrzenne z szalunkami, zasypywanie warstwami z
zageszczaniem ubijakami mechanicznymi. Projektuje sie instalacje kanalizacyjna miedzy
projektowanym zbiornikiem a istniejgca kanalizacja. OSTWO POWIATOWE

4 Charakterystyczne parametry obiektow budowlanych’;
Zbiorniki wyréwnawcze

— Pojemnos¢ zbiornika - V=100m3;

— llo&¢ zbiornikow - 1szt.;

— Srednica zewnetrzna zbiornika - 6,3m;
— Powierzchnia zbiornika — 31,16m?;



— Srednica zewnetrzna zbiornika z izolacjg — 6,50m
— Wysokos¢ zbiornika — 5,50m;

— Powierzchnia zabudowy zbiornika — 33,18m?;

— Kubatura zbiornika — 142,52m?3;

5 Geotechniczne warunki posadowienia
Na podstawie profili hydrogeologicznych studni w poziomie posadowienia fundamentéw zalegajg
gliny piaszczyste jasno-szare. Wody gruntowej nie stwierdzono.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. R.P. z 27 kwietnia 2012r, poz.463) kategoria geotechniczna obiektu
budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowo - wodne proste.

Posadowienie zbiorika bezposrednie na zelbetowej ptycie fundamentowej zbrojonej krzyzowo
pretami stalowymi.

6 Sposodb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepetnosprawne

Obiekt infrastruktury technicznej.

7 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz
wod opadowych:

Projekt przewiduje budowe zbiornika retencyjnego do magazynowania wody pitnej przed podaniem
jej do sieci wodociggowe;.

Projektuje si¢ odprowadzenie woéd przelewowych do istniejacej kanalizacji na terenie dziatki wtasne;.
Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo na teren wiasny.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Nie dotyczy. Obiekt nie emituje zadnych z powyzszych zanieczyszczen.

c) rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow:

Nie dotyczy. Obiekt nie wytwarza zadnych odpadéw.

d) wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen:

> 4 AR ) |

Nie dotyczy. Obiekt nie wytwarza zadnego promieniowania oraz;éé;l

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, pc“t)'wvl,e,‘rzﬁ.c;, ni¢ ziem wtym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne: #1275 31
Obiekt nie oddziatuje w sposéb szczegélny na wiw czynniki.



8 Analiza techniczna, Srodowiskowa i ekonomiczna mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto w tym
zdecentralizowanych systeméw opartych na energii ze zrédet odnawialnych

Nie dotyczy. Obiekt infrastruktury technicznej nie wymagajacy ogrzewania.

9 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature

Nie dotyczy. Obiekt infrastruktury technicznej nie wymagajgcy ogrzewania.

10 Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

A. Sanitarna

Odprowadzenie $ciekow

Zbiorniki stuzg do magazynowania wody pitnej przed podaniem jej do sieci. Nie powstajg tu Scieki w
potocznym tego stowa znaczeniu. Potencjalne wody przelewowe odprowadzone beda rurami PE
taczonymi przez zgrzewanie doczotowe do istniejgcej kanalizacji sanitarne;j.

B. Wodociagowa
Przewiduje si¢ budowe doziemnych instalacji zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

Kolektory zewnetrzne

Projektuje sig kolektory z rur i ksztattek PE100 SDR 17 zgrzewanych doczotowo lub elektrooporowo.
Kolektory utozy¢ na podsypce piaskowej i do wysokosci 0,3m ponad kolektorem obsypaé piaskiem
lub innym gruntem sypkim nie zawierajgcym kamieni.

C. Grzewcza

Nie dotyczy.

D. Wentylacyjna
Nie dotyczy.

E. Klimatyzacyjna
Nie dotyczy.

F. Gazowa

Nie dotyczy.

G. Elektryczna
Nie dotyczy.

H. Telekomunikacyjna
Nie dotyczy.

l. Odgromowa:
Uziom otokowy z ptaskownika miedziowanego FeCu 25x4mm. Wszystkie potgczenia
odcinkow ptaskownika metodg egzotermiczng. Miejsca potaczen zabezpieczone przed
korozjg tasmg typu Denso.

5



11 Warunki ochrony przeciwpozarowej

—  Obiekt wolnostojgcy przeznaczony do magazynowania wody pitnej.
— Zgodnie z §216 WT nie klasyfikuje sie pod wzgledem odpornosci ogniowej

poszczegdblnych elementéw budowli.

— Zastosowane materiaty konstrukcyjne i wykoAczeniowe sg materiatami nie

rozprzestrzeniajgcymi ognia.

— Droga pozarowa jest drogg gminng utwardzong o nawierzchni zwirowej i szer. 4,2m.
Droga przebiega bezposrednio przy dziaice od pétnocno-wschodniej strony.

12 Uwagi koncowe

Inwestycja nie ma negatywnych wptywéw na $rodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow

projektowanych obiektow.

Przy zastosowaniu materiatéw i technologii nalezy $cisle stosowaé sie do zalecen producentéw.

Projektant dopuszcza zmiane wskazanych materiatéw i technologii na inne jedynie w przypadku, gdy
posiadajg one cechy techniczne nie gorsze niz wskazane w projekcie.

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlang i aktualnie obowazumcyml normami

i przepisami, a w szczegolno$ci:

— z "Warunkami technicznymi wykonywania

montazowych",

odbioru robét budowlano -

— z obowigzujgcymi instrukcjami Instytutu Techniki Budowlane;j,
— z aktualnymi ustaleniami i wyjasnieniami Ministra Budownictwa

opracowat:
mgr inz. Robert Dgbrowski
PDL/0045/PO0OS/14

.
mgr inZ. Robert Dgbrowski

16dd projektowania
‘'spécjalnosci instalacyjnej
{ 005}14
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Zbiornik wyrownawczy

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kalinowo-Czosnowo, instalacja

Obiekt zbiornika wyréwnawczego o poj. 100m3 na przebudowywanej, istniejace;
sieci wodociggowe;j
Adres Dziatka nr 107/2; Obreb: 201306_2.0012 Kalinowo-Solki; gm. Kulesze Koscielne
Dziatka nr 79/4; Obreb: 201310_2.0017 Kalinowo-Czosnowo; gm. Wysokie Mazowieckie
Inwestor Gmina Wysokie Mazowieckie
ul. Mickiewicza 1A; 18-200 Wysokie Mazowieckie
" ] Nr.rys
Preetin | ZBIORNIK WYROWNAWCZY Skala| 1:50 :]y
Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr urprawnien Data Podpis
Projektant: mgr inz. Robert Dabrowski INSTALACJE | ppy) 10045/P0O0S/14 | 26.10.2021

SANITARNE




INSTAL-FACH

Ustugi Projekt Wyk
INSTAL-FACH T T

ul. Jankowskiego 17

. 18-200 Wysokie Mazowieckie
20%@'&[ DQW NIP: 722 104 21 01

tel. 509 556 086

ZALACZNIKI

Zadanie

W RAMACH ZADANIA IN WESTYCYJNEGO POLEGAJACEGO NA
ROZBUDOWIE STACJI UZDATNIANIA WODY KALINOWO-CZOSNOWO,
INSTALACJA ZBIORNIKA WYROWNAWCZEGO O POJ. 100M3 NA
PRZEBUDOWYWANEJ ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWE..

POLEGAJACA NA:

INSTALACJI ZBIORNIKA WYROWNAWCZEGO o poj. V=100m? kat. (VIII),
PRZEBUDOWIE INSTALACJI WODOCIAGOWYCH | SANITARNYCH Kat. (VIIl)

W RAMACH ZADANIA ,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W
MIEJSCOWOSCI OSIPY-LEPERTOWIZNA | STARE OSIPY ORAZ
ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA STACJI UZDATNIANIA WODY W
KALINOWIE-CZOSNOWIE O POJ. OK. 100M*W RAMACH ZADANIA
,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI OSIPY-
LEPERTOWIZNA | STARE OSIPY ORAZ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
NA STACJI UZDATNIANIA WODY W KALINOWIE-CZOSNOWIE O POJ.
OK. 100M3

Lokalizacja

Dz. nr ewid. 107/2; Obreb: 201306_2.0012 Kalinowo-Solki

Jednostka ewidencyjna: Kalinowo-Solki; gm. Kulesze Koscielne
Dz. nr ewid. 79/4; Obreb: 201310_2.0017 Kalinowo-Czosnowo

Jednostka ewidencyjna: Kalinowo-Czosnowo; gm. Wysokie Mazowieckie

Inwestor

Gmina Wysokie Mazowieckie
ul. Mickiewicza 1A; 18-200 Wysokie Mazowieckie




OSWIADCZENIE
¢ sl F pér > __ o~
Zgodnie z art:26 ust.4 Ustawy Prgﬁ/ﬁudowlane oswiadczam, iz dokumentacja:

Projekt budowlany: W ramach zadania inwestycyjnego polegajgcego na rozbudowie

stacji uzdatniania wody Kalinowo-Czosnowo , instalacja zbiornika
wyréwnawczego o poj. 100m’ na przebudowywanej istniejacej
sieci wodociggowej.

polegajé}ca na:

Instalacji zbiornika wyréwnawczego o poj. V=100m?, przebudowie
instalacji wodociggowych i sanitarnych.
Adres inwestycji: Dziatka nr 107/2, 79/4
Kalinowo-Czosnowo, gm. Wysokie Mazowieckie
Inwestor: Gmina Wysokie Mazowieckie

18-200 Wysokie Mazowieckie; ul. Mickiewicza 1A

sporzgdzona zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

)

T

{)
flo}
mgr inZ. Robert Dabrowski )
uprawnienia budow! 0'projektowani R N
bez ograniczen Specjalnoéci il‘::talacyj'r:'eaj
PDL/0045/POOS/14

Wysokie Mazowieckie dnia 25.11.2022r
Rl



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.7b Ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019. Poz. 755, z pozn. zm.)

oswiadczam, iz brak jest technicznych i ekonomicznych mozliwosci podtaczenia obiektu do
sieci cieptownicze;.

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

mgr inz. Robert Dgbrowski
PDL/0045/PO0OS/14

mgrinZ. Robert DgbRowski
uprawnienia budowlane do'projektowania
bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej
PDL/0045/P00S/14

Wysokie Mazowieckie dnia 25.11.2022r
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POLSKRA
I & B A
INZYKIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-FYL-A48-Y7E *

Pan Marcin Lipski o numerze ewidencyjnym PDL/BO/2260/02

adres zamieszkania ul. Zwyciestwa 28/1 m.1, 15-703 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-03 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.
Budownictwa.

sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw



st PODLASKA
.| OKREGOWA
L1z B A
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biadystok, dnis 27 majs 2014 v,
POHB.KK, 7133001714

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 1. o samorggdach 2awodowyeh architekiow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (tekst jednolity: Dz. U, 2 2013 r, poz. 932, « pdiniejszymi zmianami)
art, 12 ust. 3, art, 13 ust. 1 pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 1. - Prawe budowlane (tekst
jesnolity: Dz U. z 2013 1., poz. 1408, 2 podniejszymi zmianami) oraz § 11 ust 1pkt 14§ 17 ust. 1 phe 1
rozporzadzenia Minisira Transportu 1 Budownichwa z dnia 28 kwielnia 2006 1, w sprawic samoddzielnyeh funkeji
technicamych w budowsictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pézniciszymi zminnami), po ustaleniu, Ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostal zlozony egzamin na uprawnienia
hudowlane z wynikiem pogylywnym. Komisis Kwalifikacyjpa Podlaskiel Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa stwierdza, ik

Pan ROBERT DABROWSKI
magister inzynier inkynierii érodowiska
urodzony dnia 26 maja 1974 r. w Wysokiem Mazowieckiem

otrzynuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0045/P0O0S/14

do projektowania bez ograniczef
w specjalnodci inytslucyjnej w eakresie sieci, instalacji i urzgdaed
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowyeh i kanalizacyjnych

Seczegolowy zakres nadanych uprownien budowlanych:

L. Zgodnic zar. 12 ust. 1 pkt 1 iare 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
W wy2ej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajy do:

— projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego.

~  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych

bez ograniczen,

bl |

Il Zgodnic z § 23 ust. 1 oraz § 15 ww, rozporzadzenia Minisira Transportu i Budownictw

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielaych funkeji technicznych w budowniciwity’
uprawnienia budowlane upowazniajs do:

- projektowania obiekiu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,

wadociagowe i kanalizacyjne. z doborem wiadeiwych urzadzen w projekeie budowlanym,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specialnodci instalacyinei w zokresic

siech, instalacii 1 wrzadzed ciepluych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych

i kanalizacyinyeh,
Za zgodno$¢ z oryginatem
mgr inz. Roy abrowski

upr. budowlarfe do projektowania
PDL/0045/POOS/14

gaié
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-XFD-JJ9-8MR *

Pan Robert Dabrowski o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0038/12
adres zamieszkania ul. Jankowskiego 17, 18-200 Wysokie Mazowieckie

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-17 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Zadanie W RAMACH ZADANIA IN WESTYCYJNEGO POLEGAJACEGO NA
ROZBUDOWIE STACJI UZDATNIANIA WODY KALINOWO-CZOSNOWO,
INSTALACJA ZBIORNIKA WYROWNAWCZEGO O POJ. 100M3 NA
PRZEBUDOWYWANEJ ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWE..

POLEGAJACA NA:

INSTALACJI ZBIORNIKA WYROWNAWCZEGO o poj. V=100m? Kat. (VHI),
PRZEBUDOWIE INSTALACJI WODOCIAGOWYCH | SANITARNYCH kat. (VIII)

W RAMACH ZADANIA ,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W
MIEJSCOWOSCI OSIPY-LEPERTOWIZNA | STARE OSIPY ORAZ
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Podstawa opracowania:

— Umowa z inwestorem;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych
elementow:

Przedmiot inwestycji jest w ramach zadania inwestycyjnego polegajgcego na rozbudowie staciji
uzdatniania wody Kalinowo- Czosnowo, instalacja zbiornika wyréwnawczego o poj. 100m® na
przebudowywane;j istniejgcej sieci wodociggowej”. Dziatka nr 107/2 i 79/4 Kalinowo-Czosnowo, gm.
Wysokie Mazowieckie.

Projekt dotyczy instalacji zbiornika retencyjnego, a w szczegélnosci:
— instalacji zbiornika wyréwnawczego o poj. 100m3;
— przebudowie instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych;

Kolejnosé robot

Przygotowanie terenu budowy;
Wykonanie wykopéw pod fundamenty;
Roboty fundamentowe zbiornikow;
— wykonanie podktadu z betonu klasy B10;
— wykonanie fundamentow;
— wykonanie izolacji poziomej i pionowej;
— wykonanie podtogi na gruncie;
Budowa i przebudowa instalacji doziemnych (woda, kanalizacja);
Ustawienie rusztowan;
Budowa zbiornika wyréwnawczego;
Rozebranie rusztowan;
Uporzadkowanie terenu;
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Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Na terenie przedmiotowej dziatki zlokalizowany jest budynek istniejgcej stacji uzdatniania f\iv’é’dy,‘
dwie studnie gtebinowe, osadnik poptuczyn, dwa zbiorniki retencyjne i podziemna infrastruktura
techniczna. Teren dziatki jest ogrodzony.

Wskazane elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— Roboty wykonywane w bezposrednim sasiedztwie istniejgcego budynku;

— Przy prowadzeniu robét nie wystepujg dziatania substancji chemicznej lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

— Przy prowadzeniu robét nie wystapi zagrozenie wystepowania promieniowaniem
jonizujacym;

— Roboty budowlane nie bedg prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia;

— Przy prowadzeniu robét nie wystapi ryzyko utoniecia pracownikow;

— Roboty budowlane nie beda prowadzone w studniach, pod ziemia lub w tunelach:;

— Roboty budowlane nie bedg wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilajgcymi z
linii napowietrznej;
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— Roboty budowlane nie bedg wykonywane w kesonach:
— Roboty budowlane nie bedg wymagaty uzycia materiatow wybuchowych;

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozer oraz miejsce i czas wystepowania :

Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5m a w szczegolnosci:

— instalacji zbiornika wyréwnawczego: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
Wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci ok. 2 m:

— wykonywanie fundamentéw: niebezpieczenstwo przysypania ziemig oraz osuniecia sie $cian
wykopéw
Wykonywanie prac z udziatem dzwigu:

— niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem sie rhateria*u transportowanego i uszkodzeniami
dzwigu, niebezpieczenstwo porazenia pradem w przypadku pracy dzwigu w poblizu linii
energetycznej.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przy przystapieniu do realizacji
robét szczegoélnie niebezpiecznych:

Przy wykonywaniu montazu zbiornika wyréwnawczego:

— WSsZyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu
robét budowlanych; rozdziat 8- Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty
na wysokosciach,

Przy wykonywaniu fundamentéw:

— Wwszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.;
rozdziat 14-Roboty zbrojarskie i betoniarskie.
Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu:

— Wwszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.;
rozdziat 7 — Maszyny i inne urzgdzenia techniczne.
Przy wykonywaniu prac ziemnych:

— wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.;
rozdziat 10 — Roboty ziemne.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczernstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefie szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

— Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwié wejscie osobom
nieupowaznionym.

— W budynkach magazynowych i w ich poblizu nalezy lokalizowaé tatwe w uzyciu Srodki
ochrony przeciwpozarowe;.

— Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg opadowa.

— Skarpy wykopéw nalezy wykonaé¢ z nachyleniem zapewnigquym_‘”_b_e;p_iecz.ga_r']‘s‘twq,

— Konieczne jest zachowanie bezpiecznej odlegtosci od pracujacych maszyn oraz sprzetu
transportowego. ie, L

— Wyznaczy¢ i oznakowac strefe pracy i sktadowania materiatoy lebezpiecznych

— Strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania zwwysokoéci przedmiotéw
ogrodzi¢ balustradami.
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— Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny
obiektu budowlanego, nie moze wynosié¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadacé
przedmioty, lecz nie mniegj niz 6 m.

— PrzejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyé daszkami
ochronnymi.

— Skfadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych wykonaé w sposob wykluczajacy
mozliwos¢ wywrécenia, zsuniecia sie sktadowanych wyrobéw i urzagdzen.

— Teren skiadowania nalezy wyréwnag i odwodni¢, materiaty wrazliwe na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych przechowuje sie pod zadaszeniem.

— Transport materiatéw budowlanych, wyrobow i urzadzen technicznych powinien odbywaé sie
W sposob uniemozliwiajacy jego upadek, zsuniecie lub wywrocenie.

— Rusztowania i podesty robocze powinny byé wykonane i uzytkowane zgodnie z
dokumentacjg producenta i projektem indywidualnym. Nie wolno prowadzié montazu, ani
demontazu rusztowan w czasie ztych warunkéw atmosferycznych.

— Narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego
rodzaju robét i uzytkowane zgodnie z instrukcjg producenta. Nie wolno uzywaé narzedzi
uszkodzonych, niesprawnych oraz nieodpowiadajgcych aktualnym normom przedmiotowym
lub ustalonym dla nich warunkom technicznym. Narzedzia i urzadzenia winny by¢ regularnie
kontrolowane. Nie wolno stosowaé urzgdzen bez odpowiednich oston i zabezpieczen
(przewidzianych przez producenta).

- Wykonywanie robdt moze byé prowadzone tylko przez wykonawce zaopatrzonego w
odpowiednie wyposazenie i pod kierownictwem personelu przeszkolonego w zakresie
wykonywania poszczeg6lnych robét.

— Wykonawca powinien przedstawi¢ inwestorowi lub jego przedstawicielowi do akceptacji
harmonogram prowadzenia robot, uwzgledniajac wszelkie warunki.

— Personel budowy nalezy wyposazyé¢ w niezbedne elementy ochrony osobistej podczas
wykonywanych prac tj. obuwie gumowe, kask, rekawice oraz okulary ochronne, $rodki
ochrony drég oddechowych.

— Robotnikéw pracujgcych na wysokosciach nalezy wyposazy¢ dodatkowo w szelki ochronne.

— Montaz konstrukcji nalezy wykonywaé jedynie na podstawie projektu montazu.

— Zabrania sie demontazu elementow wielkowymiarowych przy ztych warunkach
atmosferycznych (predkos¢ wiatru ponad 10m/s; temperatura ponizej -15°C; niedostateczna
widocznos¢-mgta, pora nocna, zmierzch).

— Poziome przemieszczenie fadunkéw odbywac sie powinno na wysokosci min 1m nad
obiektami na drodze przenoszonego tadunku.

— Zabrania sie przebywania pracownikdw ponizej miejsca demontazu i sktadowania.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z warunkami okre$lonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych. .
mgr inz. Robert qu/’owski

uprawnienia budMektowania
bez ograniczert w specjalnosei-i stalacyjnej
PDL/0045/P00S/14
opracowat;

mgr inz. Robert Dgbrowski
PDL/0045/PO0OS/14
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