INSTAL-FACH Ustugi Projektowo ul. Jankowskiego 17; 18-200 Wysokie

Wykonawcze Instalacji Sanitarnych Mazowieckie
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robdt wg Wspolnego Stownika Zamoéwieri
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do
odprowadzania $ciekow
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJl: W RAMACH ZADANIA IN WESTYCYJNEGO POLEGAJACEGO NA
ROZBUDOWIE STACJI UZDATNIANIA WODY KALINOWO-
CZOSNOWO, INSTALACJA ZBIORNIKA WYROWNAWCZEGO O POJ.
100M3 NA PRZEBUDOWYWANEJ ISTNIEJACEJ SIECI
WODOCIAGOWEJ.
POLEGAJACA NA:
INSTALACJI ZBIORNIKA WYROWNAWCZEGO o poj. V=100m3 kat.
(VIil), PRZEBUDOWIE INSTALACJI WODOCIAGOWYCH |
SANITARNYCH kat. (VIII)
W RAMACH ZADANIA ,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W
MIEJSCOWOSCI OSIPY-LEPERTOWIZNA | STARE OSIPY ORAZ
ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA STACJI UZDATNIANIA WODY W
KALINOWIE-CZOSNOWIE O POJ. OK. 100M3

ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 107/2; 79/4 Kalinowo-Czosnowo; gm. Wysokie Mazowieckie

NAZWA INWESTORA:  Gmina Wysokie Mazowieckie
ADRES INWESTORA: ul. Mickiewicza 1A; 18-200 Wysokie Mazowieckie

BRANZE: Ogdlnobudowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Robert Dgbrowski

DATA OPRACOWANIA: 30.11.2022

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania ustalone z zamawiajgcym roboty

1. Dane cenowe i podstawy kalkulacji szczegdtowej cen jednostkowych
a. Zrédta ustalania cen jednostkowych:
b. Podstawy cenowe kalkulacji szczegétowej cen jednostkowych:

Stawka godzinowa robocizny kosztorysowej - 23,50z

Narzut kosztéw posrednich - 70,50% (R+S)

Narzut zysku - 10,50% (R+S+Kp)

Ceny materiatow i sprzetu - Informacja o cenach SEKOCENBUD w Il kwartale 2021r; Oferty producentéw
urzgdzen

2 Zrédta ustalania naktadéw rzeczowych w kalkulacjach
KNR; KNR-W; KNNR;
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WYKONAWCA:
mgr inZ. Robert Dq

uprawnienia budowla rojektowania
bez ograniczent w spécjalnosciinstalacyjnej

PDL/0045/P00S/14
Data opracowania

30.11.2022
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INWESTOR:

Data zatwierdzenia



CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika retencyjnego V= 100m3 wraz z towarzyszgcy infrastruktura.

2. Lokalizacja Obiektu.

Jednostka ewidencyjna Wysokie Mazowieckie [301310_2.0017]
Obreb ewidencyjny Kalinowo Czosnowo [0017].

Dziatki Nr: 79/4

Gmina Wysokie Mazowieckie; Powiat Wysokie Mazowieckie; woj. Podlaskie

3. Inwestor
Gmina Wysokie Mazowieckie; ul. Mickiewicza 1A; 18-200 Wysokie Mazowieckie

4. Opis techniczny.
Projektuje sie wykonanie zbiornika stalowego posadowionego na fundamencie betonowym. Podtaczenia
hydrauliczne do zbiornika nalezy wykonaé w technologii rur PE PN 10 RC {gczonych metodg zgrzewania
doczotowego i elektrooporowego. Po przeprowadzeniu prac zagospodarowanie terenu nalezy uprzatnag, a
odpady ze zuzytych materialow przekazac przedsiebiorstwu utylizacji odpaddw.

Warunki gruntowo -wodne
W miejscu budowy sieci przewazajg gleby piaszczyste; nie przewiduje sie wystepowania wod gruntowych na
gtebokosci prowadzonych prac. W przypadku wystgpienia wéd gruntowych na poziome prowadzonych prac,
wykonawca przygotuje projekt odwodnienia wykopu i przedstawi go do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Podstawa prawna Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20-12-2021r. w sprawie okreélenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczaniu planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -uzytkowym Dz. U.
2021 poz 2458

Zaproponowane w kosztorysie materialy i urzadzenia nalezy traktowac jako przyktadowe. Ewentualne inne
stosowane rozwigzania, urzadzenia, elementy instalacji i materiaty powinny posiadac co najmniej rdwnowazne
i nie gorsze, parametry techniczne jak urzadzenia w projekcie.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1| 45220000-5 | Zbiorniki wyréwnawcze
1] KNNR1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odkiad koparkami m3
d.1| 0209-04 | przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. llI
Zbiorniki | 0,33*3,14*1,3*(9,8*9,8+9,8*7,2+7,2*7,2) m3 294,252
RAZEM 294,252
2| KNNR1 Dowiezienie ziemi m3
d.1| 0208-02 | Krotnosé =5
analogia
0,33*3,14*03*(7,8*7,8+7,8*72+72*7,2) m3 52,486
RAZEM 52,486
3| KNNR2 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji m2
d.1| 0102-02 | monolitycznych betonowych lub zelbetowych, stopy i ptyty
fundamentowe
0,59*3,14*6,8 m2 12,598
RAZEM 12,598
4| KNNR2 | Betonowanie plyt fundamentowych w deskowaniu m3
d.1| 0109-04 | systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu
analogia | pompa
beton 21,416 <0,59*PoleKotaD(6,8)> m3 21,416
podktadowy
RAZEM 21,416
5| KNR2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych | m2
d.1] 0804-03 | na lepiku na gorgco - pierwsza warstwa
36,298 <PoleKotaD(6,8)> m2 36,298
RAZEM 36,298
6| KNNR2 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukgji m2
d.1]  0102-02 | monolitycznych betonowych lub zelbetowych, stopy i ptyty
fundamentowe
0,61*3,14*6,4 m2 12,259
RAZEM 12,259
7 KNNR 2 | Betonowanie plyt fundamentowych zbrojonych w m3
d.1f  0109-04 | deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompg
19,614 <0,61*PoleKotaD(6,4)> m3 19,614
RAZEM 19,614
8| KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety 1
d.1] 0290-04 | stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14 mm
1,125 1 1,125
RAZEM 1,125
9| KNR 2-04 | Obudowa z blachy nierdzewnej m2
d.1| 0905-05
1,2*(2*0,75 + 1,6) m2 3,720
RAZEM 3,720
10 KNNR1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.1| 0214-05 | punktowych, rowéw, wykopow obiektowych spycharkami z
2.0.2.11.4. | zaggszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w
9911-02 | stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu llI-IV - wspdlczynnik
analogia | zageszczenia Js=0.98)
0,33*3,14"13*(9,8*9,8+9,8%72+72*7,2) m3 294,252
podkiad | -poz.4 m3 21,416
fundament | -poz.7 * 0,65 m3 -12,749
RAZEM 260,087
11| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych | m2
d.1| 0604-03 | na lepiku na goragco - pierwsza warstwa
32,154 <PoleKotaD(6,4)> m2 32,154
RAZEM 32,154
12| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi przy | m2
d.1| 2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt
analogia | styropianowych do $cian
25,183 <(0,59*3,14*6,8+0,42*3,14*6,4+PoleKotaD(6,8)- | m2 25,183
PoleKotaD(6,4))>
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 25,183
13| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.1| 0207-01 bez gruntowania powierzchni
poz.12 m2 25,183
RAZEM 25,183
14 KNNR 6 | Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cmna | m2
d.1] 0503-01 podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
3,14%6,4*0,35 m2 7,034
RAZEM 7,034
15| KNR 7-16 | Zbiorniki metalowe pionowe urzadzenie dostarczane w kpl
d.1| 1204-15 | czesciach o masie 30.0 t
1 kpl 1
RAZEM 1
16/ KNNR5 | Skrzynka posrednia + sonda hydrostatyczna szt
d.1| 0405-01
1 szt 1
RAZEM 1
17| KNKRB 4-1 | Plywakowa sonda poziomu szt.
d.1| 0404-07
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18| KNR 2-02 | Proba szczelnosci zbiornika prob
d.1| 1927-08 .
1 prob 1,000
RAZEM 1,000
19| KNR 2-02 | Proby szczelnosci zbiornikéw - napetnienie wodg m3
d. 1| 1927-07 | zbiornikéw
110 m3 110,000
RAZEM 110,000
20| KNR 2-02 | Proby szczelnosci zbiornikéw - spust lub napetnienie wodg | prob
d.1| 1927-09 | w sposab grawitacyjny g
1 prob 1,000
RAZEM 1,000
21) KNNR 4 | Dezynfekcja zbiornikéw wyréwnawczych odc.
d.1| 1611-16 200
analogia m
0,2 odc. 0,200
200
m
RAZEM 0,200
2| 45231300-8 | Sieci zewnetrzne
2.1| 452313008 | Sanitame
22| KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad m3
d.2.1] 0210-02 | koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. Il
Ssacy ZW | 0,8*1,6* 12,6 m3 16,128
Wspdlny [ 1,7*1,6* (4,25 +7,4) m3 31,688
RAZEM 47,816
23] KNNR1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbidrkg palami | m2
d.2.1| 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gieb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2*1,6*(126+425+74) m2 77,600
RAZEM 77,600
24 KNR 2-01 | Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, m3
d.2.1| 0317-0501 | rurociggi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z
wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym;
gtebokos¢ do 3.0 m, szerokosé 0.8-1.5 m
1%0,2*(12,6 +4,25 +7,4) m3 4,850
RAZEM 4,850
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25 KNNR 4 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o | kpl.
d.2.1 1105-04 | $r.150 mm
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
26| KNNR4 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o | kpl.
d.2.1] 1105-03 | $r.100 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27| KNNR 4 | Sieci wodociagowe - montaz rurociggdw z rur m
d.2.1| 1009-07 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm -
2.52.3.9. | wykopy umocnione
9912-9
126+2*(425+74)+0,4+155+1+1,6 m 40,450
RAZEM 40,450
28 KNNR 4 | Sieci wodociagowe - ksztattki doczotowe o $r. zewn. 160 | zigc
d.2.1] 1011-07 | mm - wykopy umocnione z.
2.s2.3.9.
9912-9
8 ztac 8,000
z.
RAZEM 8,000
29| KNNR4 | Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych ztgc
d.2.1f 1010-07 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego o| z.
2.82.3.9. | $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
9912-9
26 ztgc 26,000
z
RAZEM 26,000
30 KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt
d.2.1f 1012-03 | PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
z.52.3.9. | kolnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 160 mm -
9912-10 | wykopy umocnione
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
31] KNNR4 | Ztagcze RR DN150 szt
d.2.1| 1014-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32| KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur m
d.2.1f 1009-04 | polietylenowych (PE, PEHD) o $ér.zewnetrznej 110 mm -
z.s2.3.9. | wykopy umocnione
9912-9
425+74+16 m 13,250
RAZEM 13,250
33| KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki doczotowe o ér. zewn. 110 | ztac
d.2.1 1011-04 | mm - wykopy umocnione z.
2.52.3.9.
9912-9
analogia
3 ztgc 3,000
z.
RAZEM 3,000
34| KNNR4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgc
d.2.1] 1010-04 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego o| z.
2.52.3.9. | ér. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
9912-9
8 ztac 8,000
z
RAZEM 8,000
35| KNNR4 [ Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt
d.2.1] 1012-02 | PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
z2.52.3.9. | kotnierzowe na luzny kotnierz) o ér.zewnetrznej 110 mm -
9912-10 | wykopy umocnione
3 szt 3,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,000
36| KNNR4 | Ztagcze RR DN100 szt.
d.2.1| 1014-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37 KNNR 4 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.2.1| 1606-02 | HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o ér. 160 mm m -1
prob
(p0z.27 + poz.32) / 200 200 0,269
m-1
prob
RAZEM 0,269
38| KNNR4 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych odc.
d.2.1| 1611-02 200
analogia m
poz.37 odc. 0,269
200
m
RAZEM 0,269
39] KNNR4 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej odc.
d.2.1 1612-02 200
analogia m
poz.37 odc. 0,269
200
m
RAZEM 0,269
40| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z| m
d.2.1] 0219-01 tworzywa sztucznego
analogia
poz.27 + 22,3 m 62,750
RAZEM 62,750
41 KNNR 1 | Zasypanie wykopow m3
d.2.1) 0214-03 | .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
zaggszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) -
kat.gr. Il
poz.22 + poz.24 m3 52,666
RAZEM 52,666
2.2| 45231400-9 | Elektryczne
42| KNNR5 | Kopanie rowéw dla kabli w sposdb mechaniczny w gruncie | m3
d.2.2| 0701-05 | kat. lll-IV
0,7*(7 + 30 +6) m3 30,100
RAZEM 30,100
43 KNNR5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.2.2| 0706-01 szerokos$ci do 0.4 m
43 m 43,000
RAZEM 43,000
44| KNNR5 | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych | m
d.2.2| 0707-01 recznie - kable sygnatowe automatyki
YVKSL Y-Nr-ekw 7x0,5mm2
50 m 50,000
RAZEM 50,000
45/ KNNR5 | Puszki posrednie urzadzen szt.
d.2.2| 0404-06 Puszka przytaczeniowa ZWC
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46| Dz.U. 2004 | Uszczelnienie przepustu kablowego ZWC dla kabli kpl.
d.2.2| nr 130 poz. | sygnatowych
1389 Palczatka termokurczliwa
analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
47| KNNR5 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3
d.2.2| 0702-02 | gruncie kat. lll
poz.42 m3 30,100
RAZEM 30,100
48| KNNRS5 | Montaz uziomdw poziomych w wykopie o gtebokosci do m
d.2.2| 0605-02 | 0.6 m; kat.gruntu lll - otok i potgczenie z ZWC
analogia
80 m 80,000
RAZEM 80,000
49 KNNRS | Montaz uzioméw poziomych w fawach fundamentowych m
d.2.2) 0605-02 |[zZwC
analogia bednarka czarna 25x4mm
20 m 20,000
RAZEM 20,000
50 KNNRS5 | Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe m
d.2.2| 0601-04 | mocowane na wspornikach wstrzeliwanych
4*4 m 16,000
RAZEM 16,000
511 KNNR5 | Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome m
d.2.2| 0601-02 | mocowane na wspornikach klejonych
20 m 20,000
RAZEM 20,000
52| KNNR5 | Ztgcza w instalacji odgromowej lub przewodach szt.
d.2.2| 0612-06 | wyréwnawczych-ZWC
zigcza odgromowe i kontrolne
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
53 Obstuga geodezyjna kpl.
d.2.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 5047



