INSTAL-FACH Robert Dgbrowski ul. Jankowskiego 17, 18 - 200 Wysokie
Ustugi Projektowo Wykonawcze Mazowieckie
Instalacji Sanitarnych

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwier

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI:  Budowa sieci wodociggowej

ADRES INWESTYCJI: dziatka nr Osipy-Lepertowizna [0029], dziatki nr 134, 163, 160/2, 161,
160/1, 62/2 w jednostce ewidencyjnej Wysokie MaZOW|eck|e 201310 2
pOW|at wysokomazowiecki.

NAZWA INWESTORA:  Gmina Wysokie Mazowieckie
ADRES INWESTORA: ul. Mickiewicza 1A, 18-200 Wysokie Mazowieckie

SPORZADZIt. KALKULACJE:
wod-kan mgr. inz Robert Dgbrowski

DATA OPRACOWANIA: 25-01-2023r.

WYKONAWC

mgr lnz ﬁobert Da roWSkl INWESTOR

uprawnienia budowldne do projektowania
bez ograniczen pecjalnosci instalacyjnej
PDL/0045/P00S/14

Data opracowania Data zatwierdzenia
25-01-2023r.
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Budowa sieci wodociggowej

NAZWA ZADANIA: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

INWESTOR: Gmina Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza 1A, 18-200 Wysokie Mazowieckie
ADRES BUDOWY:

- dziatka nr dziatki nr 134, 163, 160/2, 161, 160/1, 62/2

w jednostce ewidencyjnej Wysokie Mazowieckie 201310_2, powiat wysokomazowiecki.

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociggowej PE RC Dz110 w miejscosci Osipy Lepertowizna
0032 w jednostce ewidencyjnej Wysokie Mazowieckie 201310_2, powiat wysokomazowiecki.

Sie¢ wodociggowa wykonana zostanie z rur PERC cisnieniowych PN10 Dz110 o tgcznej dtugosci 869,50m.
Dwie wcinki do istniejgcych sieci wodociggowych Dz110 Osipy Zakrzewizna 0032 w jednostce ewidencyjnej
Wysokie Mazowieckie 201310_2, powiat wysokomazowiecki za pomocg trojnika zeliwnego dn100,
zamontowac zasuwe sieciowg dn100. Na trasie wodociaggu przewidziano montaz hydrantu p.poz Dn80
podziemnego. Wodocigg w drodze powiatowej skalkulowano jako przecisk sterowany zgodnie z decyzja z
ZDP w Wysokiem Mazowieckiem.

2. Poziom cen
srednie ceny dostawcow
3. Podstawa opracowania

Podstawa prawna Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20-12-2021r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczaniu planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -uzytkowym Dz. U.
2021 poz 2458

Zaproponowane w kosztorysie materialy i urzadzenia nalezy traktowac jako przyktadowe. Ewentualne inne
Stosowane rozwigzania, urzadzenia, elementy instalacji i materiaty powinny posiada¢ co najmniej rownowazne
i nie gorsze, parametry techniczne jak urzgdzenia w projekcie.

Zaproponowane w kosztorysie materialy i urzadzenia nalezy traktowac jako przyktadowe. Ewentualne inne

stosowane rozwigzania, urzadzenia, elementy instalacji i materiaty powinny posiada¢ co najmniej réwnowazne
i nie gorsze, parametry techniczne jak urzadzenia w projekcie.
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Budowa sieci wodociggowej

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia lim.| Poszcz. | Razem
OBMIAR: Budowa sieci wodociggowej
1] 45231300-8 | Budowa sieci wodociggowej
1.1| 45231300-8 | Roboty pomiarowe
11 KNR2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1[ 0119-03 | trasa wodociggu w terenie réwninnym
0,9 km 0,900
RAZEM 0,900
1.2| 45231300-8 | Roboty ziemne
2| KNR2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.2| 0218-03 | podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. IV
(870*0,6*1,9)-(13,5+4+4+4,4 +3,5) m3 962,400
RAZEM 962,400
3| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1.2| 0206-05 | poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
870-(135+4+4+4,4 +35) m3 840,600
RAZEM 840,600
4| KNR 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.1.2| 0214-02 | transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. 11-IV
Krotnosc¢ = 4
870-(135+4+4+4,4 +35) m3 840,600
RAZEM 840,600
S| KNR-W 2-18 | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10| m3
d.1.2| 0511-01 cm - podsypka
(870-(13,5+4+4+4,4+3,5))*0,6*0,1 m3 50,436
RAZEM 50,436
6| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20| m3
d.1.2] 0511-03 | cm - obsypka
(870-(13,5+4+4+4,4+35))*0,6*0,2 m3 100,872
RAZEM 100,872
7| KNR 4-01 | Dowoz piasku samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.2| 0108-05 | odlegtosé do 1 km grunt.kat. I-II
analogia
50 + 100 m3 150,000
RAZEM 150,000
8] KNR 2-01 [ Pelne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowycho | m2
d.1.2 0321-02 | szer.do 1migteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych
analogia | kat.lll-IV z rozbiérka
Krotnosé¢ = 2
100 *1,9 m2 190,000
RAZEM 190,000
9 KNR2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1.2] 0230-02 | gruntu na odlegto$é do 10 m w gruncie kat. IV
870-(135+4+4 +4,4 +35) m3 840,600
RAZEM 840,600
10| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3
d.1.2| 0236-02
870*0,6*1,6 m3 835,200
RAZEM 835,200
11| Kalkulacja | Karczowanie korzeni kpl.
d.1.2] wilasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3| 45231300-8 | Roboty montazowe
12| KNR 2-18 | Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociggi z m
d.1.3] 0208-03 | polietylenu niskocisnieniowego (PE) tgczone metoda
zgrzewania o $r. zewn. 110 mm - PE RC
869,50 m 869,500
RAZEM 869,500
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Budowa sieci wodociggowej

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13| KNR 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowg kpl.
d.1.3| 0301-03 | uszczelniane folig aluminiowg o $r. 100 mm montowane
sprzetem recznym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR 2-18 | Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.3| 0315-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15| KNR 2-18 | Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercen m
d.1.3| 0408-01 poziomych WP 15/25 rurami o $r. 150-250 mm w gruntach
kat. 11l
1356+4+44+35 m 25,400
RAZEM 25,400
16| Kalkulacja | Wykonanie wcinki do sieci wodociggowej z materiatem kpl.
d.1.3| wiasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
17| Kalkulacja | Badanie bakteriologiczne wody szt
d.1.3] wilasna
kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
18| KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej | m
d.1.3| 0708-01 | do 150 mm
Krotnosé = 3
100 m 100,000
RAZEM 100,000
19| KNR 2-18 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o m
d.1.3| 0803-01 $r.nominalnej do 150 mm
100 m 100,000
RAZEM 100,000
20| KNR 2-18 | Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw prob '
d.1.3| 0802-01 sztucznych (PE) o $r. nom. do 100 mm .
1 prob 1,000
RAZEM 1,000
211 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z | m
d.1.3| 0219-01 tworzywa sztucznego
analogia
100 m 100,000
; RAZEM 100,000
§ 12§ Obstuga geodezyjna - inwentaryzacjia kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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