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I. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

mapa sytuacyjno — wysokosciowa skala 1:500;

obowigzujace normy i przepisy;

zlecenie Inwestora;

warunki techniczne wydane przez Zaktad Wodociagow Kanalizacji 1 Energetyki
Cieplnej SP. Z 0.0. w Wysokiem Mazowieckiem ;

wizja lokalna.

2. INWESTOR.

Inwestorem jest Gmina Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza 1A, 18-200 Wysokie

Mazowieckie.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa :

sieci wodociggowej PE Dz110mm odc. la-2, 1-3, 4-5, 5-6, 5-7 =z przylaczami
wodociggowymi do granic posesji na dziatkach nr 164, 180/15, 180/3, 180/2, 128/5,
128/8, 163, 128/32, 183/2, 184/3, obrgb ewidencyjny: Brzoski -Falki [0003], w
jednostce  ewidencyjnej: 201310 2 Wysokie  Mazowieckie, powiat
wysokomazowiecki.

sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PP Dz200mm odc. Ks1-P1, ks12-P1, ks18-P
z przytaczami do granic posesji na dziatkach nr 164, 180/15, 180/3, 180/2, obr¢b
ewidencyjny: Brzoski —Falki [0003], w jednostce ewidencyjnej: 201310 _2 Wysokie
Mazowieckie, powiat wysokomazowiecki

sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej PE Dz110mm odc. P1-P oraz jednej pompowni
scieckow P1 , na dzialce nr 164, obreb ewidencyjny: Brzoski —Falki [0003], w
jednostce  ewidencyjnej: 201310 2 Wysokie  Mazowieckie, powiat
wysokomazowiecki

Budowa elektrycznego przytacza kablowego za pomiarowego nN 0,4 kV.

4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

4.1. SIEC WODOCIAGOWA
Projektuje si¢ sie¢ wodociggowa z przytagczami wodociggowymi do granic posesji.

Sie¢ wodociggowa wykona¢ z rur PE RC 100 SDR 11 PN10:
- dz 110*10,0mm; odc.1a-2, L=453,0m,



- dz 110*10,0mm; odc.1-3, L=262,0m,

- dz 110*10,0mm; odc.4-5, L=649,3m,

- dz 110*10,0mm; odc.5-6, L=78,2m,

- dz 110*10,0mm; odc.5-7, L=167,3m,

Laczng dtugos¢ sieci wodociggowej PE RC 100 SDR 11 PN10, L=1609,8m.

Projektowany odcinek sieci wodociagowej PE RC 110mm potaczy¢ z istniejaca SiecCia
wodociggowa dz 110mm na dzialce nr 164 (punkt 1) za pomoca mufy elektrooporowej

C110. Dodatkowo na sieci wodociggowej (punkt 1a) wykona¢ wezet wodociggowy za
pomocg trojnika zeliwnego dn 110/90mm oraz dwoch zasuw kotnierzowych dn100,
pierwsza na odc. 1-2, druga na odc. 1-3. Zasuwy nalezy montowac¢ w odleglosci ok. 0,6m od
trojnika I pozostawi¢ w potozeniu otwartym. Laczenie rur wykonac za pomoca zgrzewania
doczotowego i elektrooporowego. Nalezy oznakowac zasuwy i hydranty stupkami
betonowymi z tabliczkami oznaczeniowymi z aluminium.

Przy trojnikach, tukach, zasuwach i hydrantach stosowaé bloki oporowe. Armature oraz
ksztattki odgatezne w sieci wodociggowej nalezy montowaé¢ zgodnie z technologia
poszczegdlnych weztow. Wokol skrzynki ulicznej dla zasuwy wykona¢ nalezy opaske
betonowa o wymiarach 600x600x150 mm. Zasuwe umiejscowi¢ nalezy na plycie betonowej z
betonu C12/15 o takich samych wymiarach. Tras¢ wodociggéw wraz z zamontowang na nich
armaturg oznakowac¢ nalezy w sposob widoczny na tabliczkach statych zgodnie z PN-86/B-
9700 oraz PN-M-51520. Cato$¢ prac montazowych wodociggow nalezy wykona¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” zeszyt 3 COBRIT
Instal.

Rzgdne utozenia wodociggu wskazano na zataczonym profilu podtuznym.

Nad wodociggiem na wysokosci 30 cm od wierzchu rury utozy¢ tasme lokalizacyjno -
ostrzegawczg z wktadka stalowg o szerokosci 20cm.

W celu doprowadzenia wody z wodociggu do nieruchomosci projektuje si¢ 13 przylaczy
wodociggowych PE RC 100 SDR 11 PN10 DN 40 do przylegtych nieruchomosci 0
nastepujacej dlugosci:

Nr przylacza Nr dziatki Dhtugos$¢ przylacza

P1 179 L=1,2m

P2 177 przepigcie istniejacego przytacza
P3 176 przepigcie istniejacego przyltacza
P4 175 przepigcie istniejacego przytacza
P5 128/22 L=11,0m

P6 128/19 L=11,0m




P7 128/18 L=10,9m
P8 128/16 L=11,0m
P9 128/15 L=11,0m
P10 128/12 L=11,0m
P11 128/7 L=1,0m

P12 128/6 L=1,0m

P13 128/3 L=11,1m

Laczng dlugos¢ przytaczy wodociggowych PE RC 100 SDR 11 PN10 DN 40, L=80,2m

Wymagania dotyczace rur wodociagowych wykonywanych z polietylenu.

Do przesylania wody zimnej, surowej zaleca si¢, aby temperatura pracy przewodu nie
przekraczata +20° C. Przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o gr 15 cm w sposob
uniemozliwiajagcy przemarzanie tj. na glebokosci min 1,8 m (odleglos¢ od wierzchu rury
do rzednej projektowanej nawierzchni). Obsypke i zasypke wykonac¢ z gruntu nasypowego
(piasku drobnego o granulacji do 6mm).

Montaz przewodow z tworzyw sztucznych powinien by¢ wykonywany w temp. od 0 do
+30°C. Przy temp. 0° C dopuszczalny promien gigcia wynosi 50*Dz, przy temp +10°C za$
35*Dz.

4.2. SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ.

Projektuje si¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przylaczami do granic posesji.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykona¢ z rur PPDn200 SN8 o lacznej dlugosci
L.=815,40m wraz z przytaczami do granic posesji PP150 SN8 o facznej dtugosci L=36,5m.
Trasa oraz posadowienie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytaczami do
granic posesji zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i profilami podtuznymi.
Przytacza z rur PPDnl150 uktada¢ ze spadkiem co najmniej 2,0% w kierunku studni
betonowych. Koncowki przytaczy nalezy zakorkowac.
Kanaty sieci kanalizacji sanitarnej i przytaczy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. min 10cm
Kanaty sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej odc. ksl-ksll oraz ksl2-ksl7 nalezy
wlaczy¢ do projektowanej przepompowni Sciekéw P1 na dz. nr 164. Natomiast kanaly odc.

ks18-ks20 nalezy wlaczy¢ do istniejacej przepompowni §ciekow P rowniez na dz. nr 164.




W celu odprowadzenia $ciekow z przyleglych do kanaldw sanitarnych nieruchomosci
projektuje si¢ 7 wyprowadzen kanalizacji sanitarnej w kierunku przylegtych nieruchomosci o

nastepujacej dtugosci:

Nr przytacza Nr dziatki Dhugos¢ przytacza
ks6 175 L=5,9m
ks7 176 L=5,8m
ks8 177 L=5,7m
ks9 179 L=5,7m
ks16 185/2 L=5,7m
ks14 181/6 L=5,8m
ks19 125/6 L=1,9m

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych

Na trasie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje si¢ 20 studni rewizyjnych
DN1000mm i DN1200mm betonowych wykonanych zgodnie z normg PN-EN
1917:2004/AC:2009 wyposazonych we wlazy zeliwno-betonowe D400 naprzemiennie
wentylowane. Wysokosci studni rewizyjnych przedstawione zostaty na profilu podluznym.
Studnie rewizyjne zaprojektowano z elementow betonowych i zelbetowych, aczonych na
uszczelki gumowe, produkowane wg normy PN-EN 1917:2004. Dennica studni z kineta
monolityczng z przytagczami w postaci systemowych przej$¢ szczelnych.

Do wykonania prefabrykatéw nalezy zastosowa¢ beton min. B 37,5 o wodoszczelnosci
min. W8, nasigkliwosci <4% 1 mrozoodpornosci F-150. Wlaz zeliwny z wypelnieniem
betonowym k1.D400, wentylowany, z zamknigciem na rygiel. Ewentualne rdznice wysokosci
skorygowac za pomoca pierscieni dystansowych. Prefabrykowane dno studzienki posadowic
na warstwie wyrownawczej gr. 20 cm C12/C15. W studzience zamontowac stopnie ztazowe

zeliwne typu ciezkiego rozmieszczone co 30 cm. Studnie wykona¢ wg normy PN-92B/-10729.

4.3. SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ.

Projektuje si¢ sie¢ kanalizacji ttocznej wraz z jedng pompownig Sciekow.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej wykona¢ z rur PEDN90 o tacznej dlugosci L=391,00m.
Trasa oraz posadowienie sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu i profilem podtuznym.
Pompownia $ciekow P1. Dane:
Doptyw $ciekdéw do przepompowni: Q =4,0 /s

Rzedna terenu w miejscu lokalizacji przepompowni: 141,30 m.n.p.m.
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Rzedna wlotu kanatu grawitacyjnego 1 PVC: 138,12 m.n.p.m.
Rzedna wlotu kanatu grawitacyjnego 2 PVC: 136,42 m.n.p.m.
Rzedna wlotu rurociggu do studni rozpreznej: 139,70 m.n.p.m.
Rzedna wylotu z przepompowni : 139,70 m.n.p.m.

Rurociag tloczny do studni rozpreznej PE90: L=391,0 m

Dobrano Pompownie: PS-BART SLV.80.15.2.80.KX.KBZ1555N.
Charakterystyka pompowni:
a) Zbiornik

W przepompowni zastosowano zbiornik z kregéow betonowych C35/45. Jego podstawe
tworzy zbiornik z dnem szczelnym, a kolejne segmenty stanowig elementy nadbudowy o
odpowiedniej wysokosci. Poszczegdlne elementy uszczelniane sa migdzy sobg za
posrednictwem specjalnych uszczelek gumowych odpornych na temperatury w zakresie od —
30 °C do +80 °C
Parametry zbiornikéw dla oferowanej przepompowni:
- wodoszczelnos¢ W-8
- nasigkliwo$¢ do 5 %
- mrozoodpornos¢ F 150
- uszczelki elastomerowe taczace kregi
* §rednica 1500 mm, wysoko$¢ 5550 mm,
Zbiornik pompowni, wyposazony jest w nast¢pujace urzadzenia:
- wilaz Zzeliwny DN800 D400
- kominki wentylacyjne
- drabinke ze stali nierdzewnej 1.4301 z wysuwang porecza
- plyta thumigca (separujaca) do czujnikow poziomu i sondy hydrostatycznej;
- deflektor na wlocie kanalu grawitacyjnego
- podest roboczy ze stali nierdzewnej 1.4301
- prowadnice rurowe dla pompy ze stali nierdzewnej 1.4301
- tancuchy ze stali nierdzewnej 1.4301, do opuszczania i wyjmowania pomp;
- podstawy z kolanami sprzegajacymi do pomp w wersji stacjonarnej wykonane z zeliwa
(GG 40 z powloka epoxy).
b) Hydraulika
Normalnie ssgca jednostopniowa pompa odsrodkowa przeznaczona do tltoczenia wody
brudnej i procesowej oraz nieoczyszczonych Sciekow surowych. Pompa jest przeznaczona do
montazu na mokro oraz zaréwno do pracy ciaglej, jak i przerywanej. Wydajny wirnik
SuperVortex umozliwia tloczenie cieczy zawierajgcych diugie wltokna 1 czastki state o

wielkosci do 80 mm oraz nadaje si¢ do tloczenia $ciekéw o zawartosci suchej masy do 5%.
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Unikalny zaciskowy system do montazu ze stali nierdzewnej pozwala na szybkie i latwe
odtaczenie pompy od silnika w zwigzku z serwisowaniem i kontrola. Specjalne narzedzia nie
sg wymagane. Rurociagi podiaczane za pomoca kotnierza DIN.

Oznaczenia zastosowanych pomp:

SLV.80.80.15.4.50D.C o mocy 1,5 kW, In—4,2 A, 3~/400V/50Hz

Rozruch silnikow — bezposredni

Ilos¢ pomp — 2 szt. (podstawowa + rezerwowa);

Praca pomp — przemienna;

Piony tloczne

Piony ttoczne od pomp dn 80 - wykonane ze stali (w gatunku OH18N9), potaczone
z trojnikiem ,,ortowym” (ze stali ko w gatunku OH18N9) zapewniajacym plynnos$¢ przeptywu
1 minimalizacj¢ strat hydraulicznych; wylot z pompowni zakonczony kolnierzem co utatwia
podigczenie do rurociggu ttocznego poza pompownia; wszystkie spoiny w orurowaniu
wykonywane sa metoda TIG przy uzyciu glowicy zamknigtej do spawania orbitalnego; piony
wyposazone sg w armature odcinajacg oraz zwrotng.

c) Sterowanie. Do sterowania zastosowana zostanie szafa zasilajaco — sterownicza SPZ2KX
(wykonana w oparciu o obudowe z tworzyw sztucznych o stopniu ochrony IP 66, odpornosci
na uderzenia IK10, w kolorze RAL7032) wyposazona w podwdjne drzwi z zamontowanym
kompletnym uktadem zabezpieczajacym od strony elektrycznej takim jak:

- asymetria napieciowa;

- zmiana kierunku wirowania faz;

- zwarciowe;

- nadpradowe;

- asymetria pragdowa silnikéw pomp;

- ochronniki przeciwprzepigciowe klasy C;

- zabezpieczenie rdznicowo — pragdowe;

Ponadto na wyposazeniu szafy znajduje sig:

- sterownik mikroprocesorowy z panelem operatorskim;

- grzejnik antykondensacyjny z termostatem do ochrony elementow elektronicznych;

- oswietlenie wewng¢trzne szafy;

- gniazdo remontowe dla obstugi 230V;

- gniazdo do podtaczenia agregatu pradotwdrczego oraz przetacznik sie¢ — agregat;

- amperomierze do pomiaru pragdu pomp;

- przelaczniki wyboru sterowania: automatyczne — reczne;

- optyczno-akustyczny sygnalizator stanow awaryjnych;



- roztacznik gltéwny;

- modem GSM/GPRS.

Elementem zarzadzajacym pracg przepompowni bedzie przemystowy sterownik
mikroprocesorowy z modulem wejs¢ analogowych oraz wyswietlaczem (panelem
operatorskim); komunikuje si¢ za pomocg radiomodeméw, modemow 1 sieci telefonicznej, a
takze sieci GSM (wysylanie informacji tekstowych SMS lub komunikacja z wykorzystaniem
protokolu GPRS); system sterowania wspotpracuje z wigkszoscia dostgpnych na rynku
pakietow wizualizacyjnych. Szafa sterownicza wyposazona zostanie w modem GSM/GPRS
(wysylanie informacji tekstowych SMS oraz wizualizacja stanu przepompowni na
komputerze odbiorcy). Do sterownika podtgczona zostanie sonda hydrostatyczna SG25S ze
stali kwasoodpornej oraz dodatkowe dwa ptywakowe czujniki poziomu.

Algorytm sterowniczy realizowaé bedzie nast¢pujace funkcje:

. zatgcza i wylgcza pompy w zalezno$ci od poziomu $ciekow w komorze;

. realizuje przemienng prac¢ pomp;

. automatycznie zatgcza kolejng sprawng pompe w przypadku awarii jednej z nich;

. przesuwa rozruchy pomp w czasie;

. blokuje zalaczenie pompy, ktorej uktad zabezpieczajacy wykrywa awarie;

. blokuje wlaczenia pompy gdy czestotliwos¢ wiaczen przekracza dopuszczalna;

. zapewnia kontynuowanie procesu bez konieczno$ci ponownego ustawiania

parametrow pracy przepompowni w przypadku braku zasilania lub wytaczeniu uktadu;
. zabezpiecza pompy przed pracg "na sucho";
. posiada mozliwos¢ wiaczenia funkcji automatycznego testowania pomp poprzez

cykliczne zalaczanie;

. posiada mozliwo$¢ ograniczenia ilo$ci pracujacych pomp np. ze wzgledow
energetycznych;
. przechodzi w przypadku awarii sondy hydrostatycznej na sterowanie za

posrednictwem dwoch dodatkowych czujnikéw ptywakowych.

Wszystkie wyspecyfikowane w opisie elementy hydrauliczno — mechaniczne pompowni
wykonywane sg ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301. Wszystkie spoiny w rurociagach
wykonywane sa metoda TIG w ostonie gazow szlachetnych za posrednictwem automatu do
spawania orbitalnego ORBITEC — parametry spawania potwierdzone wydrukiem. Spawanie
odbywa si¢ w stabilnych warunkach produkcyjnych, w Dziale Produkcji Firmy BARTOSZ
(uprawnienia Urzedu Dozoru Technicznego do wykonywania instalacji 1 zbiornikow

ci$nieniowych).



4.4. ELEKTROENERGETYCZNE PRZYLACZE KABLOWE ZAPOMIAROWE NN
0,4 KV.

a) Stan istniejacy.

We wsi Brzoski-Falki istnieje stacja transformatorowa 15/0,4 kV z ktorej nalezy
wybudowac przylacze kablowe nN 0,4 kV wraz ze zlaczem kablowo-pomiarowym co lezy po
stronie PGE.

b) Zalozenia projektowe.

Zaprojektowa¢ przylacze kablowe zapomiarowe w kierunku projektowanej
przepompowni $ciekow Pl na dzialce 164 w miejscowosci Brzoski-Falki. Projektowane
przylacze kablowe zapomiarowe wykonac¢ od projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego
ZKP wg opracowania PGE.

c) Budowa przylacza kablowego zapomiarowego.

Przylacze kablowe zapomiarowe typu YKY 5x10 mm?.

Do projektowanej przepompowni P1, ktora begdzie zlokalizowana na dziatce nr geod. 164

projektuje przytacze kablowe zapomiarowe typu YKY 5x10 mm?

o dhlugosci trasy 25m.
Przytacze wykonac¢ od wykonanego przez PGE ztacza kablowo-pomiarowego ZKP.
Projektowane przytacze kablowe zapomiarowe nN 0,4 kV bedzie si¢ krzyzowato oraz

zblizalo z istniejacymi urzadzeniami i obiektami. Na calej dlugosci przytacza zapomiarowego
kabel utozy¢ rurze ostonowej DVK o $rednicy 50mm. Nalezy stosowaé rure koloru
niebieskiego. Do uszczelnienia przepustu zastosowac rury termokurczliwe zatozone wstepnie
przed wprowadzeniem kabli do rur. Kabel z rurg uktada¢ linig falista w wykopie o gtebokosci
0,8 m bez podsypki piaskowej. Kable z rurg przysypac¢ 25 warstwag gruntu rodzimego bez
kamieni. Na grunt rodzimy utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego. Na foli¢ nasypac pozostaty grunt
rodzimy takze bez kamieni. Wykop zasypywac 1 warstwami ubija¢. Uktadajac kabel zostawié
zapasy w ziemi przy ztaczu i szafie po 1m. Kable po zdj¢ciu powtoki ochronnej zabezpieczy¢
przed wilgocig obkurczajac palczatke . Kable nalezy znakowal zaczepiajac tabliczki
identyfikacyjne na kablu w zlaczu PGE 1 ztaczu sterujagcym przepompowni.
Zlacze sterujgce przepompowni ujeto w opracowaniu branzy sanitarnej. Tabliczki powinny
posiada¢ trwale wykonane napisy odporne na dziatanie czynnikow atmosferycznych.
Tabliczki powinny zawiera¢ nast¢pujace informacje: typ kabla, dtugos¢ catkowita, adres, rok
budowy, wilasciciela.
d) Ochrona przeciwporazeniowa.

W sieci nN system dodatkowej ochrony od porazen — samoczynne wylaczenie zasilania
W wymaganym czasie z zastosowaniem bezpiecznikow (wktadek) topikowych.

W instalacji odbiorczej system dodatkowej ochrony od porazeh — Samoczynne
wylaczenie zasilania w wymaganym czasie z zastosowaniem wytacznikéw nadpradowych.
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Po zakonczeniu robot wykonaé pomiary skutecznosci ochrony przeciwporaieniowej w sieci
nN. Wartosci 7 pomiarow porownacé 7 wynikami obliczen.
e) Uziemienia.

Projektuje uziemienia powierzchniowo — glebinowe z zastosowaniem bednarki
ocynkowanej FeZn 25x4 oraz pretow pomiedziowanych o $rednicy 17,2 mm.
Wymagane wartos$ci uziemien dla poszczegdlnych elementdéw sieci:
- uziemienie szafie sterowniczej pompowni _ R <10 Q.

Uwagi.

Przed przystgpieniem do prac projektowane urzadzenia nalezy wytyczy¢ geodezyjnie.
Po zakonczeniu prac wykonane urzadzenia zainwentaryzowaé powykonawczo. Obydwie
czynno$ci powinien wykonaé¢ geodeta uprawniony.

Nawierzchnie naruszone podczas prowadzenia prac — odbudowac¢ do stanu pierwotnego.

5. WYTYCZNE REALIZACJI.

5.1. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
W obszarze objetym opracowaniem wystepuja podioza gruntowe zbudowane z gruntow

pokrywowych, reprezentowanych w zakresie gruntow spoistych przez deluwialne gliny
piaszczyste, gliny zwiezle, gliny pylaste i piaski gliniaste w stanie plastycznym

I twardoplastycznym.

5.2. ROBOTY ZIEMNE
Przed przystapieniem do robdt ziemnych Przedsiebiorstwo Geodezyjne powinno wytyczy¢

tras¢. Teren przed rozpoczgciem robot, winien by¢ przygotowany do prowadzenia inwestycji.
Zaktada si¢ wykop otwarty, wykonywany czesciowo mechanicznie, cze¢sciowo recznie (10%)
— gléwnie w miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.

Zaktada si¢ wykop o S$cianach pionowych, zabezpieczony za pomoca prefabrykowanych
obudow np. ptytowych i pltytowo — stupowych systemoéw obudéw szalunkowych prod. SBH
Tiefbautechnik lub réwnowaznych. Dla glgbokosci 2-3m, zaleca si¢ lekka obudowe stalowa
(boksy serii 100), do glebokosci 4m — lekkie boksy (boksy serii 300). Projektuje si¢
wykonywanie wykopow dla:

e sieci wodociggowe] na calej jej projektowanej dlugosci jako waskoprzestrzenne.
Przewiduje si¢ szeroko$¢ wykopu taka, ze odleglo§¢ pomigdzy zewngtrznymi
Sciankami rur, a $ciang umacnianego wykopu wynosi 35 cm. Szeroko$¢ minimalna
wykopu dla rury Dz 110 mm PE wyniesie s = 81,0 cm.

e sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na calej jej projektowanej dlugosci jako
waskoprzestrzenne. Przewiduje si¢ szeroko$¢ wykopu taka, ze odleglos¢ pomiedzy
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zewnetrznymi $ciankami rur, a $ciang umacnianego wykopu wynosi 35 cm.
Szeroko$¢ minimalna wykopu dla rury Dz 200 mm PE wyniesie s = 95,0 cm
e sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej na calej jej projektowanej diugosci jako
waskoprzestrzenne. Przewiduje si¢ szeroko§¢ wykopu taka, ze odleglos¢ pomigdzy
zewnetrznymi $ciankami rur, a $ciang umacnianego wykopu wynosi 35 cm.
Szeroko$¢ minimalna wykopu dla rury Dz 90 mm PE wyniesie s = 79,0 cm
Rury nalezy uktada¢ na wyré6wnanym podlozu piaskowym grubosci 10-15cm. Uktadanie
warstwy podsypki, montaz rurociggdéw oraz roboty budowlane winny odbywac si¢ w wykopie
suchym i zabezpieczonym zgodnie z normg PN-84/B-10735. Opuszczenie i ukladanie
przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywa¢ dopiero po wyréwnaniu podtoza. W miarg
mozliwo$ci nalezy montowa¢ przewod na powierzchni terenu i nastgpnie opuszcza¢ go do
wykopu. Przy opuszczaniu przewodu na dno nalezy zwroci¢ uwage na to aby nie przekroczy¢
dopuszczalnego ugigcia przewodu.
Po odbiorze robot instalacyjnych i budowlanych wykopy nalezy zasypa¢ zgodnie z norma
BN-83/8836-02  gruntem nasypowym. Zageszczenie gruntu wykona¢ do osiggnigcia
wskaznika zageszczenia Is=0,95-1,00.
Dla zabezpieczenia mozliwosci utrzymania ruchu pieszego, wykonaé przejécia nad wykopami
w postaci ktadek. Grunt nienadajacy si¢ do zageszczenia nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane

przez Inwestora.

6. PROBY I ODBIORY.

6.1. ODBIORY ROBOT
a) Odbiory robodt przeprowadzi¢ w oparciu 0 normy:

e przewody wodociggowe
- PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy
odbiorze.
- PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wod¢ —Wymagania dotyczace systemow 1 ich czesci
sktadowych
- PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
e przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
- PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy
odbiorze.
- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

e przewody kanalizacji sanitarnej tloczne;j
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- PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode —Wymagania dotyczace systemow i ich czesci
sktadowych
-PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
b) Odbiorom czeSciowym podlegaja nastgpujgce elementy robot:
- roboty ziemne - wykopy (zabezpieczenia wykopow, szalunki, oznakowanie,
wykonanie wykopu i podtoza).
- roboty montazowe - zastosowane materialy, jako$¢ wykonania zlacz, zgodno$é
Z dokumentacja;
- roboty ziemne - zasypanie.
Wykonana sie¢ musi zosta¢ zinwentaryzowana przez uprawnionego geodet¢ - przed
zasypaniem oraz po zasypaniu i uzbrojeniu w elementy armatury - skrzynki zeliwne zasuw

| hydrantow.

6.2. PROBA SZCZELNOSCI.
a) Sie¢ wodociggowa

Przed wykonaniem proby szczelnosci sie¢ wodociggowa nalezy dwukrotnie przeptukac,
zdezynfekowac 1 poddaé probie szczelnosci na ci$nienie 1MPa. Odcinek mozna uznaé¢ za
szczelny, jezeli w czasie 30 min., przy zamknigtym doplywie wody nie bedzie spadku
ci$nienia. Po zakonczeniu budowy przewodu i probie szczelno$ci nalezy dokonaé jego
phukania i dezynfekcji. Sie¢ wodociggowa podlega odbiorowi przez SANEPID w zakresie
jakosci wody pod wzgledem bakteriologicznym, fizykochemicznym, organoleptycznym.
b) Sie¢ kanalizacyjna sanitarna grawitacyjna

Préby szczelno$ci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkdéw przewodu na zadanie
inwestora. Zaleca si¢ przeprowadzi¢ probe cisnieniowg hydrauliczng, jednakze w
przypadkach uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowaé probe
pneumatyczng. Sposob przeprowadzania proby uzgodni¢ z inspektorem nadzoru. Petny zakres

wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sag podane w normie.

€) Sie¢ kanalizacyjna sanitarna tloczna
Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej nalezy poddac probie szczelnosci na ci$nienie 1MPa.
Odcinek mozna uznac za szczelny, jezeli w czasie 30 min., przy zamknigtym doptywie wody

nie bedzie spadku ci$nienia.

6.3. DEZYNFEKCJA PRZEWODOW.
Jesli wyniki badan wskazuja na potrzebe dezynfekcji wodociggu nalezy to wykonad.

Dezynfekcje przewodow przeprowadzi¢ podchlorynem sodowym przy pomocy chloratora

poprzez hydranty podziemne . Czas kontaktu chloru z woda - 24 godziny przy dawce
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wynoszacej q=15gCl2/m3. Po 24 godzinach od napetniania wodociggu woda chlorowg nalezy
spusci¢ z przewodu wodociggowego po uprzedniej dechloracji. Po spuscie wody chlorowej,
przewod nalezy ponownie przeptuka¢ —poprzez jego napeilnienie w ilosci odpowiadajacej
dwukrotnej pojemnosci przewodu. Nastepnie, po ponownym
napetnieniu przewodu, nalezy pobra¢ probki wody celem przeprowadzenia badan
bakteriologicznych. Przewdd moze by¢ wiaczony do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych
wynikow badan bakteriologicznych. Szczegdétowe warunki ptukania i dezynfekcji nalezy

uzgodnic z jego przysztym uzytkownikiem.

7. UWAGI KONCOWE.
a) Bezwzglednie przed rozpoczg¢ciem robot dokonaé¢ odkrywek istniejgcego uzbrojenia.

Rozpoczecie robdt musi by¢ poprzedzone wywiadem s$rodowiskowym celem
wykluczenia uszkodzenia uzbrojenia podziemnego niewskazanego na podktadzie
geodezyjnym.

b) Prowadzac roboty ziemne zwrdci¢ uwage na:

- zabezpieczenie $cian wykopu,

- ustawienie barier zabezpieczajacych i znakow drogowych wzdhuz wykopow;

- zapewnienie o$wietlenia wykopow w nocy;

- zabezpieczenie przej$¢ dla pieszych;

- zabezpieczy¢ dojazd ekipom specjalnym w trakcie prowadzenia robot.

c) Projektant nie ponosi odpowiedzialnos$ci za podziemne i naziemne uzbrojenie nie
wykazane przez sluzby geodezyjne na podkladach geodezyjnych lub
zlokalizowane niezgodnie z rzeczywistym stanem w terenie.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano-montazowych" Tom 1 i II oraz dokumentacjg techniczna, obowigzujacymi
normami 1 przepisami, a takze z zachowaniem przepisow BHP. Zastosowane urzadzenia

musza posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci .

OPRACOWANIE
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II. CZESC GRAFICZNA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO.

1. Profil podluzny sieci wodociagowej skala 1:500/100 odc. 1-2
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2. Profil podluzny sieci wodociggowej skala 1:500/100 odc. 1-3
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3. Profil podluzny sieci wodociggowej skala 1:500/100 odc. 4-5
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4. Profil podluzny sieci wodociggowej skala 1:500/100 odc. 5-6
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5. Profil podluzny sieci wodociggowej skala 1:500/100 odc. 5-7
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6. Profil podluzny sieci kanalizacyjnej skala 1:500/100 odc. ks1-P1
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7. Profil podluzny sieci kanalizacyjnej skala 1:500/100 odc. ks12-P1
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8. Profil podluzny sieci kanalizacyjnej skala 1:500/100 odc. ks18-P
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9. Profil podluzny sieci kanalizacyjnej tlocznej skala 1:500/100 odc. P1-P
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INSTAL-FACH
Ustugi Projektowe

INSTAL-FACH Instalacji Sanitarnych
Robert Dgbrowski
’ ul. Jankowskiego 17
zam @E}W 18-200 Wysokie Mazowieckie
NIP: 722 104 21 01
REGON: 200750 976
tel. 509 556 086

OPINIE, UZGODNIENIA POZWOLENIA I INNE

Sieci wodociggowej 7 przylgczami, sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej z przylgczami i sieci kanalizacji
sanitarnej tlocznej

Obiekt: Sie¢ wodociggowa z przytqczami kat. XXVI
Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej z przytgczami kat. XXVI
Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej kat. XXVI

Adres: obreb ewidencyjny: Brzoski-Falki [0003], dziatki nr 164,
180/15, 180/3, 180/2, 128/5, 128/8, 163, 128/32,

183/2, 184/3
jednostka ewidencyjna:201310 2 Wysokie Mazowieckie

powiat wysokomazowiecki

Inwestor: Gmina Wysokie Mazowieckie
ul. Mickiewicza 1A
18-200 Wysokie Mazowieckie

Nazwisko i imig Podpis
Projektant mgr inZ. Robert Dgbrowski
. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
br anza w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
H wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
sanitarna nr ewid. PDL/0045/PO0S/14

Sprawdzajgcy mgr inz. Wanda Zuzanna Darnowska

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczef

br anz',a w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
H wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

sanitarna nr ewid. PDL/0124/PWBS/18
Projektant inZ. Maciej Czech

. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
branza w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

elektryczna nr ewid. PDL/074/POOE/09

Wysokie Mazowieckie —21.12.2021 r.
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I11. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY

1. Warunki Techniczne wydane przez ZWKIEC w Wysokiem Mazowieckiem.
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2.0swiadczenie projektantow i sprawdzajacego

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACEGO

Ja nizej podpisany Robert Dabrowski posiadajacy uprawnienia budowlane do
projektowania instalacji i sieci sanitarnych bez ograniczen nr ewid. PDL/0045/POOS/14 oraz
posiadam wazne zaswiadczenie na dzien sporzadzania projektu budowlanego (zaswiadczenie
w zalaczeniu).

Ja nizej podpisany  Maciej Czech posiadajgcy uprawnienia budowlane do
projektowania instalacji i sieci elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen nr ewid.
PDL/0074/POOE/Q09 oraz posiadam wazne zaswiadczenie na dzien sporzadzania projektu
budowlanego (zaswiadczenie w zalgczeniu).

Ja nizej podpisana Wanda Zuzanna Darnowska posiadajaca uprawnienia budowlane
do projektowania instalacji i sieci sanitarnych bez ograniczen nr ewid. PDL/0124/PWBS/18
oraz posiadam wazne zaswiadczenie na dzien sporzadzania projektu budowlanego
(zaswiadczenie w zatgczeniu).

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2020 r. poz. 1333), oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu i projekt
architektoniczno-budowlany sieci wodociagowe;j, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej na dziatkach nr 164, 180/15, 180/3, 180/2, 128/5,
128/8, 163, 128/32, 183/2, 184/3 w jednostce ewidencyjnej 201310 2 Wysokie
Mazowieckie, powiat wysokomazowiecki sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Wysokie Mazowieckie : 21.12.2021r.
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3.Przynaleznos$¢ do izby i kopie uprawnien projektanta i sprawdzajacego
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4.0dpis protokohu z narady koordynacyjnej
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5.Uzgodnienie projektu z Panstwowa Gospodarka Wodna Wody Polskie.
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6. Informacja bioz

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

INSTAL-FACH ustugi projektowe instalacji sanitarnych
ul. Stanistawa Jankowskiego 17
18-200 Wysokie Mazowieckie

Obiekt: Sie¢ wodociggowa z przytgczami w kat. XXVI
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytqczami kat. XXVI
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej kat. XXVI

Adres: obreb ewidencyjny: Brzoski-Falki [0003], dziatki nr 164, 180/15,
180/3, 180/2, 128/5, 128/8, 163, 128/32, 183/2, 184/3
jednostka ewidencyjna:201310 2 Wysokie Mazowieckie
powiat wysokomazowiecki

Inwestor: Gmina Wysokie Mazowieckie
ul. Mickiewicza 1A
18-200 Wysokie Mazowieckie

Projektant : mgr inz. Robert Dgbrowski
ul. Jankowskiego 17
18-200 Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie, 21.12.2021r.
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1. ZAKRES ROBOT.
Przedmiotem opracowania jest budowa :
e sieci wodociggowej PE Dz110mm odc. 1-2, 1-3, 4-5, 5-6, 5-7 z przylaczami
wodociggowymi do granic posesji na dziatkach nr 164, 180/15, 180/3, 180/2, 128/5,
128/8, 163, 128/32, 183/2, 184/3, obrgb ewidencyjny: Brzoski -Falki [0003], w
jednostce  ewidencyjnej: 201310 2 Wysokie  Mazowieckie, powiat
wysokomazowiecki.
e sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PP Dz200mm odc. Ks1-P1, ks12-P1, ks18-P
z przytaczami do granic posesji na dziatkach nr 164, 180/15, 180/11, 180/3, 180/2,
obreb ewidencyjny: Brzoski —Falki [0003], w jednostce ewidencyjnej: 201310 2
Wysokie Mazowieckie, powiat wysokomazowiecki
e sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej PE Dz110mm odc. P1-P oraz jednej pompowni
scieckobw P1 , na dzialce nr 164, obreb ewidencyjny: Brzoski —Falki [0003], w
jednostce  ewidencyjnej: 201310 2 Wysokie  Mazowieckie, powiat
wysokomazowiecki

e budowa elektrycznego przytacza kablowego za pomiarowego nN 0,4 kV.
2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH .

W bezposrednim sagsiedztwie projektowanej inwestycji znajduja si¢ grunty rolne, jezdnie
asfaltowe z poboczami gruntowymi i drogi gruntowe. Na dzialkach, na ktérych planowana
jest inwestycja wystepuje droga o nawierzchni gruntowej i zwirowej z poboczami
gruntowymi.
3.WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.
Brak elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
4PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH /SKALA, RODZAJ, MIEJSCE | CZAS
WYSTEPOWANIA.
4.1. Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsuni¢ciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odlamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),
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- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu roboét na
placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Rozpoczecie wykonania robét ziemnych powinno by¢ poprzedzone:

- opracowaniem projektu okreslajacego polozenie instalacji i urzadzen podziemnych,
mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu robot

- ustaleniem przez kierownika budowy, w porozumieniu z wlasciwg jednostka, w ktorej
zarzadzanie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ instalacje 1 sieci w bezposrednim sgsiedztwie robot
/ np. sieci elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, kanalizacyjne/
bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu
wykonywania tych robot.

- w czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

- w czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy woko6l wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢
balustrady zaopatrzone w §wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone balustradami, posiadajagcymi porgcze znajdujace sie na
wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
W przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢
w sposob uniemozliwiajacy wpadnigcie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu teren robdt mozna zamiast balustrad oznaczy¢ za pomoca
lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdhuz wykopu na wysokosci 1,Im 1 w
odlegtosci 1m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien o glebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac,
jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu idokumentacja geologiczno — inzynierska.
Bezpieczne nachylenie §cian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej
wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym glebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sktonne do pgcznienia,

- wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

- glebokos¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.
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Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zej$cie (wejscie) do wykopu.

Odleglos¢ pomigdzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.
Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach 1 wyrobiskach o glebokosci wigkszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatdéw i wyrobow jest zabronione:

- w odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywaé si¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczac si¢ do tworzenia nawisOw
gruntu.

Przebywanie os6b pomig¢dzy S$ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na glgbokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob
klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne;

- szkolenie okresowe;

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogélny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i1 regulaminach pracy, zasadami bhp
obowiazujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy’) powinien zapozna

pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
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ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczgcia pracy na okre§lonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obshlugi maszyn 1 innych urzadzen technicznych,

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia 1 niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okre§la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomos$ci przepisOw oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do

zakresu obowigzkow.
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6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

Nieprzestrzeganie przepisOw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

e przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

- nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewlasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak $rodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

e przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
- niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

-niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materialdw zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

¢) wady materialowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
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- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawno$¢ s$rodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywaé 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystgpujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku
pracy

- wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

- okre$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjac¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow szkodliwych 1
ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia 1 zycia pracownikow glownie przez stosowanie
technologii, materiatow 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikoéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia
dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg
norm przydzialu $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i1 obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sig¢
tymi srodkami.

Kierownik budowy zgodnie z Art. 21a ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. rozdziat 4 z
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pézniejszymi zmianami, w oparciu o powyzsza informacj¢ jest obowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczgciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia /wg Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 ,,W sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia”
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