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I. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO.

1. Podstawa opracowania.

mapa sytuacyjno — wysokosciowa skala 1:500;

obowigzujgce normy i przepisy;

zlecenie Inwestora;

warunki techniczne wydane przez Zaktad Wodociagow Kanalizacji 1 Energetyki
Cieplnej SP. Z 0.0. w Wysokiem Mazowieckiem ;

uzgodnienia techniczne z Inwestorem;

uchwata Nr 25/1V/19 z dnia 11-03-2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

wizja lokalna.

2. Inwestor.

Inwestorem jest Gmina Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza 1A, 18-200 Wysokie

Mazowieckie.

3. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa :

sieci wodociggowej PE Dz110mm odc. la-2, 1-3, 4-5, 5-6, 5-7 =z przylaczami
wodociggowymi do granic posesji na dziatkach nr 164, 180/15, 180/3, 180/2, 128/5,
128/8, 163, 128/32, 183/2, 184/3, obreb ewidencyjny: Brzoski -Falki [0003], w
jednostce  ewidencyjnej: 201310 2 Wysokie  Mazowieckie, powiat
wysokomazowiecki.

sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PP Dz200mm odc. Ks1-P1, ks12-P1, ks18-P
z przylaczami do granic posesji na dziatkach nr 164, 180/15, 180/3, 180/2, obreb
ewidencyjny: Brzoski —Falki [0003], w jednostce ewidencyjnej: 201310 _2 Wysokie
Mazowieckie, powiat wysokomazowiecki

sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej PE Dz110mm odc. P1-P oraz jednej pompowni
scieckow P1 , na dzialce nr 164, obreb ewidencyjny: Brzoski —Falki [0003], w
jednostce  ewidencyjnej: 201310 2 Wysokie  Mazowieckie, powiat
wysokomazowiecki

Budowa elektrycznego przytacza kablowego za pomiarowego nN 0,4 kV.

4. Istniejace zagospodarowanie terenu.

W bezposrednim sgsiedztwie projektowanej inwestycji znajduja si¢ grunty rolne, drogi



gruntowe. Na dziatkach, na ktorych planowana jest inwestycja wystepuje droga o nawierzchni

gruntowej i zwirowej z poboczami gruntowymi.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

e sieci wodociggowej z przytaczami do granic posesji
PE RC Dz110mm odc. 1a-2, 1-3, 4-5, 5-6, 5-7 o dtugosci:
Odc. 1-2 — 453,0m;
Odc. 1-3 — 262,0m;
Odc. 4-5 — 649,3m;
Odc. 5-6 — 78,2m;
Odc. 5-7 — 167,3m.
Laczna dlugo$¢ PE RC Dz 110mm-1609,8m

W celu doprowadzenia wody z wodociagu do nieruchomosci projektuje si¢ 13 przylaczy
wodociggowych PE RC 100 SDR 11 PN10 DN 40 do przylegtych nieruchomosci.
Laczng dtugos¢ przylaczy wodociagowych PE RC 100 SDR 11 PN10 DN 40, L=80,2m.
Projektowany wodociag zostanie wiaczony do istniejacej sieci wodociggowej Dz110mm na
dziatce nr 164 (punkt 1) w miejscowosci Brzoski-Falki 0003, w jednostce ewidencyjnej
Wysokie Mazowieckie 201310_2, powiat wysokomazowiecki. Inwestycja nie zmieni
istniejgcego uksztattowania terenu, uktadu sieci i przewodow.

e sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne] z przylgczami do granic posesji
PP Dz200mm odc. ks1-P1, ks12-P1, ks18-P o dtugosci:
Odc. ks1-P1 - 428,50m;
Odc. ks12-P1- 288,60m;
Odc. ks18-P —98,30m;
Laczna dtugos¢ PP Dz 200mm-815,40m

Kanaty sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej odc. ksl-ksll oraz ksl12-ksl7 nalezy
wlaczy¢ do projektowanej przepompowni $ciekéw P1 na dz. nr 164. Natomiast kanaty odc.
ks18-ks20 nalezy wiaczy¢ do istniejacej przepompowni $ciekow P réwniez na dz. nr 164.
W celu odprowadzenia $ciekow z przylegtych do kanaléw sanitarnych nieruchomosci
projektuje si¢ 7 wyprowadzen kanalizacji sanitarnej w kierunku przylegtych nieruchomosci.
Laczna dlugos¢ przytaczy PP Dz 150mm-36,50m

e sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej
PE Dz110mm odc. P1-P, o dtugosci:
Odc. P1-P - 391,00m

e celektryczne przviacze kablowe

W granicach opracowania budowane be¢da nastepujace urzadzenia elektryczne:
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Przylacze kablowe nN 0,4 kV. Przylacze YKY 5x10 mm?2, dtugos¢ 25m, moc Pi=10kW,
zabezpieczenie 16A, napigcie 0.4kV
Projektowana sie¢ energetyczna jako kablowa podziemna oraz napowietrzna.

Inwestycja nie zmieni istniejgcego uksztattowania terenu, zieleni, uktadu sieci i przewodow.

6. Rozwigzania techniczne.

6.1. Sie¢ wodociagowa
Projektuje si¢ sie¢ wodociagowa z przytaczami wodociggowymi do granic poses;ji.

Sie¢ wodociggowa wykona¢ z rur PE RC 100 SDR 11 PN10:

- dz 110*10,0mm; odc.1a-2, L=453,0m,

- dz 110*10,0mm; odc.1-3, L=262,0m,

- dz 110*10,0mm; odc.4-5, L=649,3m,

- dz 110*10,0mm; odc.5-6, L=78,2m,

- dz 110*10,0mm; odc.5-7, L=167,3m,

Laczng dlugos¢ sieci wodociggowej PE RC 100 SDR 11 PN10, L=1609,8m.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej PE RC 110mm potaczy¢ z istniejaca Siecia
wodociggowa dz 110mm na dziatce nr 164 (punkt 1) za pomocg mufy elektrooporowej

C110. Dodatkowo na sieci wodociggowej (punkt 1a) wykonaé¢ wezet wodociggowy za
pomoca trojnika zeliwnego dn 110/90mm oraz dwoch zasuw kohierzowych dn100,

pierwsza na odc. 1-2, druga na odc. 1-3. Zasuwy nalezy montowa¢ w odlegtosci ok. 0,6m od
trojnika i pozostawi¢ w polozeniu otwartym. Laczenie rur wykonaé za pomoca zgrzewania
doczotowego i elektrooporowego. Nalezy oznakowaé zasuwy i hydranty stupkami
betonowymi z tabliczkami oznaczeniowymi z aluminium.

Przy trojnikach, tukach, zasuwach i hydrantach stosowac bloki oporowe. Armature oraz
ksztattki odgat¢zne w sieci wodociggowe] nalezy montowaé zgodnie z technologia
poszczegdlnych weztow. Wokot skrzynki ulicznej dla zasuwy wykona¢ nalezy opaske
betonowg o wymiarach 600x600x150 mm. Zasuwg¢ umiejscowi¢ nalezy na ptycie betonowej z
betonu C12/15 o takich samych wymiarach. Tras¢ wodociagdéw wraz z zamontowang na nich
armaturg oznakowac nalezy w sposob widoczny na tabliczkach statych zgodnie z PN-86/B-
9700 oraz PN-M-51520. Catos¢ prac montazowych wodociaggow nalezy wykona¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru sieci wodociggowych” zeszyt 3 COBRIT
Instal.

Rzedne utozenia wodociagu wskazano na zatagczonym profilu podtuznym.

Nad wodociggiem na wysokosci 30 cm od wierzchu rury utozy¢ tasme lokalizacyjno -

ostrzegawcza z wktadka stalowa o szerokosci 20cm.
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W celu doprowadzenia wody z wodociggu do nieruchomosci projektuje si¢ 13 przylaczy
wodociggowych PE RC 100 SDR 11 PN10 DN 40 do przylegtych nieruchomo$ci o
nastepujacej dtugosci:

Nr przytacza Nr dziatki Dhugos$¢ przytacza

P1 179 L=1,2m

P2 177 przepiecie istniejacego przytacza
P3 176 przepigcie istniejacego przytacza
P4 175 przepiecie istniejacego przytacza
PS5 128/22 L=11,0m

P6 128/19 L=11,0m

P7 128/18 L=10,9m

P8 128/16 L=11,0m

P9 128/15 L=11,0m

P10 128/12 L=11,0m

P11 128/7 L=1,0m

P12 128/6 L=1,0m

P13 128/3 L=11,1m

Laczna dlugos¢ przytaczy wodociggowych PE RC 100 SDR 11 PN10 DN 40, L=80,2m
Wymagania dotyczace rur wodociagowych wykonywanych z polietylenu.

Do przesytania wody zimnej, surowej zaleca si¢, aby temperatura pracy przewodu nie
przekraczata +20° C. Przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o gr 15 cm w sposob
uniemozliwiajacy przemarzanie tj. na glgbokosci min 1,8 m (odlegtos¢ od wierzchu rury
do rzednej projektowanej nawierzchni). Obsypke i zasypke wykona¢ z gruntu nasypowego
(piasku drobnego o granulacji do 6mm).

Montaz przewodow z tworzyw sztucznych powinien by¢ wykonywany w temp. od 0 do
+30°C. Przy temp. 0° C dopuszczalny promien giecia wynosi 50*Dz, przy temp +10°C za$
35*Dz.

6.2. Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Projektuje si¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytaczami do granic posesji.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykona¢ z rur PPDn200 SN8 o tacznej dlugosci
L=815,40m wraz z przytaczami do granic posesji PP150 SN8 o tacznej dtugosci L=36,5m.

Trasa oraz posadowienie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przylagczami do




granic posesji zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i profilami podtuznymi.
Przylacza z rur PPDnl50 uktada¢ ze spadkiem co najmniej 2,0% w kierunku studni
betonowych. Koncowki przytgczy nalezy zakorkowac.

Kanaty sieci kanalizacji sanitarnej i przytaczy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. min 10cm
Kanaty sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej odc. ksl-ksll oraz ksl12-ks17 nalezy
wlaczy¢ do projektowanej przepompowni $ciekéw Pl na dz. nr 164. Natomiast kanaty odc.
ks18-ks20 nalezy wiaczy¢ do istniejacej przepompowni §ciekow P réwniez na dz. nr 164.
W celu odprowadzenia $ciekéw z przyleglych do kanaléw sanitarnych nieruchomosci
projektuje si¢ 7 wyprowadzen kanalizacji sanitarnej w kierunku przyleglych nieruchomosci o

nastepujacej dlugosci:

Nr przytacza Nr dziatki Dhugos¢ przytacza
ks6 175 L=5,9m
ks7 176 L=5,8m
ks8 177 L=5,7m
ks9 179 L=5,7m
ks16 185/2 L=5,7m
ksl14 181/6 L=5,8m
ks19 125/6 L=19m

Studnie rewizyjne z kregow betonowych

Na trasie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje si¢ 20 studni rewizyjnych
DNIOOOmm 1 DNI1200mm betonowych wykonanych zgodnie z normg PN-EN
1917:2004/AC:2009 wyposazonych we wilazy zeliwno-betonowe D400 naprzemiennie
wentylowane. Wysokosci studni rewizyjnych przedstawione zostaty na profilu podtuznym.
Studnie rewizyjne zaprojektowano z elementow betonowych 1 zelbetowych, taczonych na
uszczelki gumowe, produkowane wg normy PN-EN 1917:2004. Dennica studni z kineta
monolityczng z przylaczami w postaci systemowych przejs¢ szczelnych.

Do wykonania prefabrykatow nalezy zastosowa¢ beton min. B 37,5 o wodoszczelnosci
min. W8, nasigkliwosci <4% 1 mrozoodpornosci F-150. Wlaz zZeliwny z wypelnieniem
betonowym kl.D400, wentylowany, z zamkni¢ciem na rygiel. Ewentualne r6Zznice wysokosci
skorygowaé za pomoca pierscieni dystansowych. Prefabrykowane dno studzienki posadowié
na warstwie wyrownawczej gr. 20 cm C12/C15. W studzience zamontowac stopnie ztazowe

zeliwne typu cigzkiego rozmieszczone co 30 cm. Studnie wykona¢ wg normy PN-92B/-10729.

6.3. Sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej.
Projektuje si¢ sie¢ kanalizacji tlocznej wraz z jedng pompownia $ciekow.
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej wykona¢ z rur PEDN90 o tacznej dtugosci L=383,80m.
Trasa oraz posadowienie sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu i profilem podtuznym.
Pompownia $ciekow P1. Dane:
Doplyw $ciekdéw do przepompowni: Q = 4,0 1/s
Rzedna terenu w miejscu lokalizacji przepompowni: 141,30 m.n.p.m.
Rzedna wlotu kanatlu grawitacyjnego 1 PVC: 138,12 m.n.p.m.
Rzedna wlotu kanatu grawitacyjnego 2 PVC: 136,42 m.n.p.m.
Rzedna wlotu rurociggu do studni rozpreznej: 139,70 m.n.p.m.
Rzedna wylotu z przepompowni : 139,70 m.n.p.m.
Rurociag ttoczny do studni rozpr¢znej PE90: L=391, 0 m
Dobrano Pompownie: PS-BART SLV.80.15.2.80.KX.KBZ1555N firmy Bartosz.
Charakterystyka pompowni:
a) Zbiornik
W przepompowni zastosowano zbiornik z kregow betonowych C35/45. Jego podstawe
tworzy zbiornik z dnem szczelnym, a kolejne segmenty stanowia elementy nadbudowy o
odpowiedniej wysokosci. Poszczegolne elementy uszczelniane sa migdzy sobg za
posrednictwem specjalnych uszczelek gumowych odpornych na temperatury w zakresie od —
30°C do +80 °C
Parametry zbiornikow dla oferowanej przepompowni:
- wodoszczelnos¢ W-8
- nasigkliwo$¢ do 5 %
- mrozoodporno$¢ F 150
- uszczelki elastomerowe taczace kregi

* §rednica 1500 mm, wysoko$¢ 5550 mm,

Zbiornik pompowni, wyposazony jest w nastgpujace urzadzenia:
- wilaz Zzeliwny DN800 D400
- kominki wentylacyjne
- drabinke ze stali nierdzewnej 1.4301 z wysuwang porecza
- plyta thumigca (separujacg) do czujnikdw poziomu i sondy hydrostatycznej;
- deflektor na wlocie kanalu grawitacyjnego
- podest roboczy ze stali nierdzewnej 1.4301
- prowadnice rurowe dla pompy ze stali nierdzewnej 1.4301
- lancuchy ze stali nierdzewnej 1.4301, do opuszczania 1 wyjmowania pomp;

- podstawy z kolanami sprz¢gajacymi do pomp w wersji stacjonarnej wykonane z zeliwa



(GG 40 z powtoka epoxy).
b) Hydraulika
Normalnie ssgca jednostopniowa pompa odsrodkowa przeznaczona do tloczenia wody
brudnej 1 procesowej oraz nieoczyszczonych $ciekow surowych. Pompa jest przeznaczona do
montazu na mokro oraz zard6wno do pracy ciagtej, jak i1 przerywanej. Wydajny wirnik
SuperVortex umozliwia ttoczenie cieczy zawierajacych dlugie widkna i czastki stale o
wielkosci do 80 mm oraz nadaje si¢ do ttoczenia $ciekow o zawarto$ci suchej masy do 5%.
Unikalny zaciskowy system do montazu ze stali nierdzewnej pozwala na szybkie i1 fatwe
odlaczenie pompy od silnika w zwigzku z serwisowaniem i kontrolg. Specjalne narzg¢dzia nie
sa wymagane. Rurociagi podtaczane za pomocg kolnierza DIN.
Oznaczenia zastosowanych pomp:
SLV.80.80.15.4.50D.C o mocy 1,5 kW, In—4,2 A, 3~/400V/50Hz
Rozruch silnikow — bezposredni
Ilo$¢ pomp — 2 szt. (podstawowa + rezerwowa);
Praca pomp — przemienna;
Piony tloczne
Piony tloczne od pomp dn 80 - wykonane ze stali (w gatunku OHI8NO), potaczone
z trojnikiem ,,ortowym” (ze stali ko w gatunku OH18N9) zapewniajacym plynnos$¢ przeptywu
1 minimalizacj¢ strat hydraulicznych; wylot z pompowni zakonczony kotnierzem co ulatwia
podlaczenie do rurociggu ttocznego poza pompownig; wszystkie spoiny w orurowaniu
wykonywane sg metodg TIG przy uzyciu glowicy zamknigtej do spawania orbitalnego; piony
wyposazone s3 w armature odcinajgcg oraz zwrotna.
c) Sterowanie. Do sterowania zastosowana zostanie szafa zasilajaco — sterownicza SPZ2KX
(wykonana w oparciu o obudowe z tworzyw sztucznych o stopniu ochrony IP 66, odpornosci
na uderzenia IK10, w kolorze RAL7032) wyposazona w podwdjne drzwi z zamontowanym
kompletnym uktadem zabezpieczajagcym od strony elektrycznej takim jak:
- asymetria napigciowa;
- zmiana kierunku wirowania faz;
- zwarciowe;
- nadpradowe;
- asymetria pradowa silnikow pomp;
- ochronniki przeciwprzepigciowe klasy C;
- zabezpieczenie roznicowo — pragdowe;
Ponadto na wyposazeniu szafy znajduje si¢:

- sterownik mikroprocesorowy z panelem operatorskim;



- grzejnik antykondensacyjny z termostatem do ochrony elementdéw elektronicznych;

- o$wietlenie wewnetrzne szafy;

- gniazdo remontowe dla obstugi 230V;

- gniazdo do podtaczenia agregatu pradotworczego oraz przetacznik sie¢ — agregat;

- amperomierze do pomiaru pradu pomp;

- przetaczniki wyboru sterowania: automatyczne — reczne;

- optyczno-akustyczny sygnalizator stanow awaryjnych;

- roztacznik gltéwny;

- modem GSM/GPRS.

Elementem zarzadzajacym pracg przepompowni bedzie przemystowy sterownik
mikroprocesorowy z modulem wejs¢ analogowych oraz wyswietlaczem (panelem
operatorskim); komunikuje si¢ za pomoca radiomodemow, modemoéw i sieci telefonicznej, a
takze sieci GSM (wysytanie informacji tekstowych SMS lub komunikacja z wykorzystaniem
protokotu GPRS); system sterowania wspolpracuje z wigkszoscia dostepnych na rynku
pakietoéw wizualizacyjnych. Szafa sterownicza wyposazona zostanie w modem GSM/GPRS
(wysytanie informacji tekstowych SMS oraz wizualizacja stanu przepompowni na
komputerze odbiorcy). Do sterownika podtgczona zostanie sonda hydrostatyczna SG25S ze
stali kwasoodpornej oraz dodatkowe dwa ptywakowe czujniki poziomu.

Algorytm sterowniczy realizowac bedzie nastepujace funkcje:

. zalacza 1 wylacza pompy w zaleznosci od poziomu $ciekéw w komorze;

. realizuje przemienng prac¢ pomp;

. automatycznie zatgcza kolejng sprawng pompe w przypadku awarii jednej z nich;
. przesuwa rozruchy pomp w czasie;

. blokuje zalaczenie pompy, ktorej uktad zabezpieczajacy wykrywa awarig;

. blokuje wlaczenia pompy gdy czestotliwo$¢ wiaczen przekracza dopuszczalng;

. zapewnia kontynuowanie procesu bez konieczno$ci ponownego ustawiania
parametrow pracy przepompowni w przypadku braku zasilania lub wytaczeniu uktadu;

. zabezpiecza pompy przed pracg "na sucho";

. posiada mozliwos¢ wiaczenia funkcji automatycznego testowania pomp poprzez

cykliczne zalaczanie;

. posiada mozliwo$¢ ograniczenia iloci pracujacych pomp np. ze wzgledow
energetycznych;
. przechodzi w przypadku awarii sondy hydrostatycznej na sterowanie za

posrednictwem dwoch dodatkowych czujnikéw ptywakowych.
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Wszystkie wyspecyfikowane w opisie elementy hydrauliczno — mechaniczne pompowni
wykonywane sg ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301. Wszystkie spoiny w rurociaggach
wykonywane s3 metoda TIG w ostonie gazow szlachetnych za posrednictwem automatu do
spawania orbitalnego ORBITEC — parametry spawania potwierdzone wydrukiem. Spawanie
odbywa si¢ w stabilnych warunkach produkcyjnych, w Dziale Produkcji Firmy BARTOSZ
(uprawnienia Urzedu Dozoru Technicznego do wykonywania instalacji i zbiornikéw

ci$nieniowych).

6.4. Elektroenergetyczne przylacze kablowe zapomiarowe nn 0,4 kv.
a) Stan istniejacy.

We wsi Brzoski-Falki istnieje stacja transformatorowa 15/0,4 kV z ktorej nalezy
wybudowac przylacze kablowe nN 0,4 kV wraz ze ztaczem kablowo-pomiarowym co lezy po
stronie PGE.

b) Zalozenia projektowe.

Zaprojektowaé przylacze kablowe zapomiarowe w kierunku projektowanej
przepompowni $ciekow P1 na dziatlce 164 w miejscowosci Brzoski-Falki. Projektowane
przytacze kablowe zapomiarowe wykona¢ od projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego
ZKP wg opracowania PGE.

c) Budowa przylacza kablowego zapomiarowego.

Przylacze kablowe zapomiarowe typu YKY 5x10 mm?.

Do projektowanej przepompowni P1, ktora bedzie zlokalizowana na dziatce nr geod. 164

projektuje przytacze kablowe zapomiarowe typu YKY 5x10 mm?

o dlugosci trasy 25m.
Przytacze wykonaé¢ od wykonanego przez PGE ztacza kablowo-pomiarowego ZKP.

Projektowane przytacze kablowe zapomiarowe nN 0,4 kV bedzie si¢ krzyzowato oraz
zblizato z istniejacymi urzadzeniami i obiektami. Na catej dtugosci przytacza zapomiarowego
kabel utozy¢ rurze ostonowej DVK o $rednicy 50mm. Nalezy stosowaé rur¢ koloru
niebieskiego. Do uszczelnienia przepustu zastosowac rury termokurczliwe zatozone wstepnie
przed wprowadzeniem kabli do rur. Kabel z rurg uktada¢ linig falista w wykopie o gtebokosci
0,8 m bez podsypki piaskowej. Kable z rurg przysypa¢ 25 warstwa gruntu rodzimego bez
kamieni. Na grunt rodzimy utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego. Na foli¢ nasypa¢ pozostaty grunt
rodzimy takze bez kamieni. Wykop zasypywac 1 warstwami ubija¢. Uktadajac kabel zostawi¢
zapasy w ziemi przy ztaczu i szafie po 1m. Kable po zdj¢ciu powtoki ochronnej zabezpieczy¢
przed wilgocia obkurczajac palczatke . Kable nalezy znakowaé zaczepiajac tabliczki
identyfikacyjne na kablu w ztaczu PGE 1 ztaczu sterujacym przepompowni.

ZYacze sterujace przepompowni ujeto w opracowaniu branzy sanitarnej. Tabliczki powinny

posiada¢ trwale wykonane napisy odporne na dzialanie czynnikéw atmosferycznych.
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Tabliczki powinny zawiera¢ nastepujace informacje: typ kabla, dlugos$¢ catkowita, adres, rok
budowy, wlasciciela.
d) Ochrona przeciwporazeniowa.
W sieci nN system dodatkowej ochrony od porazen — samoczynne wytaczenie zasilania
W wymaganym czasie z zastosowaniem bezpiecznikow (wktadek) topikowych.
W instalacji odbiorczej system dodatkowej ochrony od porazen — samoczynne
wylaczenie zasilania w wymaganym czasie z zastosowaniem wytacznikéw nadpradowych.
Po zakonczeniu robot wykonaé pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w sieci
nN. Wartosci 7 pomiarow porownacé 7 wynikami obliczen.
e) Uziemienia.
Projektuj¢ uziemienia powierzchniowo — glebinowe z zastosowaniem bednarki
ocynkowanej FeZn 25x4 oraz pretow pomiedziowanych o $rednicy 17,2 mm.
Wymagane wartosci uziemien dla poszczegdlnych elementow sieci:
- uziemienie szafie sterowniczej pompowni _ R <10 Q.
Uwagi.
Przed przystapieniem do prac projektowane urzadzenia nalezy wytyczy¢ geodezyjnie.
Po zakonczeniu prac wykonane urzadzenia zainwentaryzowa¢ powykonawczo. Obydwie
czynno$ci powinien wykonac¢ geodeta uprawniony.

Nawierzchnie naruszone podczas prowadzenia prac — odbudowac do stanu pierwotnego

7. WYTYCZNE REALIZACJI.

7.1. Warunki gruntowo — wodne
W obszarze objetym opracowaniem wystepuja podtoza gruntowe zbudowane z gruntow

pokrywowych, reprezentowanych w zakresie gruntow spoistych przez deluwialne gliny
piaszczyste, gliny zwiezte, gliny pylaste 1 piaski gliniaste w stanie plastycznym

i twardoplastycznym.

7.2. Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do robot ziemnych Przedsiebiorstwo Geodezyjne powinno wytyczy¢

trase. Teren przed rozpoczeciem robot, winien by¢ przygotowany do prowadzenia inwestycji.
Zaklada si¢ wykop otwarty, wykonywany czesciowo mechanicznie, cz¢sciowo recznie (10%)
— glownie w miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.

Zaktada si¢ wykop o $cianach pionowych, zabezpieczony za pomocag prefabrykowanych
obudow np. ptytowych i pltytowo — stupowych systeméw obudéw szalunkowych prod. SBH
Tiefbautechnik lub réwnowaznych. Dla glebokosci 2-3m, zaleca si¢ lekka obudowe stalowa
(boksy serii 100), do glebokosci 4m — lekkie boksy (boksy serii 300). Projektuje si¢
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wykonywanie wykopow dla:

e sieci wodociggowe] na calej jej projektowanej dlugosci jako waskoprzestrzenne.
Przewiduje si¢ szeroko$¢ wykopu taka, ze odleglos¢ pomigdzy zewngtrznymi
sciankami rur, a $ciang umacnianego wykopu wynosi 35 cm. Szeroko$¢ minimalna
wykopu dla rury Dz 110 mm PE wyniesie s = 81,0 cm.

e sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na calej jej projektowanej dlugosci jako
waskoprzestrzenne. Przewiduje si¢ szerokos¢ wykopu taka, ze odlegltos¢ pomiedzy
zewnetrznymi $ciankami rur, a $ciang umacnianego wykopu wynosi 35 cm.
Szerokos¢ minimalna wykopu dla rury Dz 200 mm PE wyniesie s = 95,0 cm

e sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej na calej jej projektowanej diugosci jako
waskoprzestrzenne. Przewiduje si¢ szeroko$¢ wykopu taka, ze odleglos¢ pomigdzy
zewnetrznymi $Sciankami rur, a S$ciang umacnianego wykopu wynosi 35 cm.
Szeroko$¢ minimalna wykopu dla rury Dz 90 mm PE wyniesie s = 79,0 cm

Rury nalezy uktada¢ na wyréwnanym podlozu piaskowym grubosci 10-15cm. Uktladanie
warstwy podsypki, montaz rurociggdw oraz roboty budowlane winny odbywac si¢ w wykopie
suchym i zabezpieczonym zgodnie z normg PN-84/B-10735. Opuszczenie i uktadanie
przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywa¢ dopiero po wyréwnaniu podtoza. W miarg
mozliwo$ci nalezy montowa¢ przewod na powierzchni terenu i nast¢pnie opuszcza¢ go do
wykopu. Przy opuszczaniu przewodu na dno nalezy zwrdci¢ uwagg na to aby nie przekroczy¢
dopuszczalnego ugiecia przewodu.

Po odbiorze robdt instalacyjnych i budowlanych wykopy nalezy zasypa¢ zgodnie z norma
BN-83/8836-02  gruntem nasypowym. Zaggszczenie gruntu wykona¢ do osiagnigcia
wskaznika zageszczenia Is=0,95-1,00.

Dla zabezpieczenia mozliwosci utrzymania ruchu pieszego, wykonac przejscia nad wykopami
w postaci ktadek. Grunt nienadajacy si¢ do zageszczenia nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane

przez Inwestora.

8. Uwagi wykonawcze.

W czasie wprowadzenia Wykonawcy na budowe nalezy zapewni¢ obecno$¢ przedstawicieli
wszystkich instytucji, ktore eksploatujg sieci 1 urzadzenia.

Urzadzenia, sieci rurociggowe 1 kablowe, muszg by¢ zabezpieczone $cisle wg wskazowek
wlasdcicieli 1 uzytkownikow, a roboty w rejonie ich wystgpowania, realizowane musza by¢
recznie - uwaznie i pod ciggltym nadzorem.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych, Przedsiebiorstwo Geodezyjne powinno wytyczy¢
trasy uzbrojenia i lokalizacje obiektéw na sieciach.

Teren, przed rozpoczeciem robot winien by¢ przygotowany do prowadzenia inwestycji.
13



Teren, na ktorym prowadzone bedag roboty doprowadzi¢ co najmniej do stanu pierwotnego.

9. Préby i odbiory.

Proby sieci wodociggowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej 1 tlocznej oraz
odbiory techniczne wykonanych robot nalezy wykonac¢ przy udziale przedstawicieli Inwestora
oraz Inspektora Nadzoru. Cato$¢ prac montazowych oraz odbiory wodociggu i kanalizacji
wykona¢ nalezy zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru sieci
wodociggowych” zeszyt nr 3 COBRTI Instal oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej” zeszyt nr 9 COBRTI Instal. Po zasypaniu sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej nalezy poddac je probie
ci$nienia. Luki, trojniki, zaslepki, zamontowana armatura oraz kotnierze muszg by¢ podczas

proby odkryte.

9.1.Pro6ba szczelnoSci.
a) Probe szczelno$ci sieci wodociggowej nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-EN

805:2002 i wymogami zawartymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
wodociagowych” Wymagania techniczne COBRIT Instal Zeszyt nr 3.

Probe ci$nienia nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:

a) probe wstepng przy zastosowaniu ci$nienia roboczego — 6 bar w czasie 24 h

b) probe spadku cisnienia przy ci$nieniu probnym — 10 bar w czasie 30 min.

¢) Glowna probe cisnieniowa przeprowadzi¢ przy cisnieniu probnym — 10 bar metoda ubytku
wody w czasie 10 min.

Czynnikiem wykorzystywanym do prob bedzie woda pitna. Do proby nalezy przystapi¢ gdy
odcinek wodociggu poddawany probie bedzie stabilny 1 zabezpieczony przed
przemieszczeniem przez wykonanie dokladnie obsypki. Wszystkie odgate¢zienia i ztacza na
przewodach powinny by¢ odslonigte. W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w
szczegoOlnosci przestrzegac nastgpujacych warunkow:

* probie szczelnosci poddawac nalezy odcinki sieci wodociggowej zgodnie z poszczegdlnymi
etapami jej budowy

* przewod nie moze by¢ nasloneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewngtrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1°C

* napetienie przewodu powinno si¢ odbywa¢ powoli od najnizszego punktu

* temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C

* podczas prowadzenia proby nalezy w sposob ciagly rejestrowa¢ zmiany temperatury i
ci$nienia czynnika

* po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy ci$nienie zmniejszaé powoli w sposob
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kontrolowany, a przewdd oprézni¢ z wody
» wynik préby szczelno$ci catego wodociaggu powinien by¢ ujety w protokole podpisanym
przez wykonawce, nadzor inwestorski 1 uzytkownika.
b) Sie¢ kanalizacyjna

Proby szczelnosci nalezy wykonaé dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu na zadanie
inwestora. Zaleca si¢ przeprowadzi¢ probe cisnieniowa hydrauliczng, jednakze w
przypadkach uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac probe
pneumatyczng. Sposob przeprowadzania i1 petlny zakres wymagan zwigzanych z prébami
szczelnosci sg podane w normie.
Niezaleznie od wymagan okre$lonych w normie nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki przed
przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:
» zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami,
* odcinki poddawane probie szczelno$ci moga mie¢ dlugos¢ ok. 200 m w przypadku
wykopdéw o $cianach umocnionych lub ok. 300 m przy wykopach nie umocnionych ze
skarpami - wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostgpne,
* odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej dlugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,
* wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,
» profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,
* nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnoSci nalezy w szczegolnosci przestrzegac
nastgpujacych warunkow:
* przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zima temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1°C,
* napetianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od najnizszego punktu,
* temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekraczaé 20°C,
* po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania,
* po ustabilizowaniu si¢ probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdza¢ jego poziom,
W przypadku wykonywania proby pneumatycznej napelnianie przewodu powietrzem
powinno si¢ odbywac¢ dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka migdzy

etapami,
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* po uzyskaniu ci$nienia probnego nalezy przewod pozostawi¢ przez okres do 24 godzin dla
wyrdéwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym
czasie nalezy przystgpi¢ do kontrolowania cisnienia (whasciwa proba szczelnosci trwajgca nie
dtuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,

* caly przewdd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw prob szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu, z
wyjatkiem miejsc taczenia odcinkéw, Cisnienie probne Pp powinno wynosic:

* dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr do 1 Mpa Pp = 1,5 pr lecz nie nizsze niz |
Mpa

* dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr ponad | Mpa PP= Pr + 0,5 Mpa

Szczelnos¢ odcinka i calego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujaca
normg. Po zakonczeniu proby szczelno$ci nalezy zmniejszy¢ cis$nienie powoli w sposdb
kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprézniony z wody. Wyniki préb szczelno$ci powinny
by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego i uzytkownika. Po wykonaniu przylacza grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej
nalezy przeprowadzi¢ kontrolg szczelno$ci systemu przy pomocy sprezonego powietrza.
Przed przystgpieniem do proby, przewody 1 studzienki powinny by¢ szczelnie zamknigte, a
nastepnie nalezy wytworzy¢ nadcisnienie rowne 10 kPa. Jezeli w ciggu czasu podanego przez

producenta ci$nienie nie spadnie mniej niz o 3 kPa, to przylacze mozna uwazaé za szczelne.

Badanie szczelnos$ci odcinkow sieci 1 instalacji kanalizacyjnych, polega na:

szczelnym zamknigciu badanego odcinka kanalizacji z uzyciem np. gumowych korkéw
pneumatycznych

wypetnieniu wnetrza badanego odcinka medium, jakim moze by¢ woda lub powietrze
czasowym zwigkszeniu ci$nienia w rurociggu

pomiaru spadku ci$nienia medium w okre§lonym czasie

9.2.Plukanie przewodow.
Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przewod wodociggowy przeptukaé. Do

plukania nalezy uzywaé czystej wody wodociagowej. Predko$¢ przeptywu wody w
przewodzie powinna umozliwi¢ usunigcie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych
wystepujacych w przewodzie. Dla prawidtowego procesu ptukania wodociggu konieczne jest
uzyskanie w przewodzie predkosci przeptywu w wysokosci 1,0 m/sek. i zapewnienie ilosci
wody odpowiadajacej objetosci okoto 8-krotnej pojemnosci plukanego odcinka. Dla
zmniejszenia ilosci wody zuzywanej do plukania wodociggu nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

- nie nalezy dopusci¢ do zanieczyszczenia rur przed przystagpieniem do ich montazu;
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- po zakonczeniu montazu wodociaggu w danym dniu konce rur nalezy zaslepic;

9.3.Dezynfekcja przewodow.
Jesli wyniki badan wskazuja na potrzebe dezynfekcji wodociggu nalezy to wykonad.

Dezynfekcje przewodow przeprowadzi¢ podchlorynem sodowym przy pomocy chloratora
poprzez hydranty podziemne. Czas kontaktu chloru z woda - 24 godziny przy dawce
wynoszacej q=15g Cl2/m3. Po 24 godzinach od napelniania wodociaggu woda chlorowsa
nalezy spusci¢ z przewodu wodociggowego po uprzedniej dechloracji. Po spuscie wody
chlorowej, przewod nalezy ponownie przeptuka¢-poprzez jego napetnienie w ilosci
odpowiadajacej dwukrotnej pojemnosci przewodu. Nastepnie, po ponownym napelnieniu
przewodu, nalezy pobra¢ probki wody celem przeprowadzenia badan bakteriologicznych.
Przewod moze by¢ wiaczony do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
bakteriologicznych. Szczegoétowe warunki plukania i dezynfekcji nalezy uzgodni¢ z jego
przysztym uzytkownikiem.
Sie¢ wodociggowa podlega odbiorowi przez SANEPID w zakresie jakoSci wody
pod wzglgdem bakteriologicznym, fizykochemicznym, organoleptycznym.

Wykonane sieci musza zosta¢ zinwentaryzowane przez uprawnionego geodete - przed
zasypaniem oraz po zasypaniu i uzbrojeniu w elementy armatury - skrzynki zeliwne zasuw

| hydrantow.
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I1. CZESC GRAFICZNA PROJEKTU TECHNICZNEGO.

1. Profil podluzny sieci wodociagowej skala 1:500/100 odc. 1-2
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2. Profil podluzny sieci wodociggowej skala 1:500/100 odc. 1-3
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3. Profil podluzny sieci wodociggowej skala 1:500/100 odc. 4-5
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4. Profil podluzny sieci wodociggowej skala 1:500/100 odc. 5-6
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5. Profil podluzny sieci wodociggowej skala 1:500/100 odc. 5-7
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6. Profil podluzny sieci kanalizacyjnej skala 1:500/100 odc. ks1-P1
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7. Profil podluzny sieci kanalizacyjnej skala 1:500/100 odc. ks12-P1

24



8. Profil podluzny sieci kanalizacyjnej skala 1:500/100 odc. ks18-P
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9. Profil podluzny sieci kanalizacyjnej tlocznej skala 1:500/100 odc. P1-P
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10. Wilaczenie do istniejacej sieci wodociagowej (punkt 1).
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11. Wezel hydrantowy Hp.poz.
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12. Szczegél ulozenia rury w wykopie
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13. Bloki oporowe
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14. Studnia z kregow betonowych.
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15. Rysunek pogladowy pompowni Sciekow.
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1. ZZALACZNIKI PROJEKTU TECHNICZNEGO.

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany Robert Dabrowski posiadajacy uprawnienia budowlane do
projektowania instalacji i sieci sanitarnych bez ograniczen nr ewid. PDL/0045/POOS/14 oraz
posiadam wazne zaswiadczenie na dzien sporzadzania projektu budowlanego (zaswiadczenie
w zalaczeniu).

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2020 r. poz. 1333), o$wiadczam, ze projekt techniczny sieci wodociagowe;j z przytaczami,
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytaczami i sieci kanalizacji sanitarnej ttoczne;j
na dziatkach nr 164, 180/15, 180/3, 180/2, 128/5, 128/8, 163, 128/32, 183/2, 184/3 w
jednostce ewidencyjnej 201310_2 Wysokie Mazowieckie, powiat wysokomazowiecki

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wysokie Mazowieckie : 21.12.2021r.

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Ja nizej podpisana Wanda Zuzanna Darnowska posiadajaca uprawnienia budowlane
do projektowania instalacji i sieci sanitarnych bez ograniczen nr ewid. PDL/0124/PWBS/18
oraz posiadam wazne zaswiadczenie na dzien sporzadzania projektu budowlanego
(zaswiadczenie w zataczeniu).

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2020 r. poz. 1333), o$wiadczam, ze projekt techniczny sieci wodociggowej z przytaczami,
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytaczami i sieci kanalizacji sanitarnej tloczne;j
na dziatkach nr 164, 180/15, 180/3, 180/2, 128/5, 128/8, 163, 128/32, 183/2, 184/3 w
jednostce ewidencyjnej 201310 2 Wysokie Mazowieckie, powiat wysokomazowiecki

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wysokie Mazowieckie : 21.12.2021r.
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2. Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajacego.
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3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB projektanta i sprawdzajacego.
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