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Opis techniczny do projektu technicznego uktadu drogowego dla zadania:

Przebudowa skrzyzowania drég gminnych nr 107957B i nr 107923B w miejscowosci

Jabtonka-Swierczewo

1 DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania
e Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym, tj. Wéjtem Gminy Wysokie Mazowieckie, a Projekt

M Mariusz Raszkiewicz

Mapa do celow projektowych

Wizja lokalna w terenie;

Obowigzujace przepisy i zarzadzenia;

Opinia geotechniczna

1.2 Zatozenia ogoine
Celem zobrazowania rozwigzania projektowego powotano sie na konkretne rozwigzania

katalogowe. Wszystkie urzadzenia wskazane w projekcie sg przykladowe, a odwotanie si¢ do
nich ma na celu poinformowanie wykonawcy o standardzie zastosowanych urzadzen. Podane
w tekscie, na rysunkach oraz obliczeniach nazwy materiatdbw nalezy czyta¢ tacznie

Z uzupetnieniem: ........... lub rbwnowazne”.

1.3 Zakres opracowania
Projekt obejmuje przebudowe skrzyzowania drég gminnych nr 107957B i nr 107923B w

miejscowosci Jabtonka-Swierczewo, o tacznej dtugosci okoto 160 m.

W zakres opracowania wchodzi:

budowa jezdni

budowa zjazdu

zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu

usuniecie kolizji z istniejacq infrastrukturg

1.4 Kwalifikacja obiektu
Obiekt zakwalifikowano do IV, XXV kategorii obiektéw budowlanych.

1.5 Obszar oddziatywania obiektu
Zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane, Ustawg O Drogach Publicznych oraz

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, inwestycja oddziatuje na dziatki, na



ktorych jest zlokalizowana: dziatki numer 409, 405, 152/1, 152/2 obreb 0014.AR_1 JABLONKA-
SWIERCZEWO, jednostka ewidencyjna 201310_2.

2 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren objety opracowaniem lezy w zachodniej czeSci miejscowosci Jabtonka-
Swierczewo. Drogi gminne na obszarze projektowanym posiadajg jezdnie o nawierzchni
bitumicznej o szerokosci od okoto 3,7 m do okoto 4,5 m w zlym stanie technicznym, wystepujq
spekania poprzeczne i podiuzne oraz zastoiska wody. Wystepuje odwodnienie powierzchniowe,
ktore zachowano. W obrebie projektowanej przebudowy skrzyzowania drég nie wystepuje
oSwietlenie drogowe.

Na omawianym obszarze znajdujg sie nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

e wodocigg

Zgodnie z graficzng czescig projektu zagospodarowania terenu na omawianym obszarze
nie wystepuja kolizje z sieciami telekomunikacyjnymi, elektroenergetycznymi oraz melioracjami.

W ramach inwestycji przewidziano rozbiorke istniejacej nawierzchni bitumiczne;.

21 Komunikacja publiczna

Wzdtuz drogi gminnej objetej opracowaniem nie wystepujg przystanki autobusowe, brak

zatok autobusowych.
2.2 Analiza powiazania z drogami publicznymi

Projektowana przebudowa odbywa sie w ciggu istniejacej drogi gminne;.
3 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) warunki gruntowe nalezy okresli¢ jako proste. Ustala sie pierwszg
kategorie geotechniczng dla projektowanego obiektu, zgodnie z odrebnym opracowaniem.

W trakcie wykonywania prac w otworach badawczych nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowe;.

Gteboko$¢ przemarzania dla tego rejonu wynosi h; = 1,0 m p.p.t.

Dla celéw opracowania branzy drogowej przyjeto grupe no$nosci G3.

4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
41 Branza drogowa
4.1.1 Podstawowe parametry projektowe i geometria pozioma

Projekt obejmuje przebudowe skrzyzowania drég gminnych nr 107957B i nr 107923B w

miejscowosci Jabtonka-Swierczewo, o tacznej dtugosci okoto 160 m.



Przyjete parametry projektowe:

e klasa drogi: D

e kategoria drogi: gminna

e przekrdj poprzeczny: 1x2

e kategoria ruchu: KR1

o predko$¢ projektowa: Vp= 30km/h
e szeroko$¢ jezdni: 3,7 m-7,0m

e nawierzchnia jezdni: bitumiczna

e nawierzchnia zjazdow: bitumiczna

e szeroko$¢ pobocza: 0,75 m (obustronnie)
4.1.2 Projektowana konstrukcja nawierzchni

4.1.2.1  Konstrukcja nawierzchni jezdni

e podioze gruntowe G3

e warstwa ulepszonego podtoza: mieszanka niezwigzana o CBR>20% - gr. 22 cm

e kruszywo naturalne stabilizowane cementem C1.5/2 —gr. 15 cm

e warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31,5
stabilizowane mechanicznie Csoo0 — gr. 22 cm

e warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC 16W - gr. 5 cm

o warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC 11S —gr. 4 cm

4.1.2.2 Konstrukcja nawierzchni zjazdow

e podioze gruntowe G3

o warstwa ulepszonego podtoza: mieszanka niezwigzana o CBR>20% - gr. 20 cm

e kruszywo naturalne stabilizowane cementem C1.5/2 — gr. 15 cm

o warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31,5
stabilizowane mechanicznie Csoo0 — gr. 20 cm

e warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC 16W - gr. 5 cm

o warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC 11S —gr. 4 cm

4.1.2.3 Konstrukcja nawierzchni pobocza

e podioze gruntowe G3

e kruszywo naturalne 0/31,5 stabilizowane mechanicznie — gr. 15 cm



41.2.4 Sprawdzenie warunku mrozoodpornoSci:

Warunek mrozoodpornosci dla konstrukcji na podtozu gruntowym o grupie nosnosci G3.
Wymagana grubo$¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza ze wzgledu na
mrozoodporno$¢ Hmin, dla kategorii ruchu KR1 i grupy nosno$ci G3 wynosi:

Hmin=0,50 x hz = 0,50 x 1,0 m = 0,50 m = 50 cm
o Catkowita grubo$¢ wszystkich warstw nawierzchni i ulepszonego podtoza jezdni:
Hcaik = 68 cm
Heatk > Hmin
Warunek jest spetniony.
o Catkowita grubo$¢ wszystkich warstw nawierzchni i ulepszonego podtoza zjazdow:
Hcaik = 64 cm
Heatk > Hmin

Warunek jest spetniony.

4.1.3  Przekréj normalny
1. Zastosowano pochylenie dwustronne jezdni o wartodci 2%, zgodnie z cze$cig

graficzng dokumentacii.

2. Zastosowano pochylenie poboczy o wartosci 8%, zgodnie z czescig graficzng

dokumentacji.
3. Pochylenie zjazdéw dostosowano do istniejacego uksztattowania terenu.

4.1.4  Profil podtuzny
Profil podtuzny drogi objetej opracowaniem zostat dostosowany do istniejacego

zagospodarowania terenu. Spadki podtuzne zawierajg si¢ w przedziale 0,34% - 1,65%.

4.1.5 Zjazdy

Projektuje sie budowe / przebudowe istniejgcych zjazdow.

Zjazdy zostang wykonane zgodnie z cze$cig rysunkowg dokumentacji. Zjazdy
zaprojektowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
W sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych.

Projektuje sie pochylenie podtuzne zjazdéw dostosowane do istniejacego uksztattowania
terenu.

4.1.6 Ruch pieszy i rowerowy
Brak projektowanych ciggdw przeznaczonych wytgcznie do ruchu pieszego |

rowerowego.



4.1.7 Odwodnienie
Zachowano istniejacy powierzchniowy system odwodnienia drogi na dziatke bedaca
wiasnoscig gminy Wysokie Mazowieckie bez szkody dla gruntéw sasiednich i bez odprowadzania
wod do gruntéw sasiednich. Brak jest kolizji z urzadzeniami melioracyjnymi wystepujacymi na
dziatkach nr 405 i 409 co uzgodniono ze spotkg wodna.
4.1.8 Humusowanie
Zaprojektowano humusowanie o grubosci 10 cm wraz z obsianiem nasionami traw
zgodnie z SST D-06.01.01 po zewnetrznej stronie pobocza.
4.1.9 Wycinka drzew
W ramach zadania przebudowy skrzyzowania drdég gminnych nr 107957B i nr 107923B w

miejscowosci Jabtonka-Swierczewo nie przewidziano wycinki drzew.

5 ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW
Elementy nadajace sie do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze Inwestorowi
i Zlozy je w miejscu przez niego wskazanym. Pozostate odpady nie nadajace sie do ponownego

wykorzystania Wykonawca zagospodaruje i w razie koniecznosci zutylizuje we wkasnym zakresie.

6 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Nie przewiduje sie wprowadzania zanieczyszczen do srodowiska w trakcie realizacji
inwestycji. Planowana inwestycja posiada wymiar lokalny i nie bedzie transgranicznie
oddziatywac¢ na srodowisko.

Ziemia uzyskana z wykopow / korytowania w trakcie prowadzenia robot ziemnych
zostanie wykorzystana do uksztattowania terenu pasa drogowego, zas nadmiar ziemi nalezy

zutylizowac / zagospodarowac z zachowaniem przepiséw dotyczacych ochrony Srodowiska.

7 UWAGI OGOLNE DO PROJEKTU

e W przypadku wystapienia réznic miedzy poszczegoinymi czesciami dokumentacji (opis
techniczny, rysunki, sst) nalezy zastosowa¢ rozwigzanie najbardziej korzystne pod
wzgledem jakosci, trwatosci obiektu budowlanego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
i Projektantem.

o Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe
i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci.
Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robdt ustala kierownik budowy w porozumieniu

z wiasciwg jednostka, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Miejsce



robot nalezy oznakowac. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem odpowiednich stuzb.

e Roboty w obrebie drzew wykonywac zgodnie z zaleceniami opisanymi w Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej D-01.02.01.a Ochrona istniejgcych drzew w okresie budowy
drogi.

o Nie wyklucza sie istnienia sieci uzbrojenia terenu nie ujetych w opracowaniu.

e W przypadku natrafienia i uszkodzenia podczas prac ziemnych na drenaz nalezy
odtworzy¢ go na istniejgcych rzednych i zgtosi¢ do odbioru dla zarzadcy.

e Przy wykonywaniu robot nalezy zawsze i bezwzglednie przestrzega¢ zalecen
technologicznych okreslonych przez producenta materiatu. Zalecenia te zawarte sg
w kartach technicznych materiatéw i opracowane przez jego producenta.

o W trakcie rob6t budowlanych nalezy spetni¢ wszystkie zapisy zawarte w uzgodnieniach
i warunkach technicznych zawartych w opracowaniu.

o Nalezy odtworzy¢ tereny przylegte (przylegte trawniki chodniki) w przypadku zniszczenia.

e Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Punkty osnowy
geodezyjnej kolidujgce z inwestycjgq nalezy przenie$¢/odnowi¢é w porozumieniu
z wiasciwym geodetg powiatowym zlecajac prace uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego. Wszelkie formalno$ci i koszty zwigzane z przeniesieniem/odnowieniem

punktow osnowy geodezyjnej nalezg do Wykonawcy robét budowlanych.

8 OBIEKTY PODLEGAJACE OCHRONIE KONSERWATORA ZABYTKOW
Zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami, z dnia 23 lipca
2003r. tj.: Wykonawca, ktéry w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryt
przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:
1. wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot
2. zabezpieczyC, przy uzyciu dostepnych $rodkdw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3. niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiadciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkdw, a

jesli nie jest to mozliwe, wkasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).
Opracowat:

mgr inz. Mariusz Raszkiewicz
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4em| warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC 115 4em | warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC 115
5 om| warstwa wigZaca. beton asfaliowy AC 16W 5cm|warstwa wiaZaca: beton asfaltowy AC 16W
22¢m| warstwa podbudowy zasadnicze): mieszanka niezwiazana z kruszywem 0/31,5 stabilzowana 20 om|warstwa pocbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31,5 stabilzowana
mechanicznie C50/30 mechanicznie C50/30
15.¢m | kruszywo naturaine stabilizowane cementem C1.5/2 15.6m | kruszywo naturalne stabilzowane cementem C1.572
22.¢m| warstwa ulepszonego podtoZa: mieszanka miezwigzana 0 CBR>20% 20¢m | warstwa ulepszonego podtoza: mieszanka niezwigzana o CBR>20%
podloZe gruntowe G3 podioze gruntowe G3
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wraz z obsianiem

10cm | humusowanie
nasionami traw

qem

warstwa scieraina. beton asfaltowy AC 118

5em

warstwa wiazaca: beton asfaltowy AC 16W

22em

warstwa podbudowy Zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem (/31,5 stabilizowana
mechanicznie C50/30

15.cm | kruszywo naturaine stabilizowane cementem C1.52
22 om | warstwa ulepszonego podtoZa: mieszanka niezwigzana o CBR>20%
podoze gruntowe G3

15¢m | pobocze: kruszywo naturalne 0/31,5
Stabilizowane mechanicznie

nasyp budowiany

projektowana konstrukcja nawierzehni
podloZe gruntowe G3

Istn. nawierzchnia

Jednostka projektowa:
PROJEKTM Mariusz Raszkiewicz
ul.Trylinskiego 2

10-683 Olsztyn

Inwestor:

Gmina Wysokie Mazowieckie
ul. Mickiewicza 1A

18-200 Wysokie Mazowieckie

Adres:
m. Jabtonka-Swierczewo, gm. Wysokie Mazowieckie

Nazwa obiektu budowlanego i zadania:
Przebudowa skrzyzowania drog gminnych nr 107957B i

nr 107923B w miejscowosci Jabtonka-Swierczewo

Tytut rysunku: Plan sytuacyjny

Projektant : mgr inz. Mariusz Raszkiewicz
br. drogowa  |uPr- bud. WAM/0129/PO0OD/10
8 pozycja 235/11/U/C
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
Sprawdzajacy: |mgr inz. Renata Anna Kozak
br. drogowa upr. bud. WAM/0128/PO0OD/10
pozycja 237/11/U/C
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
Data: Skala: Nr rysunku:
12.2023 r. 1:50 3.1
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Geokompozyt wystajacy 1 melr poza projektowana nawierzchnie
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Istniejgca nawierzchnia
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Nowa nawierzchnia

dem

warstwa scieraina: beton asialfowy AC 115

Jednostka projektowa:
PROJEKTM Mariusz Raszkiewicz
ul. Trylinskiego 2

10-683 Olsztyn

5cm

warstwa wigZaca: beton astaltowy AC 161/

22cm

warstwa poabudowy Zasaanicze): kruszywo tamane (V31,5 stabilzowane mechanicznie C50/30

15¢cm

Kruszywo naturaine stabilizowane cementem C1.5/2

Inwestor:

Gmina Wysokie Mazowieckie
ul. Mickiewicza 1A

18-200 Wysokie Mazowieckie

22cm

warstwa uleoszoneqo podloZa: migszanka niezwigzana o CBR>20%

poatoze gruntowe G3

Adres:
m. Jabtonka-Swierczewo, gm. Wysokie Mazowieckie

Nazwa obiektu budowlanego i zadania:
Przebudowa skrzyzowania drog gminnych nr 107957B i

nr 107923B w miejscowosci Jabtonka-Swierczewo

Tytut rysunku: Szczegot potaczenia projektowanej
nawierzchni z istniejaca

Projektant : mgr inz. Mariusz Raszkiewicz
upr. bud. WAM/0129/PO0D/10
br. drogowa | cia 235/11/U/C

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

Sprawdzajacy: |mgr inz. Renata Anna Kozak
br. drogowa upr. bud. WAM/0128/PO0OD/10
pozycja 237/11/U/C

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

Data: Skala: Nr rysunku:
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