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OSWIADCZENIE 0] SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity

tekst Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM
Ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu jest kompletny i sporzadzony zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
_ WAM/0129/POOD/10
Projektant mgr inz. Mariusz Raszkiewicz | pozycja 23511/UIC
br. drogowej do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
drogowej




KOPIE ZASWIADCZEN Z IZB BUD. ORAZ KOPIE DECYZJI O NADANIU
UPR. PROJ.

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-9SL-K85-QRE *

Pan Mariusz Raszkiewicz o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0043/11

adres zamieszkania ul. Teczowy Las 2 B / 77, 10-687 Olsztyn, Bartag

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-07 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
)

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/125/2010 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i2,§ 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MARIUSZOWI RASZKIEWICZOWI

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 06 lipca 1983 r. w Dabrowie Biatostockiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0129/POOD/10

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstegpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaéwiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okre§lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy OKK:

&
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski, " 2{/’

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasm icz CZC




Pan Mariusz Raszkiewicz upowazniony jest :

L. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalno$ci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

PRZEWQDNICZACY
OKREGOWEJ KOMISJ| KWALIFIKACYJNEJ

]
| |

1. Pan Mariusz Raszkiewicz mgr inz. Zdz%tat Binérowski

10-698 Olsztyn, ul. Ztota 19/70 { }
2. Okrggowa Rada Izby —i |
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego ;
4. ala

Otrzymuje:

/

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.



CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla zadania:

Przebudowa skrzyzowania drég gminnych nr 107957B i nr 107923B w miejscowosci

Jabtonka-Swierczewo

DANE OGOLNE

Podstawa opracowania

e Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym, tj. Wojtem Gminy Wysokie Mazowieckie, a Projekt
M Mariusz Raszkiewicz

e Mapa do celow projektowych

o Wizja lokalna w terenie;

o Obowigzujace przepisy i zarzadzenia;

¢ Opinia geotechniczna

Zalozenia ogdlne
Celem zobrazowania rozwigzania projektowego powotano sie na konkretne rozwigzania
katalogowe. Wszystkie urzadzenia wskazane w projekcie sg przykladowe, a odwotanie si¢ do
nich ma na celu poinformowanie wykonawcy o standardzie zastosowanych urzadzen. Podane
w tekscie, na rysunkach oraz obliczeniach nazwy materiatbw nalezy czyta¢ tacznie
Z uzupetnieniem: ,........... lub rownowazne”.
Kwalifikacja obiektu

Obiekt zakwalifikowano do IV, XXV kategorii obiektéw budowlanych.



1 OKRESLENIE  PRZEDMIOTU  ZAMIERZENIA  BUDOWLANEGO,
AW PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBEJMUJACEGO
WIECEJ NIZ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY - ZAKRES CALEGO

ZAMIERZENIA
Projekt obejmuje przebudowe skrzyzowania drég gminnych nr 107957B i nr 107923B w

miejscowosci Jabtonka-Swierczewo, o tacznej diugosci okoto 160 m.
W zakres opracowania wchodzi:

e budowa jezdni

e budowa zjazdu

e zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu

¢ usuniecie kolizji z istniejgca infrastrukturg

OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
LUB TERENU, W TYM INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH
PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Teren objety opracowaniem lezy w zachodniej czeSci miejscowosci Jabtonka-

N

Swierczewo. Drogi gminne na obszarze projektowanym posiadajg jezdnie o nawierzchni
bitumicznej o szerokosci od okoto 3,7 m do okoto 4,5 m w ztym stanie technicznym, wystepujq
spekania poprzeczne i podtuzne oraz zastoiska wody. Wystepuje odwodnienie powierzchniowe,
ktoére zachowano. W obrebie projektowanej przebudowy skrzyzowania drég nie wystepuje
oSwietlenie drogowe.

Na omawianym obszarze znajdujg sie nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

e wodociag
Zgodnie z graficzng czescig projektu zagospodarowania terenu na omawianym obszarze

nie wystepujg kolizje z sieciami telekomunikacyjnymi, elektroenergetycznymi oraz melioracjami.

W ramach inwestycji przewidziano rozbiorke istniejgcej nawierzchni bitumiczne;.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU, W
TYM:
3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi - NIE DOTYCZY

3.2 Sposo6b odprowadzania lub oczyszczania sciekow — NIE DOTYCZY
3.3 Ukiad komunikacyjny

3.3.1 Podstawowe parametry projektowe i geometria pozioma
Projekt obejmuje przebudowe skrzyzowania drég gminnych nr 107957B i nr 107923B w
miejscowosci Jabtonka-Swierczewo, o tacznej dtugosci okoto 160 m.

Przyjete parametry projektowe:



e klasa drogi: D

e kategoria drogi: gminna

e przekrdj poprzeczny: 1x2

e kategoria ruchu: KR1

e predko$¢ projektowa: Vp= 30km/h
e szeroko$¢ jezdni: 3,7m-7,0m

e nawierzchnia jezdni: bitumiczna

e nawierzchnia zjazdéw: bitumiczna

szeroko$¢ pobocza: 0,75 m (obustronnie)

W Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych nie ma okre$lonych minimalnych tukéw,
ktore powinny by¢ zastosowane na skrzyzowaniach drog publicznych. Natomiast zgodnie z
zatacznikiem Z.1 zawartym w WR-D-31-2 skrzyzowania zwykte drdg zamiejskich bez sygnalizacji
Swietlnej — tréjwlotowe bez dodatkowych paséw projektuje sie w zaleznosci od klasy drogi (od L
do Z) o promieniu tukéw od 6,00 do 15,00 m. Projektowana droga ma klase najnizszg z
wymienionych tj. D. Na skrzyzowaniu zastosowano fuki o promieniu 10 metrow. Dodatkowo
zaprojektowano jezdnie o szerokosci 7 metrow, zgodnie z ww. rozporzadzeniem minimalna
szeroko$¢ jezdni powinna wynosi¢ minimum 5 metrow (2x2,5 metra). W zwigzku z powyzszym
mozna stwierdzi€, ze zastosowane rozwigzania projektowe sg wystarczajgce dla przejazdu
pojazdow poruszajacych sie po przedmiotowej drodze. Rozwigzania projektowe zostaty

uzgodnione z zarzadcg projektowanej drogi tj. Gming Wysokie Mazowieckie.

3.3.2 Projektowana konstrukcja nawierzchni

3.3.2.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni

e podfoze gruntowe G3

e warstwa ulepszonego podtoza: mieszanka niezwigzana o CBR>20% - gr. 22 cm

e kruszywo naturalne stabilizowane cementem C1.5/2 —gr. 15 cm

e warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31,5
stabilizowane mechanicznie Csoo — gr. 22 cm

e warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC 16W —gr. 5 cm

e warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC 11S —gr. 4 cm
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3.3.2.2  Konstrukcja nawierzchni zjazdow

e podfoze gruntowe G3

o warstwa ulepszonego podtoza: mieszanka niezwigzana o0 CBR>20% - gr. 20 cm

e kruszywo naturalne stabilizowane cementem C1.5/2 —gr. 15 cm

e warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31,5
stabilizowane mechanicznie Csozo — gr. 20 cm

e warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC 16W - gr. 5 cm

e warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC 11S —gr. 4 cm

3.3.2.3 Konstrukcja nawierzchni pobocza

e podfoze gruntowe G3

e kruszywo naturalne 0/31,5 stabilizowane mechanicznie - gr. 15 cm
3.3.2.4  Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:

Warunek mrozoodpornosci dla konstrukcji na podfozu gruntowym o grupie no$nosci G3.
Wymagana grubo$¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza ze wzgledu na
mrozoodporno$¢ Hmin, dla kategorii ruchu KR1 i grupy nosnoéci G3 wynosi:

Hmin=0,50 x h, = 0,50 x 1,0 m = 0,50 m = 50 cm
o Catkowita grubo$¢ wszystkich warstw nawierzchni i ulepszonego podtoza jezdni:
Hcaik = 68 cm
Heatk > Hmin
Warunek jest spetniony.
o Catkowita grubo$¢ wszystkich warstw nawierzchni i ulepszonego podtoza zjazdow:
Heatk = 64 cm
Heatk > Hmin

Warunek jest spetniony.

3.3.3  Przekréj normalny
1. Zastosowano pochylenie dwustronne jezdni o wartosci 2%, zgodnie z cze$cig

graficzng dokumentacii.

2. Zastosowano pochylenie poboczy o wartosci 8%, zgodnie z czescig graficzng

dokumentaciji.

3. Pochylenie zjazdow dostosowano do istniejacego uksztattowania terenu.
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3.3.4  Profil podtuzny
Profil podtuzny drogi objetej opracowaniem zostat dostosowany do istniejacego

zagospodarowania terenu. Spadek podtuzny wynosi 0,42%.

3.3.5 Zjazdy

Projektuje sie budowe / przebudowe istniejacych zjazdow.

Zjazdy zostang wykonane zgodnie z cze$cig rysunkowag dokumentacji. Zjazdy
zaprojektowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych.

Projektuje sie pochylenie podtuzne zjazdow dostosowane do istniejacego uksztattowania

terenu.

3.3.6 Ruch pieszy i rowerowy
Brak projektowanych ciggdw przeznaczonych wytgcznie do ruchu pieszego i
rowerowego.
3.3.7 Odwodnienie
Zachowano istniejacy powierzchniowy system odwodnienia drogi na dziatke bedacq
wiasnoscig gminy Wysokie Mazowieckie bez szkody dla gruntéw sasiednich i bez odprowadzania
wod do gruntéw sasiednich. Brak jest kolizji z urzadzeniami melioracyjnymi wystepujacymi na
dziatkach nr 405 i 409 co uzgodniono ze spotkg wodna.
3.3.8 Oswietlenie
Na projektowanym skrzyzowaniu nie ma koniecznosci budowy oswietlenia ze wzgledu na

mate natezenie ruchu kotowego oraz znikomy ruch pieszych.

3.3.9 Humusowanie
Zaprojektowano humusowanie o grubosci 10 cm wraz z obsianiem nasionami traw

zgodnie z SST D-06.01.01 projektowanego trawnika oraz po zewnetrznej stronie pobocza.

3.4 Sposob dostepu do drogi publicznej
Projektowana przebudowa odbywa si¢ w ciggu istniejacych drog gminnych.

3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

3.6 Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu
Teren inwestycji jest ptaski, bez wyraznych roznic w wysokosci terenu. Projektowana

droga gminna przebiega gtéwnie $ladem istniejacej drogi. Profil podtuzny drogi zostat
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dostosowany do istniejgcego zagospodarowania terenu. Spadek podtuzny zawiera sie w
przedziale 0,34% - 1,65%. Nie przewiduje sie zmian uksztattowania terenu.

Nie przewidziano wycinki drzew i krzewow.

4 ZESTAWIENIE:
41 Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow

budowlanych, przy czym powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o
powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i

podparte stupami, gzymsy oraz balkony

Projekt obejmuje przebudowe drog gminnych o tacznej powierzchni utwardzonych
nawierzchni okoto 1370 m2.
4.2 Powierzchni drdg, parkingéw, placow i chodnikow
Projekt obejmuje budowe:
e jezdni o powierzchni okoto 1050 m?
e zjazdow o powierzchni okoto 70 m?
e poboczy o powierzchni okoto 250 m?
4.3 Powierzchnia biologicznie czynna - NIE DOTYCZY

4.4 Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci

z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
awprzypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych — NIE DOTYCZY

5 INFORMACJE | DANE:
51 O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu

tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane -
NIE DOTYCZY

5.2 Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong

konserwatorska
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Teren, na ktérym zlokalizowana jest projektowana droga, nie jest wpisany do rejestru
zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkow oraz nie jest objety ochrong konserwatorska.

Zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, z dnia 23 lipca
2003r. tj.: Wykonawca, ktory w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryt
przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

1. wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi€ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot
2. zabezpieczyC, przy uzyciu dostepnych $rodkdw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3. niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a

jesli nie jest to mozliwe, wiasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

5.3 Okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego — NIE DOTYCZY

54 O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Nie przewiduje sie wprowadzania zanieczyszczen do $rodowiska w trakcie realizacii
inwestycji. Planowana inwestycja posiada wymiar lokalny i nie bedzie transgranicznie
oddziatywa¢ na Srodowisko.

Ziemia uzyskana z wykopow / korytowania w trakcie prowadzenia robét ziemnych
zostanie wykorzystana do uksztattowania terenu pasa drogowego, za$ nadmiar ziemi nalezy
zutylizowac / zagospodarowac z zachowaniem przepisow dotyczacych ochrony Srodowiska.

W zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi majg zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 z poOzniejszymi

zmianami) oraz przepisy wykonawcze.

6 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.,
W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Zaprojektowana droga gminna spetnia wymagania dla drég pozarowych, okreslone

w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
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przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030

z pdzniejszymi zmianami).

7 INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU
| STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

W przypadku wystapienia réznic miedzy poszczegoinymi czesciami dokumentacji (opis
techniczny, rysunki, sst) nalezy zastosowaC rozwigzanie najbardziej korzystne pod
wzgledem jakosci, trwatosci obiektu budowlanego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

i Projektantem.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe
i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci.
Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot ustala kierownik budowy w porozumieniu
z wiasciwg jednostka, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Miejsce
rob6t nalezy oznakowac. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod

nadzorem odpowiednich stuzb.

Roboty w obrebie drzew wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami opisanymi w Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej D-01.02.01.a Ochrona istniejgcych drzew w okresie budowy

drogi.
Nie wyklucza sie istnienia sieci uzbrojenia terenu nie ujetych w opracowaniu.

W przypadku natrafienia i uszkodzenia podczas prac ziemnych na drenaz nalezy

odtworzy¢ go na istniejacych rzednych i zgtosi¢ do odbioru dla zarzadcy.

Przy wykonywaniu robdt nalezy zawsze i bezwzglednie przestrzegaé zalecen
technologicznych okreslonych przez producenta materiatu. Zalecenia te zawarte sg
w kartach technicznych materiatow i opracowane przez jego producenta.

W trakcie robdt budowlanych nalezy spetni¢c wszystkie zapisy zawarte w uzgodnieniach

i warunkach technicznych zawartych w opracowaniu.

Nalezy odtworzy¢ tereny przylegte (przylegte trawniki chodniki) w przypadku zniszczenia.
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e Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Punkty osnowy
geodezyjnej kolidujgce z inwestycjq nalezy przenie$¢/odnowié w porozumieniu
z wlasciwym geodetg powiatowym zlecajgc prace uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego. Wszelkie formalno$ci i koszty zwigzane z przeniesieniem/odnowieniem

punktéw osnowy geodezyjnej nalezg do Wykonawcy rob6t budowlanych.

8 INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane, Ustawg O Drogach Publicznych oraz
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, inwestycja oddziatuje na dziatki, na
ktdrych jest zlokalizowana: dziatki numer 409, 405, 152/1, 152/2 obreb 0014.AR_1 JABLONKA-
SWIERCZEWO, jednostka ewidencyjna 201310_2.

Opracowat:

mgr inz. Mariusz Raszkiewicz

16



33

MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH
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