Przedmiar robét
Przebudowa skrzyzowania drég gminnych nr 107957B i nr 107923B w miejscowosci Jabtonka-
Swierczewo
" - " Jednostka
Lp. | Kod pozycji| Numer SST Nazwa i opis pozycji Nozwa lo&e
1 2 3 4 5 6
_ Dziat og6iny
* DM.00.00.00 |WYMAGANIA OGOLNE
1 koszt dostosowania sie do Wymagan Ogélnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 — —
2 wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu — —
45100000 Przygotowanie terenu pod budowe
* [45100000-8 D.01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE =
* D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych —
3 - zakres inwestycji km 0,16
* D.01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu =
4 - mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na catej gtebokosci zalegania wraz z wywozem m? 894,1
* D.01.02.04 |Rozbiorki elementéw drdg, ulic, ogrodzen i przepustow =
5 - rozbidrka podbudowy jezdni gtéwnej i skrzyzowan m? 924,6
* | 45233300-2 | D.04.00.00. (PODBUDOWY =
D-04.01.01. |Koryto z profilowaniem i zageszczaniem podioza —
wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza na gleboko$¢ 71 cm <w wyliczonej cenie nalezy
6 przyja¢ wykonanie koryta (w obrebie korzeni drzew i sieci uzbrojenia terenu wykonanie koryta recznie), 2 10136
profilowanie i zageszczenie podtoza, wywoz i utylizacje urobku> m '
(iezdnia)
wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza na gteboko$¢ 67 cm <w wyliczonej cenie nalezy
7 przyja¢ wykonanie koryta (w obrebie korzeni drzew i sieci uzbrojenia terenu wykonanie koryta recznie), 2 619
profilowanie i zageszczenie podtoza, wywoz i utylizacje urobku> '
(ziazdy)
* D.04.04.00a | Podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa niezwigzanego —
8 - wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwiazanej 0 CBR>20% o gr. 22 cm 2 19967
(iezdnia) " ‘
9 - wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwiazanej 0 CBR>20% o gr. 20 cm o 619
(ziazdy) :
* D-04.04.02b |Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego =
- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C50/30 gr. 22
10 cm wraz z wykonaniem potgczen migdzywarstwowych zgodnie z SST D.04.03.01 m? 1107,3
(jezdnia)
- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C50/30 gr. 20
11 cm wraz z wykonaniem potaczen migdzywarstwowych zgodnie z SST D.04.03.01 m? 61,9
(zjazdy)
D.04.05.01 [Ulepszone podioze z kruszywa stabilizowanego cementem —
-wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem C1.5/2 gr. 15 2
12 A m 1206,5
cm (jezdnia)
13 -wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem C1.5/2 gr. 15 m? 619
cm (zjazdy) ’
*  [45233220-7 D.05.00.00 [NAWIERZCHNIE =
* D.05.03.05a |Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna —
14 - wykonanie warstwy $cieralnej z AC 11S gr. 4 cm wraz z wykonaniem potaczen migdzywarstwowych zgodnie e 10136
z SST D.04.03.01 (jezdnia) :
15 - wykonanie warstwy $cieralnej z AC 11S gr. 4 cm wraz z wykonaniem potaczen migdzywarstwowych zgodnie e 619
z SST D.04.03.01 (zjazdy) ’
* D.05.03.05b [Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiazaca i wyrownawcza =
16 - wykonanie warstwy wigzacej: beton asfaltowy AC 16W gr 5cm wraz z wykonaniem potaczen 2 10429
miedzywarstwowych zgodnie z SST D.04.03.01 (jezdnia) m '
17 - wykonanie warstwy wigzacej: beton asfaltowy AC 16W gr 5cm wraz z wykonaniem potaczen 2 619
miedzywarstwowych zgodnie z SST D.04.03.01 (ziazdy) m '
* D.05.03.26g |Potaczenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnig istniejaca —
18 -utozenie geokompozytu wzmacniajacego nawierzchnie asfaltowa na linii styku starej i nowej nawierzchni o 2 18
wytrzymato$ci na rozciaganie min. 70 kN/m m ’
* | 45233300-2 | D.06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE =
! D.06.01.01 |Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i Sciekow —
19 - humusowanie grubo$ci 10 cm wraz z obsianiem nasionami traw na szeroko$ci 1,0 metra m? 320,0
* D.06.03.01 |[Scinanie i uzupetnianie poboczy —
20 - wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm m? 2294
* | 45233220-7 | D.07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU =
* D.07.02.01 [Oznakowanie pionowe =
21 - przymocowanie tarcz znakow ostrzegawczych (kategorii A) szt. 5
22 - przymocowanie tarcz znakow informacyjnych (kategorii D) szt. 2
23 - przymocowanie tarcz tabliczek (kategorii T) szt. 5
u - ustawienie stupkdw z rur stalowych dla znakéw drogowych, wraz z wykopaniem, zasypaniem dotéw i ubiciem - 7
warstwami '




