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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu bioz zobowigzany jest kierownik bu-

dowy. Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w oparciu o:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie przepisow BHP
(DZ. U. nr 129, poz.844),

Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72, poz.93),

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie

BHP przy eksploataciji, remontach i konserwacii sieci kanalizacyjnych (DZ. U. nr 96, poz.437),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311)

inne przepisy dotyczace projektowania drog oraz literatura techniczna i stosowane rozwigzania.

2.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji

poszczegoinych obiektow

Projekt obejmuje przebudowe skrzyzowania drég gminnych nr 1079578 i nr 107923B w

miejscowos$ci Jabtonka-Swierczewo, o facznej diugosci okoto 160 m.

W zakres opracowania wchodzi:
budowa jezdni
budowa zjazdu
zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu

usuniecie kolizji z istniejacq infrastrukturg

Kolejno$c¢ realizacii robot:

e roboty rozbiérkowe, roboty ziemne
e zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu

e roboty drogowe i wykoriczeniowe



2.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren objety opracowaniem lezy w zachodniej cze$ci miejscowosci Jabtonka-Swierczewo.
Drogi gminne na obszarze projektowanym posiadajg jezdnie o nawierzchni bitumicznej o
szeroko$ci od okoto 3,7 m do okoto 4,5 m w ztym stanie technicznym, wystepujg spekania
poprzeczne i podtuzne oraz zastoiska wody. Wystepuje odwodnienie powierzchniowe, ktore
zachowano. W obrebie projektowanej przebudowy skrzyzowania drég nie wystepuje o$wietlenie
drogowe.

Na omawianym obszarze znajdujq si¢ nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

e wodocigg
Zgodnie z graficzng czescig projektu zagospodarowania terenu na omawianym obszarze

nie wystepujg kolizje z sieciami telekomunikacyjnymi, elektroenergetycznymi oraz melioracjami.
W ramach inwestycji przewidziano rozbiorke istniejgcej nawierzchni bitumicznej.

2.3. Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz wskazanie
dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce iczas ich
wystapienia

Zgodnie z opisanymi w rozporzadzeniu rodzajami robdt, ktdre mogg stwarza¢ zagrozenie moga to
by¢:
- roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii energetycznych

- roboty polegajace na usuwaniu wyrobdw zawierajacych azbest

Elementow zawierajacych azbest nie stwierdzono. W przypadku natrafienia na przyktad w czasie
prowadzenia prac ziemnych na takie wyroby (rury wodociggowe, pokrycia dachowe - eternit)
nalezy prowadzi¢ prace zgodnie z przepisami szczegdtowymi, w szczegolnosci zgodnie z ustawg

0 odpadach.

Ze wzgledu na bardzo duze niebezpieczenstwo, wykopy wasko przestrzenne o $cianach pio-
nowych, w ktorych bedg prowadzone roboty budowlane nalezy zabezpieczy¢ obudowami zgodnie

z opracowang dokumentacja.

Poniewaz teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne - jak kable telekomunikacyjne,
elektroenergetyczne - szczegdlng ostroznos¢ i uwage nalezy zachowac przy prowadzeniu rob6t
ziemnych. Odkrywki istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywa¢ w porozumieniu i pod nadzorem
jednostek eksploatujacych (np. Orange, Energa) oraz kierownika budowy odpowiedzialnego za
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realizacje robot. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robot
powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepisow i zasad
BHP na budowie odpowiedzialni sg kierownicy budowy, kierownicy robdt, majstrzy, brygadzici

oraz inspektorzy nadzoru.

Teren robGt przed rozpoczeciem realizacji nalezy trwale oznakowa¢ i zabezpieczy¢ w celu
zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca robdt powinien

opracowac projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Inne zagrozenia wystepujace w trakcie prowadzenia robét budowlanych to:

- zetkniecie z ostrymi i wystajacymi czeSciami maszyn, narzedzi i materiatow,

- uderzenia o przejezdzajace samochody, ciggniki,

- transport pionowy materiatow zwigzany z wytadunkiem rur, studni i ich montazem,

- porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewoddw),

- nadmierny hatas (prace przy zageszczaniu),

- drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratoréw),

- prace w wymuszonej pozycji ciata (montaz rurociggu w wykopie, uktadanie nawierzchni
chodnikdw, ustawianie kraweznikéw),

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw (dostarczenie kraweznika

do wbudowania),
- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie.

24. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegélnie niebezpiecznych

Sposob instruktazu pracownikéw BHP. Nalezy:

- przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy i udokumentowac je w dzienniku szkolen,

- prowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie

niebezpiecznych i udokumentowac go z:

a) okresleniem zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi

i Srodowiska,

b) uwzglednieniem koniecznosci stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony

indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami tych zagrozen,
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c) stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby

d) wyznaczy¢ osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster
budowy i kierownicy robodt .
2.5. Wskazanie S$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpiecznag i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych stosownie do rodzaju

zagrozenia
- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

- oznakowanie robét zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka,

Przechowywanie i przemieszczanie materiatdw, wyrobdw, substancji i preparatdw nie-

bezpiecznych:

- miejsce sktadowania odpadow bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku Smieci po
uzyskaniu stosownego pozwolenia. Humus zostanie zlozony we wskazanym miejscu z mozliwo$cig

pdzniejszego jego wykorzystania do wykonania trawnikdw.

Zapewnienie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczernstwom

wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych strefach szczeqdlneqo zaqrozenia zdrowia lub w

ich sgsiedztwie poprzez:

- bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy
- zabezpieczenie ciggow komunikacyjnych znajdujacych sie wokot budowy przed mozliwoscig
stworzenia niebezpieczenstwa dla 0séb postronnych.

Dla zapewnienia przejscia dla przechodniow i utrzymania ruchu kotowego w miejscach gdzie
wykop przecina poprzecznie skrzyzowanie ulicy, droge dojazdowg do poszczegdlnych posesji lub

ciggi pieszych, nalezy wykona¢ pomosty przejazdowe typu ciezkiego i ktadki dla pieszych.

Wykopy muszg by¢é zabezpieczone barierami. Od strony jezdni bariery nalezy zaopatrzy¢
w pomaranczowe pulsujace Swiatta ostrzegawcze. Do barier nalezy zamocowac¢ tablice ostrze-

gawcze o prowadzonych robotach i gtebokich wykopach.
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Przed rozpoczeciem robo6t ziemnych wykonawca powinien dokonac lokalizacji urzadzen uzbrojenia
podziemnego przy uzyciu detektorow stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci
metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, gazowe

i cieplne.
Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidfowsj

eksploatacii:

- dziennik budowy w biurze kierownika budowy

- dokumentacja techniczna j.w.

- dokumentacja budowy w zakresie BHP:
a) szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy
b) szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy

- dokumentéw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych

dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,

- protokotéw z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczeristwa na budowie w biurze

kierownika budowy

Opracowat:

mgr inz. Mariusz Raszkiewicz



